Ciecie Produkcyjne Pitami Bimetalicznymi

P 3851 SANDFLEX® COBRA™

Do ciecia rdznego rodzaju materiatéw, od aluminium do stali nierdzewnych.
Silna  konstrukcja zeba zapewnia maksymalng wydajno$¢ ciecia.
Ksztatty zebdw sg rdzne i zalezg od zastosowania danej tasmy.

@ Szerokos¢  Grubos¢ TPI Podziatka
3851-27-0.9-P-3 3 PS
3851-27-0.9-P-4 4 PS
3851-27-0.9-2/3 213 PR
3851-27-0.9-3/4 3/4 PR
3851-27-0.9-4/6 27 0.9 4/6 PR
3851-27-0.9-5/8 5/8 PR
3851-27-0.9-6/10 6/10 Combo
3851-27-0.9-8/12 8/12 Combo
3851-27-0.9-10/14 10/14 Combo
3851-34-1.1-P-2 2 PS
3851-34-1.1-P-3 3 PS
3851-34-1.1-2/3 2/3 PR
3851-34-1.1-3/4 34 11 3/4 PR
3851-34-1.1-4/6 4/6 PR
3851-34-1.1-5/8 5/8 PR
3851-34-1.1-6/10 6/10 Combo
3851-41-1.3-P-2 2 PS
3851-41-1.3-2/3 213 PR
3851-41-1.3-3/4 3/4 PR
3851-41-1.3-4/6 4 13 4/6 PR
3851-41-1.3-5/8 5/8 PR
3851-41-1.3-1.4/2 1.4/2 PR
3851-54-1.3-2/3 213 PR
3851-54-1.3-3/4 54 1.3 3/4 PR
3851-54-1.3-4/6 4/6 PR
3851-54-1.6-2/3 2/3 PR
3851-54-1.6-3/4 3/4 PR
3851-54-1.6-1.4/2 54 1.6 1.4/2 PR
3851-54-1.6-P-1.25 1.25 PS
3851-54-1.6-1/1.4 11.4 PR
3851-67-1.6-1/1.4 11.4 PS

67 1.6
3851-67-1.6-.7/1 0.711 PR
3851-80-1.6-1/1.4 11.4 PS
80 1.6
3851-80-1.6-.7/1 0.711 PS

P 3851 SANDFLEX® COBRA™ PSG

Do ciecia produkcyjnego réznego rodzaju materiatow, zwlaszcza stali
stopowych i stali nierdzewnych. Zab wykonany metodg szlifowania,
w celu osiagniecia precyzyjnej i jednostajnej wysokosci zeba.
Precyzyjne rozwiedzenie zebéw zapewnia dobrg jako$¢ powierzchni.

@ Szerokosé  Thickness TPI Podziatka
3851-27-0.9-PSG-2/3 2/3 PSG
3851-27-0.9-PSG-3/4 27 0.9 3/4 PSG
3851-27-0.9-PSG-4/6 4/6 PSG
3851-34-1.1-PSG-2/3 2/3 PSG
3851-34-1.1-PSG-3/4 34 1.1 3/4 PSG
3851-34-1.1-PSG-4/6 4/6 PSG
3851-41-1.3-PSG-1.4/2 1.4/2 PSG
3851-41-1.3-PSG-2/3 41 13 2/3 PSG
3851-41-1.3-PSG-3/4 3/4 PSG
3851-41-1.3-PSG-4/6 4/6 PSG
3851-54-1.6-PSG-1.4/2 1.4/2 PSG
3851-54-1.6-PSG-2/3 54 1.6 2/3 PSG
3851-54-1.6-PSG-3/4 3/4 PSG

* W celu zaméwienia tasm podaj: kod produktu + dtugosc¢ petli.
Informacje dotyczace KSZTALTOW ZEBOW - na stronach 8-9.




