NARZEDZIA
IZOLOWANE

Do pracy przy urzgdzeniach pod napieciem do
1000 V, Bahco oferuje szeroki zakres bezpiecznych
narzedzi izolowanych, obejmujacy ponad

250 wyrobodw.

Wszystkie narzedzia izolowane Bahco sg
produkowane zgodnie z miedzynarodowg normg
IEC60900 do pracy przy urzadzeniach pod
napieciem do 1000 V pradu przemiennego i 1500 V
prgdu statego. Sg one poddawane $cistej kontroli

i przechodzg surowe préby, ponadto wszystkie
narzedzia podlegajg indywidualnym badaniom.

Przy pracy z urzgdzeniami pod napieciem
konieczne jest Sciste przestrzeganie przepiséw.




Spis Tresci

WKRETAKI ERGO™
WKRETAKI SERII TEKNO+
WKRETAKI SERII 800
WKRETAKI PREMIUM
WKRETAKI SERII 600
SZCZYPCE

KLUCZE

NASADKI | AKCESORIA

INNE NARZEDZIA IZOLOWANE

NARZEDZIA CHRONIACE

ZESTAWY NARZEDZI

858-862

863-866

867-869

870-873

874

875-884

885-888

889-890

891-893

894-895

896-897
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Proba wytrzymatosci na przebicie
Narzedzia pozostajg zanurzone w
wodzie przez 24 godziny. Nastepnie
zostaje przytozone napiecie 10 kV przez
3 minuty. Badanie zostaje zaliczone,
jesli w tym czasie nie nastapi przebicie,
przeskok iskry, ani wytadowanie
powierzchniowe. Nie moze by¢
przekroczona warto$¢ uptywnosci.

Proba udarowa

Narzedzia sg oziebiane do -25°C przez
dwie godziny. Nastepnie sg poddane
udarowi na specjalnej maszynie.
Badanie jest uznawane za udane,

jesli materiat izolacyjny nie wykazuje
pekniec i przejdzie prébe wytrzymatosci
na przebicie.

Badanie przylegania izolacji
Narzedzia sg przechowywane w
temperaturze 70°C przez 168 godzin.
Nastepnie przez 3 minuty przyktadana
jest sita 490 N w kierunku prostopadtym
do linii dzielgcej materiat izolacyjny od
przewodzacego. Podczas tej préby
materiat izolacyjny musi silnie przylegac
do narzedzia.

Préba ptomieniowa

Préba jest udana, jesli ptomien nie siega
wyzej niz 120 mm nad narzedzi, kiedy
narzedzie zostanie umieszczone nad
palnikiem. Materiat izolacji nie moze sie
topi¢ i wyciekac.

RUTYNOWE BADANIA WEDLUG
SPECYFIKACJI IEC609000

Badanie trwatosci montazu

To badanie stosuje sie do narzedzi,
ktére mogg by¢ montowane. Badanie
polega na przytozeniu sity w kierunku
roztgczenia zmontowanych czgsci.
Przytozona sitg nie moze rozdzieli¢
czesci w czasie minuty.

Trwatos$¢ napiséw

Znaki sg przez 15 sekund przecierane
szmatkg zamoczong w wodzie, a
nastepnie przez 15 sekund szmatka
nasycong izopropanolem. Napisy
muszg byc¢ po tym czytelne.

Test penetracji

Do izolowanych powierzchni narzedzia
wciska sie specjalne ostrze, a nastepnie
poddaje sie narzedzie probie napieciem
5000 V przez 3 minuty. Nie moze przy
tym wystgpi¢ przebicie, przeskok iskry,
ani wytadowanie powierzchniowe.

Ogledziny i sprawdzenie wymiaréw
Narzedzia, a w szczegdlnosci izolacja,
sg poddawane ogledzinom i nie

mogg wykazywac wad zewnetrznych.
Oznaczenia muszg by¢ doskonale
czytelne, a wymiary muszg by¢ zgodne
z wzorcem.
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BARWNY KOD BEZPIECZENSTWA

Narzedzia izolowane Bahco majg trzywarstwowe, zewnetrzna zostanie uszkodzona, pojawia sie
kodowane barwnie pokrycie izolacyjne, uzywane jasniejsza barwa dolnej warstwy, stanowigc
jako ochrona i ostrzeganie wizualne. Jedli izolacja ostrzezenie dla uzytkownika.

B Bezpieczenstwo

B Zagrozenie

[ ] Znaczne zagrozenie

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DO PRACY POD NAPIECIEM

= Zawsze transportuj swoje narzedzia izolowane = Kiedy pracujesz pod napieciem, miejsce pracy
starannie, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia powinno by¢ czyste, suche i posprzatane, aby

= Sprawdzaj stan kazdego narzedzia przed j unikng¢ wypadkow
ego uzyciem. Nie uzywaj narzedzia z = Upewnij sie, ze uzywasz narzedzi zgodnie z
uszkodzong izolacjg przeznaczeniem i narzedzi o odpowiedniej wielkosci

= Utrzymuj wszystkie narzedzia w dobrym stanie = Zawsze uzywaj wiasciwego sprzetu ochronnego
przez ich regularng konserwacje. Izolowane dla danego zadania. Chron oczy, rece, uszy i inne
narzedzia powinny byc¢ czyste i suche czesci ciata

= Uzywaj okularéw ochronnych przy przecinaniu i = Dbaj o to, aby luzne i odcinane czesci nie wpadaty
kiedy pracujesz nad gtowg do urzadzen pod napieciem
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‘ E | WKRETAKI ERGO™

BE-8010S - BE-8065S

@rgo®

—
@ IEC 60900 ﬁ 1000V

WKRETAKI ERGO™ DO SRUB PROSTYCH

m  Wkretak izolowany do srub prostych zaprojektowany zgodnie z naukowg koncepcjg narzedzi

ERGO™

Do prac z napigciem do 1000 V

1ISO 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE

3 komponentowa rekoje$¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit
Wysokiej jakosci stal stopowa

Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci

BE-8010S 0033058 5 20x122

BE-8220S 0048243 5 0.5 3.0 100 20x122 222 33
BE-8230S 0048250 5 0.6 3.5 100 20x122 222 33
BE-8040S 0033089 5 0.8 4.0 100 20x122 222 33
BE-8050S 0033096 5 1.0 55 125 27x122 247 62
BE-8255S 0048281 5 1.2 6.5 150 36x122 272 105
BE-8065S 0033119 5 1.2 8.0 175 36x122 297 127

BE-8600S - BE-8640S

€@rgo®

S

@ IEC 60900 ﬁ 1000 @

WKRETAKI ERGO™ DO SRUB PHILLIPS

Wkretak izolowany do $rub Phillips’a zaprojektowany zgodnie z naukowa koncepcja
narzedzi ERGO™

Do prac z napieciem do 1000 V

ISO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE

3 komponentowa rekojes¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit
Wysokiej jakosci stal stopowa

Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci

858

BE-8600S 0033126 5 PHO 20x122
BE-8610S 0033133 5 PH 1 80 27x122 202 64
BE-8620S 0033140 5 PH 2 100 36x122 222 108
BE-8630S 0033157 5 PH 3 150 36x122 272 159
BE-8640S 0033164 5 PH 4 200 36x165 365 268
BAHCO |
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WKRETAKI ERGO™

BE-8800S - BE-8840S WKRETAKI ERGO™ DO SRUB POZIDRIV
® m  Wkretak izolow do $rub Pozidriv z: jektow zgodnie z kowa k j zedzi
ergo ERE‘?(?TM olowany do $rub Pozidriv zaprojektowany zgodnie z naukowg koncepcjg narze

m Do prac z napieciem do 1000 V
* = SO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE

m 3 komponentowa rekojes¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit

m  Wysokiej jakosci stal stopowa
@) =wA=Ad yeoiee o o . ,
— m Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci

BE-8800S 1839055 5 PZ 0 20x122
BE-8810S 0048298 5 PZ 1 80 27x122 202 64
BE-8820S 0048304 5 Pz 2 100 36x122 222 110
BE-8830S 0048311 5 PZ3 150 36x122 272 159
BE-8840S 1839062 5 PZ 4 200 36x161 365 268
BE-8725S - BE-8708S WKRETAKI ERGO™ DO SRUB IMBUSOWYCH
ergo ® m  Wkretak izolowany do $rub imbusowych zaprojektowany zgodnie z naukowa koncepcja

narzedzi ERGO™

Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, certyfikowany VDE

3 komponentowa rekojes$¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit

@ IEC 60900 ﬁ 000 @

Wysokiej jakosci stal stopowa

Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci

BE-8725S 1839123 5 20x122

BE-8703S 1839130 5 3 75 20x122 197 62

BE-8704S 1839147 5 4 75 20x122 197 78

BE-8705S 1839154 5 5 175 27x122 297 128

BE-8706S 1839161 5 6 200 27x122 322 159

BE-8708S 1839178 5 8 200 36x122 322 235
BAHCO
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‘ E | WKRETAKI ERGO™

BE-8910S - BE-8930S

@rgo®

l

@ IEC 60900 ﬁ 000Y @

WKRETAKI ERGO™ DO SRUB TORX®

m  Wkretak izolowany do $rub TORX® zaprojektowany zgodnie z naukowg koncepcjg narzedzi
ERGO™

m Do prac z napieciem do 1000 V

m |EC 60900, certyfikowany VDE

m 3 komponentowa rekojes¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit
m  Wysokiej jakosci stal stopowa

m Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci

BE-8910S 1839079 T10 272 20x122

BE-8915S 1839086 5 T15 3.26 125 27x122 247 62
BE-8920S 1839093 5 T20 3.84 125 27x122 247 62
BE-8925S 1839109 5 T25 4.40 150 27x122 272 7
BE-8930S 1839116 5 T30 5.49 175 36x122 297 129

BE-8510S - BE-8520S

€ergo®

|

@ @ IEC 60900 ﬁ 1000V

WKRETAKI ERGO™ Z KOMBINACJA KONCOWEK
PROSTYCH | PHILLIPS

m  Wkretak izolowany do $rub prostych i Phillips zaprojektowany zgodnie z naukowg koncepcjg
narzedzi ERGO™

Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, certyfikowany VDE

3 komponentowa rekojes¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit
Wysokiej jakosci stal stopowa

Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci

BE-8510S 0126507 27x122
BE-8520S 0126514 5 6 - 2 100 36x122 222 100

BE-8710S - BE-8720S

@rao”®

1

@ IEC 60900 ﬁ 600V @

WKRETAKI ERGO™ Z KOMBINACJA KONCOWEK
PROSTYCH | POZIDRIV

m  Wkretak izolowany do $rub prostych i Pozidriv zaprojektowany zgodnie z naukowg
koncepcjg narzedzi ERGO™

m Do prac z napieciem do 1000 V

m |EC 60900, certyfikowany VDE

m 3 komponentowa rekojes¢ dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sit
Wysokiej jakosci stal stopowa

m Utatwiajace identyfikacje wkretaka kolorowe oznaczenie na obu zaokraglonych koncach
rekojesci
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BE-8710S 0126521 5 27x122

BE-8720S 0126538 5 6 2 - 100 36x122 222 100
'BAHCO)
N



WKRETAKI ERGO™

BE-9881S

Ergo”®

o R s NG

ZESTAW WKRETAKOW ERGO™

m Zestaw wkretakéw izolowanych ERGO™ do $rub prostych i Phillips’a, 5 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 V
m Pakowany w pudeteczku kartonowym

BE-9881S 1839307

BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S
0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125 mm

BE-8610S, BE-8620S + - omEgl
PH1x80, PH2x100

) —— ——

BE-9882S

IEC 60900 ﬁ 1000V @

ZESTAW WKRETAKOW ERGO™

m Zestaw wkretakow izolowanych ERGO™ do $rub prostych i Pozidriv, 5 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 V
m Pakowany w pudeteczku kartonowym

BE-9882S 1839314

BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S @ ‘
0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125

BE-8810S, BE-8820S * - ool
PZ1x80, PZ2x100

\ \
[ ==> ] 861



WKRETAKI ERGO™

BE-9888S

@rgo®

&

1 EeOo%

OO —rA-o®

ZESTAW WKRETAKOW ERGO™

m Zestaw wkretakéw izolowanych ERGO™ do $rub prostych i Pozidriv, 7 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 V
m Pakowany w pudeteczku kartonowym

BE-9888S 3006158

BE-8010S, BE-82208, BE-8040S, BE-8050S
0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125 @ -

BE-8800S, BE-8800S, BE-8830S e — -

PZ0x75, PZ2x100, PZ3x150

BE-9885S

@rgo*

@@ —a-o®

ZESTAW WKRETAKOW ERGO™ Z KOMBINACJA
KONCOWEK

m Zestaw wkretakéw izolowanych ERGO™ do s$rub prostych, Phillips i Pozidriv, 4 sztuki
(8 réznych koncowek)

m Do prac z napieciem do 1000 V

m Pakowany w pudeteczku kartonowym

BE-9885S 0126491

806-1-1 . f—
( I ) —aT b
0.6x3x65 :

BE-8510S, BE8520S ___‘
5/PH1, 6/PH2 @ @
BE-8710S, BE-8720S — —
5/PZ1, 6/PZ2 @ @

[ BAHCO\
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WKRETAKI SERII TEKNO+

033

.

@ IEC 60900 ﬁ 1000 @

WKRETAKI TEKNO+ DO SRUB PROSTYCH

m  Wkretak izolowany do $rub prostych

m Do prac z napieciem do 1000 V

m SO 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

Podwajnie profilowany ksztatt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizacje sity dokrecania
Otwor w uchwycie pozwala na uzycie pokretta, co jeszcze bardziej zwieksza site dokrecania

Kolorowe oznaczenie po obu stronach rekojesci pozwala szybko rozpozna¢ rodzaj koncowki
wkretaka

033.030.100 4033310

033.035.100 4033327 10 3.5 0.6 100 100 42
033.040.100 4033419 10 4.0 0.8 100 100 42
033.055.125 4033518 10 5.5 1.0 125 115 75
033.065.150 4033617 10 6.5 1.2 175 130 135
033.080.175 4033815 10 8.0 1.2 175 130 135
033.100.200 4033112 10 10.0 1.6 200 145 227

034

- =

@ IEC 60900 ﬁ ooy @

WKRETAKI TEKNO+ DO SRUB PHILLIPS

m  Wkretak izolowany do srub Phillips’a

m Do prac z napieciem do 1000 V

m SO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

Podwajnie profilowany ksztatt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizacje sity dokrecania
Otwor w uchwycie pozwala na uzycie pokretta, co jeszcze bardziej zwieksza site dokrecania

Kolorowe oznaczenie po obu stronach rekojesci pozwala szybko rozpozna¢ rodzaj koncowki
wkretaka

034.000.100 4034010 PHO

034.001.150 4034119 10 PH 1 150 115 91

034.002.175 4034218 10 PH 2 175 130 141

034.003.200 4034317 10 PH3 200 145 228
BAHCO
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WKRETAKI SERII TEKNO+

035

——

® oA E@

WKRETAKI TEKNO+ DO SRUB POZIDRIV

m  Wkretak izolowany do $rub Pozidriv

m Do prac z napieciem do 1000 V

ISO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

Podwajnie profilowany ksztatt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizacje sity dokrecania
Otwor w uchwycie pozwala na uzycie pokretta, co jeszcze bardziej zwieksza site dokrecania

Kolorowe oznaczenie po obu stronach rekojesci pozwala szybko rozpoznac¢ rodzaj koncéwki
wkretaka

035.000.100 4035017

036

)
O IEC 60900 ﬁ 000V @

WKRETAKI NASADOWE TEKNO+ DO SRUB | NAKRETEK

Wkretak izolowany nasadowy do $rub 6-katnych
Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, certyfikowany VDE

Wysokiej jakosci stal stopowa

Podwajnie profilowany ksztatt pozwala na optymalny chwyt i maksymalizacje sity dokrecania

Otwér w uchwycie pozwala na uzycie pokretta, co jeszcze bardziej zwieksza site dokrecania

m Kolorowe oznaczenie po obu stronach rekojesci pozwala szybko rozpoznac¢ rodzaj koncowki
wkretaka

864

036.055.125 4036519 5
036.060.125 4036618 5 6.0 125 115 105
036.070.125 4036717 5 7.0 125 130 151
036.080.125 4036816 5 8.0 125 130 155
036.100.125 4036106 5 10.0 125 130 157
036.130.125 4036137 5 13.0 125 145 222
BAHCO |
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WKRETAKI SERII TEKNO+

202.030

@ @ IEC 60900 ﬁ 1000V

ZESTAW WKRETAKOW TEKNO+

m Zestaw wkretakéw izolowanych do $rub prostych i Phillips’a, 7 szt
m Do prac z napieciem do 1000 V
m Pakowany w pudeteczko kartonowe

202.030 4202303

033 T - =
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
034 + - W
PHOx100, PH1x150, PH2x175

202.031

D wmp=o®

ZESTAW WKRETAKOW TEKNO+

m Zestaw wkretakdw izolowanych do srub prostych i Pozidriv, 7 szt
m Do prac z napieciem do 1000 V
m Pakowany w pudeteczko kartonowe

202.031 4202310

093 N
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150

ogs .~
PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175

202.035

@ @ IEC 60300 ﬁﬂv @

ZESTAW WKRETAKOW TEKNO+

m Zestaw wkretakow izolowanych do $rub prostych i Phillipsa, 6 sztuk + tester napiecia
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W pudetku kartonowym

202.035 4108742

o - I
3x100, 4x100, 5.5x125 CD
034 -
PHOx100, PH1x150, PH2x175 @
806-1-2 ® -—iE

BAHCO
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‘ E | WKRETAKI SERIl TEKNO+

202.033

(D P wmpe S

ZESTAW WKRETAKOW TEKNO+ W ZASUWANYM
POKROWCU

m Zestaw wkretakow izolowanych do srub prostych i Phillipsa, 7 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W pudetku kartonowym i zasuwanym pokrowcu

202.033 4121376 1.000

033 T - =
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
034 + - W
PHO0x100, PH1x150, PH2x175

202.032

(D oo wmp=S

ZESTAW WKRETAKOW TEKNO+ W ZASUWANYM
POKROWCU

m Zestaw wkretakdw izolowanych do $rub prostych i Pozidriv, 7 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W pudetku kartonowym i zasuwanym pokrowcu

202.032 4119298 1.000

033 T - =
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150

o * - B
PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175

BAHCO |
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WKRETAKI SERII 800

813VDE WKRETAKI SERII 800 DO SRUB PROSTYCH

m  Wkretak izolowany do $rub prostych
-* m Do prac z napieciem do 1000 volt

m SO 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE
@ EC 60900 ﬁﬂ@@@v @

Wysokiej jakosci stal stopowa
Rekoje$¢ dwukomponentowa z otworem do zawieszania
Oznaczena symbolem rekojes¢ pozwala szybko rozpoznac¢ rodzaj koncowki wkretaka

SB: opakowanie detaliczne

813VDE-3-100 1846176 27x90
813VDE-3,5-100 1846183 10 0.6 3.5 100 27x90 190 40
813VDE-4-100 1846190 10 0.8 4.0 100 27x90 190 40
813VDE-5,5-125 1846206 10 1.0 55 125 30x100 225 60
813VDE-6,5-150 1846213 10 1.2 6.5 150 33x110 260 90
813VDE-8-175 1846220 10 1.2 8.0 175 33x110 285 110
813VDE-10-200 1846237 10 1.6 10.0 200 36x120 320 175
813VDE-12-200 1846244 10 2.0 12.0 200 36x120 320 205
SB813VDE-3-100 3001627 1 0.5 3.0 100 27x90 190 44
SB813VDE-3,5-100 3001634 1 0.6 3.5 100 27x90 190 44
SB813VDE-4-100 3001641 1 0.8 4.0 100 27x90 190 44
SB813VDE-5,5-125 3001658 1 1.0 5.5 125 30x100 225 64
SB813VDE-6,5-150 3001665 1 1.2 6.5 150 33x110 260 94
SB813VDE-8-175 3001672 1 1.2 8.0 175 33x110 285 114
815VDE WKRETAKI SERII 800 DO SRUB PHILLIPS
ﬁ m  Wkretak izolowany do $rub typu Phillips’a
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m IS0 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE

@ IEC&0%0 ﬁ oty Wysokiej jakosci stal stopowa
m  Rekojes¢ dwukomponentowa z otworem do zawieszania
m  Oznaczena symbolem rekojes¢ pozwala szybko rozpoznac¢ rodzaj koncowki wkretaka

m  SB: opakowanie detaliczne

815VDE-0-100 1846251 PHO 100 27x90

815VDE-1-150 1846268 10 PH 1 150 30x110 250 75
815VDE-2-175 1846275 10 PH 2 175 33x110 285 110
815VDE-3-200 1846282 10 PH3 200 36x120 320 175
815VDE-4-200 1846299 10 PH 4 200 36x120 320 205
SB815VDE-0-100 3001702 1 PHO 100 27x90 190 64
SB815VDE-1-150 3001719 1 PH 1 150 30x110 250 79
SB815VDE-2-175 3001726 1 PH 2 175 33x110 285 114
SB815VDE-3-200 3001733 1 PH 3 200 36x120 320 179

BAHCO |
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WKRETAKI SERII 800

816VDE

------...III:’
@ IEC 60900 ﬁ 1000V

WKRETAKI SERII 800 DO SRUB POZIDRIV

m  Wkretak izolowany do $rub typu Pozidriv
m Do prac z napieciem do 1000 volt

m SO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

Rekoje$¢ dwukomponentowa z otworem do zawieszania
Oznaczena symbolem rekojes¢ pozwala szybko rozpoznac¢ rodzaj koncowki wkretaka

SB: opakowanie detaliczne

816VDE-0-100 1846138 27x90

817v

O IEC 60900 ﬁ ooy

WKRETAKI NASADOWE SERII 800 DO SRUB | NARKRETEK

Izolowany wkretak nasadowy do $rub 6-katnych
Do prac z napieciem do 1000 volt

1SO 691, IEC 60900

Wysokiej jakosci stal stopowa

m  Rekojes¢ dwukomponentowa z otworem do zawieszania
m  Oznaczena symbolem rekojes¢ pozwala szybko rozpoznac¢ rodzaj koncowki wkretaka
m  SB: opakowanie detaliczne

817V-6 0128976 5 30x100

817V-7 0128983 5 125 33x110 235 120

817V-8 0128990 5 8 125 33x110 235 120

817V-10 0129003 5 10 125 36x120 245 145

817V-13 0129010 5 13 125 36x120 245 170
BAHCO |
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WKRETAKI SERII 800

822VDE-5

s
el

ZESTAWY WKRETAKOW SERII 800

m Zestaw wkretakow izolowanych do $rub prostych i Phillips, 5 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m W pudetku kartonowym

822VDE-5 3002365 335x192
813VDE ‘
3x100, 4x100, 5.5x125 mm @

815VDE _
PH1x150, PH2x175 @

820VDE-5

@ @ IEC 60900 ‘3‘@‘!" @

ZESTAWY WKRETAKOW SERII 800

m Zestaw wkretakdw izolowanych do $rub prostych i Pozidriv, 5 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W pudetku kartonowym

820VDE-5 3001146 335x192

813VDE

3.5x100, 4x100, 6.5x150 mm O ————D

816VDE

PZ1X150, PZ2X175 *® D
BAHCO |
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WKRETAKI PREMIUM

196

—D

@ IEC 60900 ﬁ 1000V

WKRETAKI PREMIUM DO SRUB PROSTYCH

m  Wkretak izolowany do Srub prostych

m Do prac z napieciem do 1000 volt

m IS0 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

Dwukomponentowa rekojes¢ o trojkatnym ksztalcie z otworem do zawieszania

196.025.100 4107516

196.030.100 4196312 10 3.0 0.5 100 75 31
196.035.100 4196329 10 3.5 0.6 100 75 31
196.040.100 4196411 10 4.0 0.8 100 88 43
196.055.125 4196510 10 5.5 1.0 125 100 68
196.065.150 4196619 10 6.5 1.2 150 110 100
196.080.175 4196817 10 8.0 1.2 175 110 118
196.100.200 4196114 10 10.0 1.6 200 120 191
196.120.200 4196121 10 12.0 2.0 200 120 217

197

@ osm 4\ oy

WKRETAKI PREMIUM DO SRUB PHILLIPS

m  Wkretak izolowany do srub Phillips’a

m Do prac z napigeciem do 1000 volt

m SO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE

m  Wysokiej jakosci stal stopowa

m  Dwukomponentowa rekojes¢ o tréjkatnym ksztatcie z otworem do zawieszania

870

197.000.100 4197005 PHO

197.001.150 4197012 10 PH 1 150 100 84

197.002.175 4197029 10 PH 2 175 110 121

197.003.200 4197036 10 PH 3 200 120 190

197.004.200 4197043 10 PH 4 200 120 218
BAHCO



WKRETAKI PREMIUM

142

—*
@ |EC 60900 ﬁ 000V

WKRETAKI PREMIUM DO SRUB POZDIRIV

m  Wkretak izolowany do $rub Pozidriv

m Do prac z napieciem do 1000 volt

m ISO 8764, IEC 60900, certyfikowany VDE

m  Wysokiej jakosci stal stopowa

m  Dwukomponentowa rekojesc¢ o trojkatnym ksztatcie z otworem do zawieszania

142.000.100 4142098 PZ 0

142.001.150 4142012 10 PZ1 150 100 84
142.002.175 4142029 10 PZ2 175 110 122
142.003.200 4142036 10 PZ3 200 120 190

199

O IEC 60900 ﬁ 1600V @

WKRETAKI NASADOWE PREMIUM DO SRUB | NAKRETEK

m |zolowany wkretak do $rub/nakretek 6-katnych

m Do prac z napigeciem do 1000 volt

m |EC 60900, certyfikowany VDE

m  Wysokiej jakosci stal stopowa

m  Dwukomponentowa rekojes¢ o tréjkatnym ksztatcie z otworem do zawieszania

199.050.125 4108759 5

199.055.125 4199511 5 55 125 100 101
199.060.125 4199610 5 6.0 125 100 127
199.070.125 4199719 5 7.0 125 110 151
199.080.125 4199818 5 8.0 125 110 142
199.090.125 4199917 5 9.0 125 110 142
199.100.125 4199108 5 10.0 125 110 142
199.110.125 4199115 5 11.0 125 120 181
199.120.125 4199122 5 12.0 125 120 183
199.130.125 4199139 5 13.0 125 120 188

BAHCO
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WKRETAKI PREMIUM

219.600

@ @ IEC 60900 (» @

ZESTAWY WKRETAKOW PREMIUM

m Zestaw wkretakow izolowanych do $rub prostych i Phillips, 7 szt
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m W pudetku kartonowym

219.600 4219608

196 CD h-*
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150

o - =
PHOx100, PH1x150, PH2x175 @

219.605

@ @ IEC 60900 ﬁﬂm@v @

ZESTAWY WKRETAKOW PREMIUM

m Zestaw wkretakdw izolowanych do $rub prostych i Pozidriv, 7 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m W pudetku kartonowym

219.605 4219653

196 @ l-*
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150

142 @ ‘
PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175

BAHCO |
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WKRETAKI PREMIUM

219.601

@ @ IEC 60900 ﬁ 1000y @

ZESTAWY WKRETAKOW PREMIUM

m Zestaw wkretakow izolowanych do $rub prostych i Phillips, 6 sztuk + tester napiecia
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m W pudetku kartonowym

219.601 4107820

196 —_—
3x100, 4x100, 5.5x125 CD
PHOx100, PH1x150, PH2x175 N

806-1-1 (P =———il

219.602

@ @ IEC 60900 ﬁﬂ@@@v

ZESTAW WKRETAKOW PREMIUM

m Zestaw wkretakdw izolowanych do $rub prostych i Pozidriv, 7 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m W zasuwanym pokrowcu zapakowanym w pudetko kartonowe

219.602 4119304

196 D —=
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150

142 @ *
PZ0x100, PZ1x150, PZ2x175

BAHCO
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WKRETAKI SERII 600

623

@ IEC 60900 ﬁﬂw

WKRETAKI SERII 600 DO SRUB PROSTYCH

m  Wkretak izolowany do $rub prostych
m Do pracy z napieciem do 1000 volt
m SO 2380, IEC 60900

m  Wysokiej jakosci stal stopowa

m Dwukomponentowa rekojes$¢ z otworem do zawiszania efektywnie przekazuje moment
dokrecenia

623-3-100 0128518 100

623-3.5-100 0128525 10 0.6 3.5 100 80 180 32
623-4-100 0128532 10 0.8 4.0 100 80 180 33
623-5.5-125 0128549 10 1.0 5.5 125 97 223 61
623-6.5-150 0128556 10 1.2 6.5 150 100 250 94

625

@ IEC 60900 ﬁﬂw

WKRETAKI SERII 600 DO SRUB PHILLIPS

m  Wkretak izolowany do $rub Phillips’a
m Do pracy z napieciem do 1000 volt
ISO 8764, IEC 60900

Wysokiej jakosci stal stopowa

Dwukomponentowa rekojes¢ z otworem do zawiszania efektywnie przekazuje moment
dokrecenia

625-0-100 0128563 PHO 100
625-1-150 0128570 10 PH 1 150 97 247 68
625-2-175 0128587 10 PH 2 175 110 285 116

620-6

@ @ IECMOOA‘HW

WKRETAKI SERII 600 DO SRUB PROSYCH/PHILLIPS

m Zestaw wkretakow izolowanych do $rub prostych i Phillips, 6 sztuk
m Do prac z napieciem do 1000 volt
m Pakowane i zgrzane w plastikowym blistrze

874

620-6 0128594
623 ‘
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 @
625 -—q
PH-1, PH-2 P

‘BAHCO|
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SZCZYPCE

2171V

OBCINACZKI BOCZNE

m  Obcinaczki boczne izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

m ISO 5749, IEC 60900 certyfikowany przez VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Krawedzie tngce hartowane indukcyjnie

2171V-160 0126798 160 20 25 221
2171V-180 0126804 2 180 22 24 12 20 2 22 28 25 2.0 267

2191V

IEC 60900 ﬁ 1600V @

OBCINACZKI BOCZNE

Ucinaczki izolowane do bardzo twardych kabli

Do prac z napieciem do 1000 V

ISO 5749, IEC 60900 certyfikowany przez VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

m  Wysokiej jakosci stal stopowa
m 3 warstwowa izolacja w réznych kolorach
m  Krawedzie tngce hartowane indukcyjnie

2191V-180 0128716 180 20 25 15 20 348
2191V-200 0128723 2 200 21 26 12 25 33 21 40 3.0 25 375

\ \
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SZCZYPCE

2101S OBCINACZKI BOCZNE

m Ucinaki boczne izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

1ISO 5749, IEC 60900

Oksydowane i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
Krawedzie tngce hartowane indukcyjnie

Rekojesc¢ plastikowe

Krawedz progresywna: promien ciecia przebiega wzdtuz krawedzi w celu cigcia twardego
materiatu, jak drut fortepianowy czescia blizej ztgcza i migkkich materiatéw, takich jak miedz
i tworzywa sztuczne czescig blizej konca szczekh

IEC 60900 ﬁ 1000V

m  Odlegtos¢ od ztgcza do centrum krawedzi thacych jest zmniejszona: Swietne wykorzystanie i
zwiekszenie wydajnosci cigcia
m Zaokraglony profil szczek utatwia manewrowanie w trudno dostepnych miejscac

2101S-140 0106592 140 19.5 126

21015-160 0106608 3 160 18 215 10 20 15 18 38 25 20 162
2101S-180 0106615 3 180 20 235 11 25 15 20 40 27 23 245
2101S-200 0106622 3 200 22 255 11 25 15 22 45 30 25 304
527V UCINAKI CZOLOWE

m Ucinaki czotowe, izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

m ISO 5748, IEC 60900, certyfikowane VDE

m Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

527V-160 0126811 160 7 26.5 270
527V-200 0126828 2 200 7 35 35.0 13 3.0 30 25 320

SW e WMoriiiiiEe

'BAHCO |
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SZCZYPCE

2678V

IEC 60900 ﬁ 1600V
"EI :l Fle

|
[ —
= -

KOMBINERKI

Kombinerki izolowane

Do prac z napigciem do 1000 V

1ISO 5749, IEC 60900, certyfikowane VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie
Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

2678V-160 0126835 160 33 23 11.0 27 255

2678V-180 0126842 2 180 36 26 13 8 115 13 30 25 20 348

2678V-200 0126859 2 200 39 28 12 9 120 14 40 30 25 350
2628S KOMBINERKI

IEC 60900 ﬁ 1000V

- O -0
"EI" :IF«

|
[P —
= -

Kombinerki izolowane

Do prac z napieciem do 1000 V

1ISO 5746, IEC 60900

Czernione i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa

Rekojesci plastikowe

Krawedzie thace przeznaczone do twardszych materiatéw takich jak drut fortepianowy czy
drut sprezynowy

Przeznaczone do chwytania przedmiotéw ptaskich i o okragtym ksztatcie

Zaokraglony profil szczek utatwia manewrowanie w trudno dostgpnych miejscach

Odlegtos¢ od ztgcza do centrum krawedzi tnacych jest zmniejszona: $wietne wykorzystanie
i zwiekszenie wydajnosci ciecia

2628 S-180 0044054 180 36 25 25 240
2628 S-200 0043002 3 200 39 27 12 45 12 16 30 25 300
BAHCO
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SZCZYPCE

2430V SZCZYPCE PLASKIE WASKIE

Szczypce z pétokragtymi koncéwkami, izolowane
Do prac z napigciem do 1000 V

1ISO 5745, IEC 60900, certyfikowany przez VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie
Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Ostre krawedzie do ciecia migkkich materiatéw, takich jak miedz i tworzywa sztuczne i druty
izolowane

Koncowki majg dobrg przyczepnos¢ i lepszg osiggalnosé trudnodostepnych miejsc

e 51

2430V-160 0126880 160 30 25 160
2430V-200 0126897 2 200 72 17 9 40 25 12 3.0 1.8 1.6 170

2430S SZCZYPCE PLASKIE WASKIE

Szczypce ptaskie, wydtuzone, izolowane

Do prac z napieciem do 1000 V

1ISO 5745, IEC 60900

Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa

Rekojesci plastikowe

m  Ostre krawedzie do ciecia migkkich materiatéw, takich jak miedz i tworzywa sztuczne i druty
izolowane

Koncowki majg dobrg przyczepnosé i lepszg osiggalnosé trudnodostepnych miejsc
|Ecsosooﬁﬂw " Ja dobrg przyczep pszq osiag epny j

e 51

2430 S-200 0033010 200 72 3.0 170

'BAHCO |
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SZCZYPCE

2427V

IEC 60900 ﬁ 1000V @

SZCZYPCE PLASKIE WASKIE

m Szczypce wydtuzone, izolowane odgiete pod katem 60°

Do prac z napigciem do 1000 V
1ISO 5745, IEC 60900, certyfikowany przez VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Ostre krawedzie do ciecia migkkich materiatéw, takich jak miedz i tworzywa sztuczne i druty
izolowane

2427V-200 0126903 2 200 70 17 12 170

2427S

IEC 60900 ﬁ 000V

-~ C

LIPS

-

|

A

N

D

SZCZYPCE PLASKIE WASKIE

m Szczypce wydtuzone, izolowane odgiete pod katem 60°

Do prac z napigciem do 1000 V
ISO 5745, IEC 60900
Oksydowane i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
Plastikowe rekojesci
Krawedzie tngce do ciecia miekkich materiatow jak: miedz, plastki, drut izolowany

Koncoéwki majg dobrg przyczepnos¢ i lepszg osiggalnos¢ trudnodostepnych miejsc

2427 S-200 0033027 200 70 17 170

BAHCO
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SZCZYPCE

2421V

IEC 60900 ﬁ 1000Y @

SZCZYPCE PLASKIE

m  Szczypce z koncdwkami ptaskimi, izolowane

m Do prac z napigciem do 1000 V

ISO 5745, IEC 60900, certyfikowane VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
3 warstwowa izolacja w ré6znych kolorach

Koncéwki majg dobrg przyczepnos¢ i lepszg osiggalnos¢ trudnodostepnych miejsc
Przystosowane do chwytania ptaskich materiatow

2421V-160 0126774 160 16.5

2521V

SZCZYPCE OKRAGLE

Szczypce okragte, izolowane

Do prac z napieciem do 1000 V

ISO 5745, IEC 60900, certyfikowane VDE
Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
m 3 warstwowa izolacja w réznych kolorach
m  Szczypce odpowiednie do zawijania drutu

2521V-160 0126781 160

2223V

SZCZYPCE DO SCIAGANIA IZOLACJI

Szczypce izolowane do $ciggania izolacji z kabli miedziany o Srednic do 5 mm
Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, certyfikowane VDE

Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

m  Wysokiej jakosci stal stopowa
m 3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

2223V-160 0134113 2 160 46 15 205

BAHCO |
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SZCZYPCE

2223S

IEC 60900 ﬁ 1000V

SZCZYPCE DO SCIAGANIA IZOLACJI

m  Szczypce izolowane do $ciggania izolacji z kabli miedzianych o $rednicy do 5 mm
m Do prac z napigciem do 1000 V

IEC 60900

Oksydowane i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa

Plastikowa rekojes¢

| = M@l e @
2223 S-150 0032983 167
i \
2806 UCINAKI DO KABLI

IEC 60900 ﬁ 1000V

Grzechotkowy ucinak do kabli, izolowany
Do prac z napieciem do 1000 V
IEC 60900

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach plus czwarty czarny uchwyt do dalszej ochrony
krawedzi rekojesci

m Do cigcia kabli miedzianych i aluminiowych

Nie nadaje sie do twardej miedzi, lin stalowych, przewodéw wewnetrznych lub kabli
z drutem stalowym

Obstuga jedna reka; bez wysitku
Czyste i gtadkie ciecie bez znieksztatcen

tatwe zwalnianie ruchomej szczeki
Zastosowanie:

o 1 Miedz

o 2 Aluminium

2806-35V 0122103 255 106 16.5
2806-52V 0122110 1 340 141 175 52 52 900
BAHCO
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SZCZYPCE

2250V

A

UCINAKI DO KABLI

m Ucinaczki izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900 certyfikowany przez VDE

Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Wersja o dtugosci 170 mm otwiera sie maksymalnie do 15 mm, wersja o dtg. 230 mm
otwiera sie do 22 mm

2250V-170 0128730 170 17 28 10 0-10 210
2250V-230 0128747 2 230 22 35 13 120 27 0-15 425

2260V

IEC 60900 ﬁ 1000V @

c

T~

UCINAKI DO KABLI

Nozyce do kabli, izolowane

Do prac z napigciem do 1000 V

IEC 60900 certyfikowany przez VDE

Obcinaki oksydowane, zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa

m 3 warstwowa izolacja w réznych kolorach
m Maksymalne rozwarcie szczek 25 mm

m Zakres ciecia: 18 mm dla Cu i Al

m Nie nadajg sie do ciecia kabli stalowych

2260V-210 0128754 210 1"

BAHCO |
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SZCZYPCE

2520S

IEC 60900 ﬁ Jo00v

-|l1 -

UCINAKI DO KABLI

m  Nozyce do kabli, izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900

Obcinaki oksydowane, zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Do kabli aluminiowych oraz miedzianych

Maksymalne rozwarcie szczek 25 mm

m Zakres ciecia: 30 mm $rednicy dla Cu i Al ze stalowym przewodem no$nym o $rednicy
maksymalnie 6 mm

m 2520-SH: ostrza zapasowe, $rubki i nakretki

2520 S 0033041 1 552 54 695 16 15 2200
2520-SH 8197506 1 220 54 695 15 16 8 13 800

2820vBC

IEC 60900 ﬁ 1600V

OBCINAK DO SRUB

m  Obcinak do $rub, izolowany

m Do prac z napieciem do 1000 V

= |EC 60900

m Hartowane indukcyjnie krawedzie ostrza

m Dzieki dlugim ramionom mozliwe jest cigcie z nieduzg sitg twardych metali

m 3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

m Do kabli: 80 kg/mm?i @ of 9 mm?, 120 kg/mm? i @ of 8 mm, 160 kg/mm i & of 7 mm

2820VBC 0121915 3100

BAHCO
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SZCZYPCE

6224V

IEC 60900 ﬁ 1000V

SZCZYPCE PRZEGUBOWE

Szczypce przegubowe izolowane

Do prac z napigciem do 1000 V

I1ISO 8976, IEC 60900

Pokryte chromem i zabezpieczone antykorozyjnie
Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Waskie szczeki przydatne w ciasnych miejscach
taczone przegubem

6224V 0128761 250 35 46 7

2619V

IEC 60900 ﬁ 1600V

SZCZYPCE PRZEGUBOWE

Szczypce przegubowe izolowane

Do prac z napieciem do 1000 V

1ISO 8976, IEC 60900

Czernione i zabezpieczone antykorozyjnie
Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

2619V-250 0128778 250 40 145 40 70
2619V-300 0128853 2 300 40 50 150 55 9.0 39 635
BAHCO |
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KLUCZE

8070V - 8074V

IEC 60900 ﬁ 1000V

KLUCZE NASTAWNE

m  Klucz nastawny izolowany

m Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, IEC 60900, certyfikowany przez VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

Pokryty chromem, zabezpieczony antykorozyjnie
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Przesuwalna szczeka, regulowana obracng $rubg

8070V 0121519 2

8071V 0121526 2 205 24 7.5 13.5 250
8072V 0121533 2 260 29 9 16 405
8073V 0121540 2 310 36 " 19 650
8074V 0121557 2 390 43 13 24 1350

8071VLT - 8073VLT

IEC 60900 ﬁ Je00V

KLUCZE NASTAWNE

Klucz nastawny izolowany

Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900

Wysokiej jakosci stal stopowa

Pokryty chromem, zabezpieczony antykorozyjnie
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Przesuwalna szczeka, regulowana obracng $rubg boczng

8071VLT 0121564

8072VLT 0121571 1 255 34 9 17 650

8073VLT 0121588 1 305 39 10 20 1000
BAHCO
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KLUCZE

6MV KLUCZE PLASKIE

m |zolowany klucz ptaski

m Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 9000, tolerancja zgodna z ISO 691, certyfikowany przez VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

2 warstwowa, kolorowa izolacja w kluczach o rozmiarach od 6 do 16 mm

3 warstwowa, kolorowa izolacja w kluczach o rozmiarach 17 do 32 mm

IEC 60900 ﬁ 1000V @

= = WM & w2 L8

Pk - . 6MV-6 0120833 5 6 15.0
N 6MV-7 0120840 5 7 92 37 17.5 30
6MV-8 0120857 5 8 92 4.0 18.0 40
BMV-9 0120864 5 9 98 4.0 21.0 45
6MV-10 0120871 5 10 108 5.0 24.0 55
BMV-11 0120888 5 11 116 5.0 26.0 60
BMV-12 0120895 5 12 125 55 28.0 70
BMV-13 0120901 5 13 135 55 31.0 75
6MV-14 0120918 5 14 140 6.0 31.0 85
BMV-15 0120925 5 15 150 6.0 33.0 90
6MV-16 0120932 5 16 157 6.5 34.0 105
BMV-17 0120949 3 17 162 6.5 37.0 120
BMV-18 0120956 3 18 170 7.0 39.0 145
BMV-19 0120963 3 19 175 7.0 42,0 150
BMV-20 0120970 3 20 180 7.5 43.0 170
BMV-21 0120087 3 21 184 7.5 46.0 190
BMV-22 0120994 3 22 193 7.5 47.0 190
6MV-23 0121007 3 23 203 8.0 49.0 220
6MV-24 0121014 3 24 210 8.5 51.0 275
BMV-27 0121021 2 27 225 9.5 59.0 370
6MV-30 0121038 2 30 240 10.0 63.0 470
6MV-32 0121052 2 32 250 10.0 68.0 530
6MV/ KLUCZE PLASKIE

m Zestaw kluczy izolowanych, ptaskich, 8 sztuk
m Do prac pod napieciem do 1000 V
m W czarnym, plastikowym pokrowcu

6MV/8T 0122141

e R () oy
101112131417 18 19 mm
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KLUCZE

2MV KLUCZE OCZKOWE

m |zolowany klucz oczkowy odsadzony

Do prac z napigciem do 1000 V
IEC 60900, tolerancja zgodna z ISO 691, certyfikowany przez VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

3 pokrycia izolacji w réznych kolorach

12-punktowy profil oczka Dynamic-Drive

O = M oe e L 2 2@

2MV-6 0121069 5
1EC 60900 ﬁm@v @ 2MV-7 0121083 5 7.0 145 6.0 12.0 55
2MV-8 0121090 5 8.0 150 6.0 13.0 70
2MV-9 0121106 5 9.0 155 6.5 145 75
1 2MV-10 0121113 5 10.0 160 7.0 16.0 80
% M 2MV-11 0121120 5 1.0 170 75 18.0 90
™ - = 2MV-12 0121137 5 12.0 180 8.0 18.5 100
1 ﬁ’/l/;"'—?s’ 2MV-13 0121144 5 13.0 180 8.5 20.5 105
al. 2MV-14 0121151 5 14.0 190 8.5 22.0 130
2MV-15 0121168 5 15.0 195 9.5 24.0 140
2MV-16 0121175 5 16.0 200 9.5 24.5 150
2MV-17 0121182 3 17.0 205 10.0 26.5 160
2MV-18 0121199 3 18.0 215 10.5 27.0 210
2MV-19 0121205 3 19.0 225 11.0 29.0 230
2MV-21 0121212 3 21.0 235 12.0 32.0 280
2MV-22 0121229 3 22.0 245 12.0 33.0 300
2MV-23 0121236 3 23.0 255 13.0 35.0 320
2MV-24 0121243 3 24.0 265 13.0 35.0 350
28MV POKRETLO T-KSZTALTNE
m Pokretto T-ksztaltne izolowane
m Do prac z napieciem do 1000 V
m |EC 60900, tolerancja zgodna z ISO 691

Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

m  6-punktowy profil Dynamic-Drive

28MV-8 0121274 2 130 16.5
IEC 60900 ﬁ 1000V 28MV-9 0121281 2 9.0 200 130 18.0 143
28MV-10 0121298 2 10.0 200 130 19.5 150
28MV-11 0121304 2 1.0 200 130 20.5 159
28MV-12 0121311 2 12.0 200 140 22.0 216
[} 28MV-13 0121328 2 13.0 200 140 23.0 260
B! N 28MV-14 0121335 2 14.0 200 140 245 272
() 28MV-15 0121342 2 15.0 200 140 255 312
le L i 28MV-16 0121359 2 16.0 200 140 27.0 322
28MV-17 0121366 2 17.0 200 140 28.0 331
28MV-18 0121373 2 18.0 200 140 29.5 421
28MV-19 0121380 2 19.0 200 140 30.5 435
28MV-20 0121397 2 20.0 200 140 32.5 515
28MV-21 0121403 2 21.0 200 140 33.0 531
28MV-22 0121410 2 22.0 200 140 34.5 579

(BAHCO |
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KLUCZE

2820V KLUCZ KRZYZOWY

m  Klucz nastawny izolowany

m Do prac z napieciem do 1000 V

m |EC 60900, tolerancja zgodna z ISO 691
m  Wysokiej jakosci stal stopowa

m 2 warstwowa izolacja w réznych kolorach
m  6-katne wejscie

IEC 60900 ﬂl“W

9
2820V13 0121823 7x9x11x13
2820V17 0121830 1 8x10x13x17 210 420
1999MV KLUCZE IMBUSOWE

Klucz imbusowy izolowany

Do prac z napieciem do 1000 V
IEC 60900

Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

IEC 60900 ﬁ Jo00v

1999MV-3 0121427 5 3 118.5 78.5

1999MV-4 0121434 5 4 118 78 35
1999MV-5 0121441 5 5 117.5 77.5 50
1999MV-6 0121458 5 6 17 87 75
1999MV-7 0121465 5 7 116.5 91.5 100
1999MV-8 0121472 5 8 116 100 145
1999MV-9 0121489 5 9 1156.5 100 170
1999MV-10 0121496 3 10 115 110 210
1999MV-12 0121502 3 12 114 124 300

BAHCO
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NASADKI | AKCESORIA

7800DMV NASADKI 1/2”

m Nasadka izolowana 1/2”, metryczna

m Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900,IEC 60900 certyfikowany przez VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

2 warstwowa izolacja w réznych kolorach
12-katny profil Dynamic-Drive

Do pokrecania recznego

e 3 o O
= m oe 0 L o2 2 oE

7800DMV-8 0121649
i i 7800DMV-10 0121656 10 10 50 19.5 22 82
D} 'D’ 7800DMV-11 0121663 10 1 50 20.5 22 84
7800DMV-12 0121670 10 12 50 22 22 86
7800DMV-13 0121687 10 13 50 23.2 22 88
7800DMV-14 0121694 10 14 50 245 22 90
7800DMV-15 0121700 10 15 50 255 23 92
7800DMV-16 0121717 10 16 50 27 23 95
7800DMV-17 0121724 10 17 50 28.2 24 98
7800DMV-18 0121731 10 18 50 29.5 25 105
7800DMV-19 0121748 10 19 50 30.5 27 115
7800DMV-20 0121755 10 20 50 32 28 125
7800DMV-21 0121762 10 21 50 33.2 29 135
7800DMV-22 0121779 10 22 52 34.5 30 140
7800DMV-24 0121786 5 24 52 37 33 155
7800DMV-27 0121793 5 27 54 40.5 37 195
7800DMV-30 0121809 5 30 56 44.5 40 210
7800DMV-32 0121816 5 32 58 47 43 225
8150-1/2V GRZECHOTKA 1/2”
m Nasadka izolowana 1/2”, metryczna
m Do prac z napieciem do 1000 V
m ISO 3315/1174-2, IEC 60900 certyfikowany przez VDE

Wysokiej jakosci stal stopowa

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

m 28 zebowa grzechotka obracana w skokach co 13°, zakonczenie meskie 1/2”
G 60500 ﬁﬂv 9 @ m Posiada przycisk zmiany kierunku oraz przycisk blokujacy i zwalniajacy grzechotke

i
A
-l
o

8150-1/2V 0121601

(BAHCO |
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NASADKI | AKCESORIA

8154-1/2V

IEC 60900 ﬁ 1000v @

[}
L}

POKRETLO T-KSZTALTNE 1/2”

m  Pokretto T-ksztaltne izolowane 1/2”

m Do prac z napieciem do 1000 V

1ISO 3315/1174-2, IEC 60900 certyfikowany przez VDE
Wysokiej jakosci stal stopowa

2 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Mocwanie meskie kwadratowe 1/2”

8154-1/2V 0121595

8160-1/2V - 8162-1/2V

IEC 60900 ﬁ 1000V @

PRZEDLUZKI 1/2”

m Przedtuzka izolowana 1/2”

m Do prac z napieciem do 1000 V

m SO 3316/1174-2, IEC 60900 certyfikowany przez VDE
m  \Wysokiej jakosci stal stopowa

m 2 warstwowa izolacja w réznych kolorach

m  Mocwanie meskie - kwadratowe 1/2”

8160-1/2V 0121618
8162-1/2V 0121625 1 250 390
7811DMV ZESTAWY NASADEK 1/2”

IEC 60900 ﬁ 1000V

m Zestaw narzedzi izolowanych 1/2”, 11 elementéw
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W plastikowej, odpornej na wstrzasy walizeczce

7811DMV 0122134 320x300x100 2800

7800DMV

10, 11, 13, 17, 19, 20, 22 mm
8150-1/2V

270 mm

8154-1/2V

200 mm

8160-1/2V

890

125 mm ID——-
813VDE-5.5-125 ‘
1.0x5,.5x125
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([ > ]



INNE NARZEDZIA IZOLOWANE

SC127Vv

NOZYCZKI

m  Nozyczki dla elektrykow izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

m |EC 60900

m Pokryte 1 warstwg izolujacq

m Mate wcigcie w ostrzu do $ciggania izolacji

< o | sc127v 0121847
-;-' 1

L A il

SC150NGV NOZYCZKI

m  Nozyczki dla elektrykow izolowane

m Do prac z napieciem do 1000 V

m |EC 60900

m 2 warstwowa izolacja w réznych kolorach

SC150NGV 0121854

2820HSV1

IEC 60900 ﬁ 000V

PILKI DO CIECIA METALU

Pita do ciecia izolowana

Do prac z napieciem do 1000 V
IEC 60900
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Dostarczany razem z brzeszczotem bimetalicznym Sandflex® 18 zgbdw/cal

2820HSV1 0121878 1100

BAHCO
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INNE NARZEDZIA IZOLOWANE

2820HSV2 PILKI DO CIECIA METALU

m |zolowana pita do ciecia z pomcniczg raczka

Do prac z napigciem do 1000 V
IEC 60900
3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

Dostarczany razem z brzeszczotem bimetalicznym Sandflex® 18 zebow/cal

Dodatkowa raczka zwieksza bezpieczenstwo ciecia

IEC 60900 ﬁ 1000V

2820HSV2 0121861 1360

2820VP NOZ PROSTY

N6z izolowany

Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, certyfikowany VDE

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

2820VP 0121885

2820VPC NOZ ZAKRZYWIONY

m  NOz izolowany zakrzywiony

m Do prac z napieciem do 1000 V

IEC 60900, certyfikowany VDE

3 warstwowa izolacja w réznych kolorach

y

hm O = m e 2 2 L B

2820VPC 0121892

'BAHCO |
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INNE NARZEDZIA IZOLOWANE

2820VHELP NOZ ZAKRZYWIONY

m NOz zakrzywiony izolowany
m Do prac z napieciem do 1000 V
= |EC 60900

m 1 warstwowa izolacja
IEC 60900 ﬁﬂv
L o
B
" = m e 2 LB
2820VHELP 0121908
2820VDE NOZ DO KABLI Z ZATYCZKA OCHRONNA

Noz izolowany z zatyczka

Do prac z napieciem do 1000 V
IEC 60900

1 warstwowa izolacja

IEC 60900 ﬁ 1000V

2820VDE 1605476

2820VTEE PESETA

m Peseta izolowana

m Do prac z napieciem do 1000 V

= |EC 60900

m 2 warstwowa izolacja w réznych kolorach

o ﬁ h -----

2820VTEE 0121939

BAHCO
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NARZEDZIA CHRONIACE

2820VFP SCIAGACZ DO BEZPIECZNIKOW

m Sciggacz do bezpiecznikéw NH z rekawem izolowanym w rozmiarach 00-3
m Do prac z napieciem do 1000 volt

IEC 60269-2-1 ed. 04.2002, DIN VDE 0636-201 €d.02.2003, DIN 57680-4 ed.11.1980,
certyfikowany VDE

Obstugiwany z wewnetrznej strony poprzez blokowanie i odblokowywanie systemu
m  Ochrona przeciwposlizgowa z przyciskiem

IEC 60900 ﬁ 000V

2820VFP 0121922

2820VM MATA I[ZOLACYJNA

Mata izolacyjna

dla ochrony podczas pracy z urzgdzeniami pod napieciem do 5000 volt AC
IEC60900, DIN VDE 0680 part 1: 1990-05, certyfikowana

Stanie na macie izolacyjnej chroni przed potaczeniem sie z ziemiag,

2820VM 0121946 1000 x 1000 5555

'BAHCO|
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NARZEDZIA CHRONIACE

2820VG

REKAWICZKI IZOLOWANE

m  Rekawiczki izolowane

m  2820VGO05 do prac z urzadzeniami pod napieciem 500 V AC i 750 V DC, grubos$¢
materiatu 0.5 mm

m 2820VG10 do prac z urzadzeniami pod napieciem 1000 V AC i 1500 V DC , grubos¢
materiatu 1.0 mm

m |EC 61482-1, EN 60903

m  Chroni przeciw tukom elektrycznym zgodnie z normami CENELEC ENV 50354 klasy 2
i IEC 61482-1

m  Wykonane z naturalnego lateksu dopasowujgcemu sie do ksztattu reki
m Zakres temperatur pracy od -40° C do 90° C
m  Rozmiar 10

2820VG05 0121953
2820VG10 0121960 1 240

2820VGCOT

REKAWICZKI BAWELNIANE

m Rekawiczki bawetniane do naktadania pod rekawice izolowane

m  Rekawiczki te NIE SA IZOLOWANE i musza by¢ uzywane razem z rekawiczkami
izolowanymi!

m Jeden rozmiar

2820VGCOT 0121977

BAHCO
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ZESTAWY NARZEDZI

3045/1VDE

IEC 60900 ﬁ 000V

ZESTAW NARZEDZI DLA ELEKTRYKOW

m Zestaw narzedzi izolowanych dla elektykow, podstawowy asortyment, 10 elementow
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W skiadanej walizce

3045/1VDE 1783815 1700

BE-8220S,BE-8230S,BE-8240S,BE-8250S,BE-8255S,BE-8065S ® T
0.5x3x100, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8x175 mm

BE-8620S ——
PH-2 +
2665VDE p
180 mm o
2457VDE
160 mm
e
2674NVDE
160 mm .

3045V-1

IEC 60900 ﬁ Je00v

ZESTAW NARZEDZI IZOLOWANYCH

m Zestaw narzedzi izolowanych dla elektykow, podstawowy asortyment, 10 elementow
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W skiadanej walizce

3045V-1 0128785 330x240x60 2000

2171V
160 mm

2678V
180 mm

2223V

BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S
3x100, 4x100, 5,5x125

BE-8610S, BE-8620S
PH1x80, PH2x100

2820VP

SC127v

w W
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ZESTAWY NARZEDZI

3045V-2 ZESTAW NARZEDZI IZOLOWANYCH

m Zestaw narzedzi izolowanych dla elektykow, podstawowy asortyment, 19 elementow
m Do prac z napieciem do 1000 V
m W skérzanej, wzmacnianej metalem walizce

' il 3045V-2 0128792 430x260x160 5500

2171V ]
160 mm

IEC 60900 1000V

2678V

180 mm

2430V

160 mm

2223V d‘

BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8255S @ —
3x100, 4x100, 5,5x125, 6,5x150

BE-8610S BE-8620S @ __*
PH1x80, PH2x100

6MV
10, 11,12, 13, 14,17, 19

2820VP

SC150NGV _ﬁ
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