
PROMOTOR 
 

 

   

   

  
 

 

 

 

 

 

KRĄŻKI ROZBIERALNE 
KATALOG PRODUKTÓ W 

 



K R Ą Ż K I        KATALOG PRODUKTÓW 
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Tel. kom. [24h] 501 105 865  e-mail: promotor@promotor.katowice.pl   www.promotor.katowice.pl 

 

 

SKH – Krążek rozbieralny  

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

 

       

 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D A G 

SKH 2x75 2,0 75 7-9 295 83 71 32 24 23 3,7 

SKH 4x115 4,0 115 10-12 358 121 71 39 32 34 6,0 

SKH 4x150 4,0 150 16-18 412 162 71 39 33 34 8,2 

SKH 8x200 8,0 200 20-22 549 209 96 60 40 37 18,1 

SKH 10x250 10.0 250 24-26 720 260 114 66 51 55 33,7 

SKH 12x300 12,0 300 24-26 810 210 122 78 58 55 50 

SKH 22x400 22,0 400 28-32 1050 418 142 92 71 72 110 

SKH 30x500 30,0 500 32-35 - - - - - - - 

 

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  

 



K R Ą Ż K I        KATALOG PRODUKTÓW 
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SKS – Krążek rozbieralny  

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

  

 

        

 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica liny 
(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D R 

SKS 2x75 2,0 75 7-9 290 82 71 16,5 21,5 4,0 

SKS 4x115 4,0 115 10-12 365 121 71 24 28 6,2 

SKS 4x150 4,0 150 16-18 420 162 71 24 28 8,3 

SKS 8x200 8,0 200 20-22 530 210 94 25,5 33 18,0 

SKS 10x250 10.0 250 24-26 - - - - - - 

SKS 12x300 12,0 300 24-26 - - - - - - 

SKS 22x400 22,0 400 26-28 - - - - - - 

SKS 30x500 30,0 500 32-35 - - - - - - 

 

 

 
WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  
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PKA – Krążek rozbieralny  

 

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

     
 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D A G 

PKA 0,5 0,5 75 8 270 88 41 29 17 21 1,5 

PKA 1,0 1,0 100 10 312 112 47 31 21 20 2,6 

PKA 1,5 1,5 125 13 375 140 58 38 23 21 4,6 

PKA 2,0 2,0 150 16 443 168 78 42 25 31 7,6 

PKA 3,0 3,0 180 19 498 205 83 45 30 29 11,1 

PKA 4,0 4,0 200 22 591 226 113 63 36 34 19,2 

PKA 5,0 5,0 250 25 707 276 134 63 44 37 34,2 

 

 

 

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  
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PKE – Krążek rozbieralny  

 

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

  

             

 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D A G C 

PKE 1,0 1,0 100 10 347 111 91 31 21 19 21 4,2 

PKE 2,0 2,0 150 16 483 168 147 42 26 31 27,5 12,0 

PKE 4,0 4,0 200 22 650 226 171 59 36 33 27,5 29,5 

 
 
 
 
 
 
WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  
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ZKA – Krążek rozbieralny  

 

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

     

 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D A G C 

ZKA 0,5 0,5 75 8 281 88 42 22,5 12 33 21 1,5 

ZKA 1,0 1,0 100 10 330 112 47 27 15,5 37,5 21 2,6 

ZKA 1,5 1,5 125 13 390 140 57 29,5 17 43 28 4,4 

ZKA 2,0 2,0 150 16 455 168 78 34,5 22,5 52 28 7,3 

ZKA 3,0 3,0 180 19 545 206 83 41 26,5 69 30 11 

ZKA 4,0 4,0 200 22 630 224 113 50 31 84 27,5 19 

ZKA 5,0 5,0 250 25 720 273 137 50 31 85 27,5 32,5 

 

 

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  
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ZKE – Krążek rozbieralny  

 

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

 

             

 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D A G C 

ZKE 1,0 1,0 100 10 330 112 91 28 16 37,5 20,5 4 

ZKE 2,0 2,0 150 16 455 168 118 34 22,5 48,5 28 11,4 

ZKE 4,0 4,0 200 22 840 224 173 50 31 84 28 29,3 

 
 

 

 

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  
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PSE – Krążek budowlany 

 

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

           

 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica krążka 
(mm) 

Średnica liny 
(mm) 

Wymiary (mm) Masa 
(kg) H W B D A G 

PSE 0,2 0,2 190 28 300 244 68 19 18 17 2,9 

 
 
 
 
 
WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  

 

 

 

 



K R Ą Ż K I        KATALOG PRODUKTÓW 

 

Siedziba firmy: AL.W.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE 
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FZA – Krążek rozbieralny  

Lakierowany na kolor czerwony 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

 

    
 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) H W B D A G 

FZA 0,5 0,5 75 10 230 90 79 13 22 32,5 1,5 

 
 
 
 
 
WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  
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NBR – Krążek przykręcany  

Lakierowany na kolor niebieski 

Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  

Cechowany : znak wytwórcy, znak , udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji 

 

 

 

 

 
 

KOD 
WLL 
(t) 

Średnica 
krążka 
(mm) 

Średnica 
liny 

(mm) 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) A B C H G D X Y 

NBR 0,5 0,5 100 7 122 60 7,5 109 18 10 30 90 1,35 

NBR 1,0 1,0 125 8 140 60 9 138 21 12 35 110 2,2 

NBR 2,0 2,0 150 10 180 80 11 168 24 14 40,5 139,5 4,3 

NBR 3,0 3,0 200 12 230 100 15 221 30 18 50 170 8,2 

NBR 5,0 5,0 275 15 320 121 20 302 37 23 60 260 17 

 
 
 
 
 
WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze  

 
 
 

 

 

 


