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GKS — Wciggnik tarnicuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE
Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

TYP : GKS 0,25 GKS 0,75 GKS 1,5 GKS 3,0 GKS 6,0 GKS 9,0
Udzwig [kg] 250 750 1500 3000 6 000 9 000
Wysokos$¢ podnoszenia [m] 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
llos¢ ciegien tancucha 1 1 1 1 2 3
Sita na dzwigni [N] 282 140 220 320 340 360
Srednica tancucha [mm] 4 6 8 10 10 10
Minimalna wysokos¢ H [mm] 245 325 380 480 620 700
Wymiary [mm] A 92 148 172 200 200 203
B 71 90 98 115 115 115
C 70 136 160 180 235 316
D 18 22 31 32 37 -
L 158 280 410 410 410 410
Masa [kg] 2,3 6,5 11,0 18,1 27,7 -

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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WKS — Wciagnik tancuchowy

Spelnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE
Cechowany :

- znak wytworcy

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

- znak:
C€

TYP : WKS 0,75 WKS 1,5 WKS 3,0 WKS 6,0 WKS 9,0
Udzwig [kg] 750 1 500 3000 6 000 9 000
Wysokos$¢ podnoszenia [m] 1,5 1,5 15 15 15
Ilos¢ ciegien lancucha 1 1 1 2 3
Sila na dzwigni [N] 140 220 320 340 360
Srednica laficucha [mm] 6 8 10 10 10
Minimalna wysokos¢ H [mm] 330 400 500 600 710
Wymiary [mm] A 145 170 200 200 200
B 90 100 115 115 115
C 130 140 180 220 280
D 26 30 36 40 50
L 280 410 410 410 410
Masa [kg] 6,7 12,7 21,8 35,5 -

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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MKS - Wciagnik lancuchowy
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.
Posiada niewielka mase wlasng oraz ocynkowany tarcuch nosny.

Dodatkowo jest wyposazony w zabezpieczenie przed przecigzeniem.
Cechowanie: znak wytworcy, znak CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkcji.

TYP: MKS MKS MKS MKS MKS
0,75 15 3,0 6,0 9,0
Udzwig [kg]: 750 1500 3000 6 000 9 000
Wysokos¢ podnoszenia* [m]: 15 15 1,5 15 1,5
Ilos¢ ciegien lancucha: 1 1 1 2 3
Srednica laficucha [mm)]: 6 8 10 10 10
Sita na dzwigni [N]: 147 294 285 294 304
Minimalna wysoko$¢ H [mm]: 320 365 465 583 690
Wymiary [mm]: A 160 182 211 211 211
B 100 109 125 125 125
C 133 157 210 253 338
D 28 36 43 44 54
L 240 265 418 418 418
Masa [kg]: 6,8 13,0 23,0 34,6 47,5

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAL HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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HERO - Wciagnik tancuchowy
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.
Posiada niewielka mase wtasng.

Dodatkowo wyposazony w wage dzwigowq.
Cechowanie: znak wytworcy, znak CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkcji.
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TYP: HERO HERO
1 2
Udzwig [kg]: 1000 2 000
Wysoko$¢ podnoszenia® [m]: 1,5 1,5
Tlos¢ ciegien tancucha: 1 1
Srednica laficucha [mm]: 6 8
Sila na dzwigni [N]: 140 220
Minimalna wysoko$¢ H [mm]: 400 460
Wymiary [mm]: A 148 172
B 90 98
C 136 160
D 30 38
L 250 320
Masa [kg]: 8,0 13,0

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAL HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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SBE — Wciagnik tancuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE
Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkgcji

10000kg

TYP : SBE 0,5 SBE 1,0 SBE 2,0 SBE 3,0 SBE 5,0 SBE 10
Udiwig [kg] 500 1 000 2 000 3000 5000 10 000
Wysokos¢ podnoszenia [m] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Wysokos¢é manewrowa [m] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
llos¢ ciegien 1 1 1 2 2 4
Sita podnoszenia [N] 231 309 360 340 414 414
Srednica tancucha [mm] 6 6 8 8 10 10
Minimalna wysokos¢ H [mm] 270 317 414 465 636 798
Wymiary [mm] A 131 140 161 161 186 207

B 127 158 187 199 253 398

C - 23 27 36 42 64
Masa [kg] 9,1 11,3 17,8 24,10 41,1 -

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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SBE INOX — Wciagnik tancuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.

Posiada niewielka masg wlasng.
Lancuch i hak zrobione sq ze stali nierdzewnej AISI 316L.
Cechowanie: znak wytworcy, znak CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkcji.

TYP: SBE INOX SBE INOX
0,5 0,9
Udzwig [kg]: 500 900
Wysokos$¢ podnoszenia [m]: 3,0 3,0
Wysoko$¢é manewrowa [m]: 2,5 2,5
llos¢ ciegien tancucha: 1 1
Srednica taricucha [mm]: 6 6
Sita na dzwigni [N]: 200 320
Minimalna wysokos¢ C [mm]: 270 317
Wymiary [mm]: A 138 147
B 137 162
D 25 25
Masa [kg]: 9,0 12,0

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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ZBE - Wciagnik lancuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.

Posiada niewielkq mase wlasng oraz ocynkowany taricuch nosny.
Dodatkowo jest wyposazony w zabezpieczenie przed obcigzeniem.
Cechowanie: znak wytworcy, znak CE, udzwig, numerem fabryczny i rok produkcji.

TYP: ZBE ZBE ZBE ZBE
1,0 2,0 3,0 5,0

Udzwig [kg]: 1 000 2000 3000 5000

Wysokos$¢ podnoszenia 3 3 3 3

[m]:

Wysoko$¢ manewrowa 2,5 2,5 2,5 2,5

[m]:

llo$¢ ciegien fancucha: 1 1 2 2

Sita podnoszenia [N]: 320 365 385 435

Srednica taficucha 6 8 8 10

[mm]:

Minimalna wysokos¢ H 317 414 465 636

[mm]:

Wymiary [mm]: A 148 161 161 186
B 162 187 210 253
D 31 39 40 46

Masa [kg]: 9,0 16,0 22,0 42,0

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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CEC — Wciagarka budowlana

Profesjonalny wciggnik budowlany jednofazowy zamontowany na maszcie, posiada przegubowe
bezpieczne zamocowanie. Lekki i fatwy do przenoszenia.

Dane techniczne:
e Udzwig-300kg
e Predkos¢ wciggania - 25 m/min
e Dtugoséliny -30m
e Srednicaliny -5 mm
e Minimalna sifa zrywajgca - 1500 kg
e Mocsilnika—1,1 kW
¢ Napiecie zasilania- 230V
e Kat obrotu - 200°
e Masa wciagnika - 50 kg

ZESTAW -A ZESTAW -B ZESTAW -C
(Wciagarka + wysoki maszt + podpory) (Wciagarka + wysoki maszt) Weciagarka + niski maszt
Zastosowanie : na stropie Zastosowanie : w otworze drzwiowym Zastosowanie : w otworze okiennym

oraz pomigdzy stropem a podtoga
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1100 = 1300 1100 = 1300

1100 = 1300
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2125 = 3225

990

2125

1500

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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GPG — Wciagarka budowlana

Profesjonalny wciggnik budowlany jednofazowy zamontowany na statywie, posiadajacy obrot
360°.

Dane techniczne:
o UdZzwig-300 kg
¢ Predkos¢ wciggania - 25 m/min
o Dtugosé linki-30m
e Srednica linki -5 mm
e Minimalna sifa zrywajgca - 1500 kg
e Mocsilnika—1,1 kW
e Napiecie zasilania- 230V
e Katobrotu-360°
e Masa wciagnika - 90 kg

1178

2000
-

1150

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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CEP — Wciaggarka budowlana

Profesjonalny wciagnik budowlany jednofazowy zamontowany na konstrukcji wspornej,
wyposazony w wadzek jezdny.

Dane techniczne:
e Udzwig-300kg
e Predkos¢ wciggania - 25 m/min
e Dtugosé linki-30m
e Srednica linki -5 mm
e Minimalna sifa zrywajgca - 1500 kg
e Mocsilnika—1,1 kW
e Napiecie zasilania- 230V
e Masa wciagnika - 40 kg

Zastosowanie :
e Na stropie

2235

1990

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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PWA - Wciagnik linowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE
Cechowany :

- znak wytwdrcy

-znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

TYP : PWA 0,8 PWA 1,6 PWA 3,2
Udzwig [kg] 800 1 600 3200
Sita na dzwigni [N] 343 441 441
Srednica liny [mm] 8,3 11 16
Dtugos¢ liny [m] 20 20 20
Wymiary [mm] A 440 550 690

B 265 300 350

C 63 77 91

L1 800 800/ 1200 800/ 1200
Masa bez liny [kg] 8,6 14,2 25

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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ELW - Wciagnik tancuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.

Posiada dwie predkosci przy podnoszeniu i opuszczaniu.
Cechowanie: znaki wytworcy, znaki CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkcji.

TYP:

Udiwig [t]:

Wysokos¢ podnoszenia* [m]:
Srednica taricucha [mm]:

llos¢ ciegien fancucha:

Grupa Natezenia Pracy ISO/FEM:
Predko$¢ podnoszenia [m/min]:

Napiecie [V]:

Moc silnika [kW]:

Masa [kg]:

Wymiary [mm]: H min
A
B
C
D
|
J
K

ELW
0,25
0,25
3
5x 15

M6 / 3m
7/23
380
09/0,3
62,0
400
142
102
334
307
276
610
31

ELW
0,5
0,5

3
6,3x19
1
M5 / 2m
7,6/2,5

380

09/0,3

63,0
410
142
102
334
307
276
610
31

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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ELW
1,0
1,0

3
8x24
1
M5 /2m
5/1,7

380

1,1/0,37

70,0
460
142
102
354
307
276
630
38

53

0
=

¥

ELW ELW
2,0 3,0
2,0 3,0

3 3
8x24 11,2x 34
2 1
M5 /2Am M4 /1Am
2,5/0,85 6/2

380 380

1,1/0,37 | 3,0/1,0

81,0 124,0
650 525
185 185
159 165
354 471
307 336
276 430
720 780
45 45

== 1p

ELW
5,0
5,0

3
11,2 x 34
2
M4 / 1Am

3/1
380

3,0/1,0

146
860
240
110
471
336
430
870
61
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ELW INOX - Wciagnik tancuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.

Posiada dwie predkosci przy podnoszeniu i opuszczaniu.

tancuch i hak wykonane sq ze stali nierdzewnej AlSI 316L.

Cechowanie: znak wytwdrcy, znak CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkcji.

A

B

J
I \}'L T —

TYP: ELW INOX ELW INOX
0,25 0,5

Udzwig [t]: 0,25 0,5
Wysokos¢é podnoszenia* [m]: 3 3
Srednica fafncucha [mm]: 5x 15 6,3x 19
llos¢ ciegien tancucha: 1 1
Grupa Natezenia Pracy ISO/FEM: M6 /3m M5 /2m
Predkos$é podnoszenia [m/min]: 7/2,3 7,6/2,5
Napiecie [V]: 380 380
Moc silnika [kW]: 0,9/0,3 0,9/0,3
Masa [kg]: 62,0 63,0
Wymiary [mm]: H min 400 410

A 142 142

B 102 102

C 334 334

D 307 307

| 276 276

J 610 610

K 31 31

Siedziba firmy: AL.LW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE

CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAL HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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ELL - Wciagnik tancuchowy

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.

Cechowanie: znak wytwdrcy, znak CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkcji.
Posiada dwie predkosci przy podnoszeniu i opuszczaniu.

c
£
i
TYP: ELLO,5 ELL1 ELL 2 ELL3 ELL5
Udzwig [t]: 0,5 1 2 3 5
Wysokos$¢ podnoszenie [m]* 3 3 3 3 3
Srednica taficucha [mm] 6,3x19 8x24 8x24 11,2x 34 11,2 x 34
llos¢ ciegien tancucha 1 1 2 1 2
Grupa Natezenia Pracy ISO/FEM M5/2m M5/2m M5/2m M4 /1Am M4 /1Am
Predko$é podnoszenia [m/min] 7,6/2,5 5/1,7 2,5/0,85 6/2 3/1
Predkos¢ jazdy [m/min] 15/5 15/5 15/5 18/6 12 /4
Napiecie [V] 380 380 380 380 380
Moc silnika wciggnika [kW] 09/03 1,1/037 1,1/0,37 3,0/1,0 3,0/1,0
Moc silnika wdzka [kW] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Masa [kg] 134 140 151 249 271
Wymiary [mm]: H min 352 352 451 466 645
A 466 466 498 519 574
C 334 354 354 471 471
D 273 273 273 336 336
G 458 458 458 530 530
L 769 769 769 960 960
M 169 169 169 178 210
N 136 136 136 145 145
K 31 38 45 45 61

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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ERA — Wciagarka linowa

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

TYP : ERA 0,15 ERA 0,3 ERA 0,5 ERA 1,0 ERA 2,0

Udzwig [kg] 150 300 500 1000 2 000

Srednica liny [mm] 4 5 7 9 13

Dtugosé liny[m] 22 40 20 35 30

Wymiary [mm] A 180 240 240 412 495
B 325 385 385 485 600
C 150 200 200 300 320
D 150 200 200 300 400
E 350 250 250 350 350

Masa bez liny [kg] 7,6 15,2 17,4 38,3 64,0

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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ERW - Wciggarka linowa

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

-znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

TYP : ERW 0,25 ERW 0,5 ERW 1,0

Udzwig [kg] 250 500 1000

Srednica liny [mm] 5 6.8 9

Dtugosc liny[m] 20 25 35

Wymiary [mm] A 150 180 280
B 335 355 480
C 150 190 300
D 200 260 300
E 240 240 350
F 58 70 100

Masa bez liny [kg] 11 16 31

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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EBE — Wciagarka linowa

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE
Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

TYP : EBE 0,545 EBE 0,825 EBE 1,2
Uciag [kg] 545 825 1200
Srednica liny [mm] 4,0 4,5 5,0
Dtugos¢ liny [m] 10 10 10
Wymiary [mm] A 156 203 216
B 184 256 293
C 88 107 127
D 210 319 319
F 272 283 305
G 51 60 63
H 109 109 109
Masa [kg] 4,6 9,0 11,4

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl




W c | A G N | K | «ataioc probukTéw

BSI — Podnosnik mechaniczny

Przeznaczenie : Stuzy do podnoszenia, wyréwnywania, przestawiania maszyn oraz do prac

remontowo — montazowych

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :
- znak wytworcy
-znak CE€
- udzwig
- nr fabryczny
- rok produkcji
&
'
o
- -
T
B G
TYP BSI 1,5 BSI 3,0 BSI 5,0 BSI 10 BSI 16
WLL [kg] 1500 3 000 5 000 10 000 16 000
WLL na tapie [kg] 1000 2100 3 500 7 000 11 000
Sita na korbie [N] 190 196 235 431 580
Wymiary A 78 85 105 120 133
[mm] B 103 130 143 146 150
C 600 — 905 720 —-1080 730-1080 790 # 1130 800 - 1135
D 50 - 355 60 —420 70-420 80 # 420 90 - 425
E 55 60 67 72 75
F 38 47 65 75 83
G 112 140 175 178 182
H 230 290 290 300 300
K 125 170 190 250 270
R 115 130 145 170 185
S 185 235 225 215 210
T 126 126 126 250 250
Masa [kg] 10 20 28 45 64

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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BSE — Podnosnik hydrauliczny

Przeznaczenie : Stuzy do podnoszenia, wyréwnywania, przestawiania maszyn oraz do prac
remontowo — montazowych

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkgcji

Huin (Hrmax)

-
Smm (Smax)
——r g

TYP BSE 5,0 BSE 10,0 BSE 25,0
WLL [kg] 5000 10 000 25 000
WLL na tapie [kg] 3500 7 000 17 500
Sita na dZzwigni recznej [N] 380 400 400
Wysoko$¢ podnoszenia [mm] 205 230 215
Wymiary [mm] H min 370 420 510
max 575 650 725
) 92 106 174
S min 25 30 60
max 230 260 275
G 50 52 85
L 560 560 560 + 455
Masa [kg] 24 35 108

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl




W c | A G N | K | «ataioc probukTéw

BIA — Pompa hydrauliczna

Przeznaczenie : Pompa wspdtpracuje z podnosnikami hydraulicznymi typu BZA
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkcji

. Y
—]

TYP Pojemnosé Wymiary [mm] Masa
[cm?] A B L [ka]
BIA 700 700 520 575 1900 12
BIA 2200 2200 570 675 1900 14

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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BZA - Podnosnik hydrauliczny

Przeznaczenie : Podnosniki stuzq do podnoszenia fadunku oraz prac remontowo - montazowych
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :
- znak wytworcy
- znak C€
- udzwig
- nr fabryczny
- rok produkcji
D
o
T
§ )
:
A B
C
TYP DOR Wymiary [mm] Masa
[ka] A B C D H1 H2 [ka]

BZA 5,0 5000 64 45 118 25 40 47 0,8

BZA 10,0 10 000 83 60 133 38 48 59 1,6

BZA 20,0 20 000 98 76 147 50 57 69 2,7

BZA 30,0 30 000 118 95 166 65 60 74 4.2

BZA 50,0 50 000 138 115 190 70 68 84 6,5

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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CBR - Rolki transportowe

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :
- znak wytworcy
- znak C€
- Nosnos¢
- nr fabryczny
- rok produkcji
O
! . &
v
. Wymiar aa
Rolki Wyrr'uary > pow. Regul. Dlugosc,’f Wysokos¢ | DOR Masa wlasna DOR
kot Ilosé . szer. Szerokos$é¢ kompletu
transportowe Kol nos$nych
CBR (mm) (T) (kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) M
CBR Prz6d $80 x 70 4 150 - 230 x 230 110 4 13 .
8 Tyt $80 x 70 4 140 x 120 300 - 1000 170 x 140 110 4 15
caRr | P74 | 980x70 | 8 $160 - 560 x 420 110 8 44 .
16
Tyt $80 x 70 8 200 x 160 400 - 1300 200 x 200 110 8 28
CBR Przod ¢80 x 70 12 180 - 750 x 450 110 12 64
24
24
Tyt ¢80 x 70 12 220 x 180 400 - 1400 256 x 200 110 12 36
CBR Przéd $80 x 70 18 $200 = 780 x 550 110 18 86
36
36
Tyt $80 x 70 18 280 x 200 400 - 1500 300 x 250 110 18 52

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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CRA - tom transportowy

Przeznaczenie : Stuzy do transportu tadunkow o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia roboczego
(DOR), na ptaskich, rownych, suchych i twardych powierzchniach
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :
- znak wytworcy
- znak C€
- udzwig
- zakres chwytania
- nr fabryczny
- rok produkcji
©
el
o
TYP: CRA 3,0 CRA 5,0
Udiwig [kg] 3 000 5000
Wymiary [mm] A 50 65
B 136 155
L 1400 1530

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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POT - Wézek

Przeznaczenie : Stuzy do podwieszania i przesuwania wciggnikéw po dwuteowniku
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- zakres chwytania

- nr fabryczny

- rok produkgcji

TYP : POT 1,0 POT 2,0 POT 3,0 POT 5,0
Udzwig [kg] 1000 2 000 3000 5000
Min. promien krzywizny trasy [m 1,0 1,2 1,3 1,4
Wymiary [mm] A 300 310 325 430
B 245 275 330 375
C 175 200 235 260
D 30 40 45 52
F ~3
G 30 36 42 48
H 80 95 110 120
S 30 30 28 25
Zalecana szerokos¢ M 50-220 66-220 74220 90-220
profilu [mm)]
Masa [kg] 9 14 22 37

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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POB - Wdzek

Przeznaczenie : Stuzy do podwieszania i przesuwania wciggnikow po dwuteowniku
Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- zakres chwytania

- nr fabryczny

- rok produkgcji

TYP : POB 1,0 POB 2,0 POB 3,0 POB 5,0
Udzwig [kg] 1000 2 000 3000 5000
Min. promien krzywizny trasy [m] 1,0 1,2 1,3 1,4
Dtugo$¢ manewrowa
, 3
tancucha [m]
Wymiary [mm] A 300 310 415 430
B 245 275 330 375
C 190 200 255 270
D 30 40 45 52
F ~3
G 30 36 42 48
H 95 95 125 130
S 43 30 43 40
Zalecana szerokosc M 50-220 66-220 74-220 90-220
profilu [mm)]
Masa [kg] 12 18 30 42

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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EWE — Woézek

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.
Cechowanie: znak wytwércey, znak CE, udzwig, numer fabryczny i rok produkg;ji.

TYP: EWE EWE EWE EWE EWE EWE
0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0
Udiwig [t]: 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0
Zalecana szerokos¢ profilu [mm]: 74-124 74-124 74-124 74-124 102-152 102-152
Predkosé¢ jazdy [m/min] 15/5 15/5 15/5 15/5 18/6 12/4
Napiecie [V] 380 380 380 380 380 380
Moc silnik [kW] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Masa [kg] 36 36 36 36 68 70
Wymiary [mm]: A 270 270 270 270 330 334
C 264 264 264 264 340 342
D 145 145 145 145 180 182
E 14 14 14 14 16 20
F 30 30 30 30 36 40
R 135 135 135 135 141 143
T 170 170 170 170 188 190

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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KBR — Trojndg

Przeznaczenie : trojndg przeznaczony jest do podwieszania wciggnika nad studzienkami kanalizacyjnymi,
kablowymi. Itp.

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkgcji

g
I
D &
'
KONCOWKA
KOEKOWA :
KONCOWKA A /7
POLIURETANOWA : ’7
4
/- y
D
—-1—'-—
TYP DOR Wymiary [mm] Masa
[ka] H min/max R min/max A B C D [ka]
KBR 0,5 500 1725/3045 | 1231/1991 100 20 105 ¢ 20 65
KBR 1,0 1000 1725/3045 | 1231/1991 100 20 105 ¢ 20 80
KBR 2,0 | 2000 1725/3045 | 1231/1991 100 20 105 ¢ 20 95

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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KGR - Suwnica bramowa sktadana

Przeznaczenie : Suwnica jest przeznaczona do podwieszania wciggnika taricuchowego, konstrukcja sktadana
pozwala na mozliwos¢ przewozenia suwnicy w osobnych elementach.

Spetnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany :

- znak wytworcy

- znak C€

- udzwig

- nr fabryczny

- rok produkgcji

Suwnica ztozona na euro palecie

* ra - }\l.lf ‘l
\ "
T
L
r |
- L
TYP DOR Wymiary [mm] Masa
[ka] H min/max | L min/max* E min/max A B C max [ka]
KGR 15 | 1500 | 2022/3322 | 1605/ 3855 1700/ 3002 1278 1498 1404 350

*) L min/max — zmienia sig rozstaw stupéw bocznych, belka géra posiada zawsze statg dtugosc .

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAt HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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Wciagnik bramowy skrecany DELTA 100

Weiqgnik taricuchowy: elektryczny ELW lub reczny SBE.
Wozek reczny.

Sterowanie z kasety podtgczonej do wciggnika.

Szerokos¢ L [m]: L W Hp | Hmin/max | A B Masa [kg]
Udzwig [kg]: 750

1500 | 3442 | 4257 | 2600 | 2022/3322 | 1278 | 1498 369

Siedziba firmy: AL.LW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE

CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAL HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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Wciagnik bramowy skrecany DELTA 200

Weiggnik faricuchowy: elektryczny ELW lub reczny SBE.
Wozek reczny.

Sterowanie z kasety podfgczonej do wciggnika.

Szerokosc¢ L [m]: L W Hp H min/max | A B Masa [kg]

Udzwig [kg]: 750

1500 | 3442 | 4257 K 2300 ' 1727/3027 | 1278 1498 | 339

Siedziba firmy: AL.LW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE

CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAL HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl
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Wciagnik bramowy skrecany DELTA 300

Weiggnik faricuchowy: elektryczny ELW lub reczny SBE.
Wozek: elektryczny EWE lub reczny POT.
Sterowanie z kasety podfgczonej do wciggnika.

Szerokos¢ L [m]: 1 2|3 4 5|6

Udzwig [kg]: | 125 i O e e
500 * * * * * *
1 500 * * * * * *
2 500 * * * * * *
4 000 * * * * * *

Siedziba firmy: ALLW.KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
CENTRALA: tel.032/314 26 36 fax: 032/314 26 37 DZIAL HANDLOWY: tel.032/352 01 23, 032/352 01 25
Tel. kom. [24h] 501 105 865 e-mail: promotor@promotor.katowice.pl www.promotor.katowice.pl




