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Pilniki

Wygodne opakowanie, efektowna ekspozycja

Akcesoria =
@:’ I Uchwyty, etui, szczotki do pilnikow z
D Cmm—— o 5
_ Uchwyty do pilnikéw 56 i
G 14| Uchwyty szybkomocujace 57
Uchwyty do pilnikéw do ztobkdw 57
- b Puste etui z tworzywa sztucznego 58
Szczotki do pilnikow 58

Okrawacz reczny
Okrawacz reczny

Okrawacz reczny 59

Zestawy pilnikow e s ] Wiecej informacji
znajduja sie i dane dotyczace
na stronach ~ zamawiania
poszczegodlnych — pilnikow
podgrup. diamentowych

znajduja sie Wszystkie narzedzia i

w katalogu 5. potrzebna wiedza na:

www.pferd.com

Jakosc¢

Pilniki PFERD juz od ponad 200 lat zaliczane sa do wyrobow o najwyzszej Swiatowej jakosci.
Wieloletnie do$wiadczenie PFERD jako wiodacego producenta narzedzi nieustannie wptywa na rozwdj
pilnikow.

Szeroka gama ksztattdw i naciec przeznaczonych do szerokiego spektrum zastosowar w przemy-
dle i rzemiosle gwarantuje wysoka ekonomicznos¢. Stosowanie pilnikéw PFERD, wykorzystanie ich AL
wysokich zdolnosci sciernych do uzyskiwania znakomitej jakosci powierzchni, znacznie obniza koszty g
obrébki recznej. Znakomicie rozwinieta technologia ich wytwarzania oraz bardzo doktadna kontrola |

jakosci gwarantuja najwyzsza jakos¢ produktéw PFERD.

Jakos¢ produktéw PFERD jest potwierdzona certyfikatem 1SO 9001.

PFERDVALUE - Poznaj wartos¢ PFERD

Badania prowadzone przez laboratoria PFERD, jak i przez inne, niezalezne instytucje dowodza Dodatkowe infor- )
jednego: narzedzia PFERD to wartos¢ dodana do Paristwa firmy. macje znajduja sie

) ) ) w prospekcie =R <=
Odkryj teraz PFERDERGONOMICS i PFERDEFFICIENCY: PFERDVALUE - -
W ramach programu PFERDERGONOMICS PFERDEFFICIENCY poleca innowacyjne, wydaj-  Poznaj wartos¢ ° PFERD -
PFERD zapewnia ergonomiczne narzedzia ne rozwiazania narzedziowe i napedy narzedzi ~ PFERD”. ©  VALUE
i napedy, ktore w znaczacy sposéb moga o wyjatkowej wartosci ekonomicznej. g £
przyczynic sie do zwigkszenia bezpieczenstwa,
komfortu pracy oraz ochrony zdrowia. (O]

=T 1 | 4 W] O ed

VibrationfFilter NoiseFilter EmissionFilter  HapticFilter Energy Saving Waste Saving TimeSaving Resource Saving

PFERDPRAXIS

Broszury z serii PFEERDPRAXIS zawieraja wiele waznych i przydatnych wskazéwek dotyczacych
zastosowania narzedzi PFERD w potaczeniu z réznymi rodzajami materiatow.

Informacje dotyczace konserwadji i pielegnadji pit tancuchowych i innych narzedzi i urzadzen wy- O T
korzystywanych w lesnictwie znajduja sie w prospekcie PRAXIS FOCUS , Narzedzia PFERD uzywane e
w lesnictwie”.
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Pilniki

Wygodne opakowanie, efektowna ekspozycja

Opakowanie PFERD

Pilniki PFERD pakowane sa standardowo w solidne pudetka i papier chroniacy przed korozja.
W zaleznosci od dtugosci pilnika oferujemy opakowania po 5 lub 10 sztuk ( z wyjatkiem pilnikow
do ostrzenia taricuchéw pit taricuchowych).

Pilniki te dostarczane sa bez uchwytu. Przeznaczone sa dla do$wiadczonego uzytkownika, ktéry dys-
ponuje wtasnym uchwytem lub chciatby taki naby¢ osobno, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.

Zalety:
Solidne opakowanie chroniace przed korozja.
tatwiejszy dobdr optymalnego pilnika dzieki systemowi kolorowych oznaczer pozwalajacemu
na szybki dobdr naciecia pilnika.
Etykieta na opakowaniu zawiera wszystkie wazne informacje na temat narzedzia.

Opakowania POS

PFERD oferuje wiele produktow takze w formie opakowan POS. Takie opakowania mozna
doskonale zaprezentowa¢ na PFERDTOOL-CENTER.

Zalety:
Ciekawy design.
Zawieszka do umieszczenia opakowania na stojaku.
Optymalna ochrona przed zniszczeniem i korozja.

PFERDTOOL-CENTER

Dzieki TOOL-CENTER, czyli Point-of-Sale dla narzedzi PFERD, mozna zaprezentowac wszystkie
najwazniejsze informacje pomagajace dokonac¢ wyboru optymalnego narzedzia. W razie
jakichkolwiek pytan nasi doradcy techniczno-handlowi stuzg pomoca.

Zalety:
Indywidualny dobér rodzaju narzedzi i ich ilosci.
Zaprojektowany, by przyku¢ uwage klienta.
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Pilniki

Szybka droga do optymalnego narzedzia

Zastosowanie Materiat Proces Narzedzie Strona
obrabiany Z
Praca piInikiem Stal Fazowanie Pilniki warsztatowe 8 %
Stal nierdzewna Odgratowywanie :
(INOX) Zdzieranie @“ =
Zeliwo Wygtadzanie
Staliwo Obrobka powierzchni Pilniki do metali miekkich 16
MeFaIe Pitowanie przetoméw AR
niezelazne
Miedz
Braz Pilniki frezowane 25
Mosiadz —
Cynk T
Pilniki precyzyjne 44
Pilniki ze stopow twardych 27
m g
oo TN
Ostrzenie tancuchy pit Ostrzenie tarncuchow Pilniki do ostrzenia taricuchow 32
tarncuchowych pit taricuchowych,
Brzeszczoty pity brzeszczotow i tasm pity o e
Tasmy pit
Noze Pilniki do ostrzenia pit — trojkatne 28
Maczety
Pilniki do ostrzenia pit trakowych 31
Przyrzady do ostrzenia taricuchow 35
pit taricuchowych CHAIN SHARP
Obrébka karoserii Blacha Obrébka powierzchni Pilniki karoseryjne 23
Metale Odgratowywanie —
kolorowe Usuwanie punktéw zgrze-
Tworzywa wu
sztuczne Usuwanie punktéw spawu
Zdzieranie cienkich warstw 24
lakieru
Usuwanie niedoskonatosci
powierzchni lakierowanych
Drewno Zdzieranie Pilniki do drewna 38
Tworzywa Wygtadzanie .
sztuczne Obrébka powierzchni
Miekkie Odgratowywanie
kamienie Fazowanie Raszp|e do drewna 39
Poroze
Tarniki/Pilniko-tarniki 41
Tarniki specjalne 42
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Pilniki

Najpopularniejsze naciecia i uzebienia PFERD

Pilniki warsztatowe

Pilniki do ostrzenia

Naciecie 1 Naciecie krzyzowe. Classic Klasyczne naciecie spiralne.
Obrébka zgrubna i zdzieranie. Do agresywnych zastosowan.
Naciecie 2 {Nﬁ 1 [ Nacigcie krzyzowe. Premium Innowacyjne naciecie spiralne.
b ,,s,!--e’d«!-, '\ [ Uniwersalne prace zdzierajace Do nieagresywnych zastosowan.
) Q:’;:ﬁ'%:h AN i wykanczajace
LA ! "
Naciecie 3 Naciecie krzyzowe. Naciecie Naciecie pojedyncze.
Obrébka precyzyjna pojedyncze/ Uniwersalne do ostrzenia.
i wykanczajaca. Naciecie 2
Pilniki karoseryjne Raszple
Uzebienie 00 Promieniste uzebienie. Naciecie 1 ;;:i-_i.r;}:i;:{ Naciecie raszplowe.
Obrobka zgrubna i zdzieranie. ,._:w::"r::-.y‘_:-v, Obrdbka zgrubna i zdzieranie.
Uzyskiwanie powierzchni bez n,::.,:m,‘* Aot
rowkow. :v*:-.:_": > >

~

Promieniste uzebienie.
Obroébka zgrubna i zdzieranie.
Uzyskiwanie powierzchni bez
rowkéw.,

Naciecie 2

Naciecie raszplowe.
Uniwersalne prace zdzierajgce
i wykanczajace.

~ LI

Promieniste uzebienie.
Obrébka zgrubna i zdzieranie.
Uzyskiwanie powierzchni bez
rowkow.

Naciecie 3 ‘*3_;:*;"-1.“' ﬁgi;*.;

Naciecie raszplowe.
Obrébka precyzyjna
i wykanczajaca.

Uzebienie 2

)

Promieniste uzebienie.
Uniwersalne prace zdzierajgce
i wykanczajace.

Uzyskiwanie powierzchni bez
rowkéw.,

™

Promieniste uzebienie.
Obrébka precyzyjna

i wykanczajaca.

Uzyskiwanie powierzchni bez
rowkow.

Pilniki frezowane

Uzebienie 1

Ukosne uzebienie.

Obrobka zgrubna metali
miekkich.

Zeby w ksztatcie trzpienia
frezarskiego nie prowadza do
zapychania sie pilnika.

Uzebienie 2 [N

Ukosne uzebienie.

Obrébka uniwersalna metali
migkkich.

Zeby w ksztatcie trzpienia
frezarskiego nie prowadzg do
zapychania sie pilnika.

Uzebienie 3

Ukosne uzebienie.

Obrébka precyzyjna metali
miekkich.

Zeby w ksztatcie trzpienia
frezarskiego nie prowadza do
zapychania sie pilnika.

AR

MAN

Naciecie krzyzowe.
Odpowiednie do bardzo
zgrubnej obrébki wstepne.

Nacigcie 0

Naciecie krzyzowe.
Odpowiednie do zgrubnej obrob-
ki wstepne.

Naciecie 1

Naciecie krzyzowe.
Obrébka wstepna — sredni
potgtadzik.

Naciecie 2

Naciecie krzyzowe.
Obrébka wstepna — sredni
potgtadzik.

Naciecie 3

Naciecie krzyzowe.
Obrébka precyzyjna — gtadzik.

Naciecie 4

Naciecie krzyzowe.
Obrébka bardzo precyzyjna —
gtadzik.
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Wiele czynnikéw decyduje o jakosci PFERD

Struktura stali pozbawiona jakichkolwiek
wad, zapewniajaca jednolity obraz
obrabianej powierzchni

Podczas walcowania w walcowni, wykuwania
ksztattu oraz hartowania, formowania nacie¢
i nadawaniu twardosci zmienia sie struktura
stali. Stal musi zachowac stata zawarto$¢
wegla, poniewaz to on decyduje o twardosci

i wiasciwosciach sciernych pilnika.

Doktadnos¢ ksztattu i rownomiernosé
naciecia od rekojesci az po czubek pilnika
Poprzez kucie i szlifowanie potfabrykaty
uzyskuja swoj ostateczny ksztatt umozliwiajacy
doktadna prace. Rownomierna gestos¢ nacie¢
i ich gtebokos¢ gwarantuja wysoka wydajnos¢
pilika oraz wysoka jakos¢ obrabianych
powierzchni. Rodzaj i kat natarcia uzaleznione
sa od zastosowania pilnika.

Pilniki

Jakos¢ PFERD, ilosci naciec

Powierzchnia Powiekszenie 10-krotne

[ \\\\\\\

Idealny ksztatt zebow dla konkretnego
zastosowania

Wihasciwy ksztatt zebdw, dostosowany do
rodzaju zadania obrébczego umozliwia uzy-
skanie optymalnej skutecznosci skrawania. Nie
istnieje standardowy ksztatt zebow.
Stworzono réznorodne uzebienia uznane za
optymalne do poszczegdinych zastosowan.
Rysunek pokazuje uzebienie pilnika karoseryj-
nego z zaokraglona powierzchnia natarcia

i duza komora widrowa.

Liczby naciec dla pilnikéw [naciecie/cm] wg DIN 8349

Dtugos¢ . >4t o
(bez Liczba nacie¢ = 8 %
uchwytu) Nac. 1-B Nac. 2 Nac. 3-S . Ekstra
[mm] grube potgtadzik gtadzik etz e fik waskie
0o AN »2 BN o 23 26
s I - B ¢ 22 24
o SN = 2 20 22
17 I - B s 19 21
200 NG '+ EEE S 17 20
250 SN 2 EEm ¢ 16 17
300 NG AN - - -
o I o N - = =
Ustalanie liczby nacie¢: Przykiad:

Liczby nacie¢ pilnikéw PFERD odpowiadaja
normie DIN 8349.

Liczbe nacie¢ dla pilnikow okresla ilos¢ nacie¢
na 1 cm diugosci pilnika, liczac w kierunku
jego osi. W przypadku naciecia krzyzowego
podwdjnego ustala sie ja na gornym nacieciu.

1cm -
<« /Naciecie dolne
L Chwyt

Czes¢ bez nacie¢
9 zebow “Naciecie gérne

Pilniki warsztatowe

Pilniki do ostrzenia
Liczba nacie¢ = 5 %

Przy pilniku od dtugosci 250 mm z nacieciem 1,
na 1 cm przypada 9 zebdw. Natomiast przy
pilniku o dtugosci 100 mm z nacieciem 1
przypada 17 zebow. Wyzsza liczba nacie¢ w
krotszych pilnikach gwarantuje identyczny
komfort pracy przy obrébce krawedzi i
powierzchni niz przy pracy wykonaniem
dtuzszym.

Podwojnie Do pit trakowych
waskie Naciecie 1  Naciecie 2
- N -
s I -
24 N 24
3 -
22 NS 20
- e s
- AN e
- I
Wymiary:

I

[

Dtugos¢ pilnika

Wymiary pilnika podawane sa mierzac je
przez wierzchotki nacie¢ (z wyjatkiem pilnikdw
precyzyjnych, ktérych wymiary podawane sa
w obszarach bez naciec).

Pilniki PFERD produkowane sg przy zachowa-
niu wytycznych zgodnych z DIN oraz ISO.

Kolory odpowiadajace typom naciec

Typy nacie¢ zostaty oznakowane dla odrdznie-
nia kolorowymi etykietami i umozliwiaja szybki
dobor narzedzia.

Naciecie 1 Naciecie 2 Naciecie 3
zielone = z6fte = czerwone =
grube Srednie drobne

1 0 Flachstumpf

Plates a main

mm

250

jouce

2

112

Oznakowanie rodzajow pilnikéw wg DIN

Oznaczenie Profil

ptaskie
ptasko-zbiezne
trojkatne
czworokatne
potokragte
okragte
nozowe

do tokarek

fookoel]

Oznaczenie wg DIN 7261
1112 A
1122
1132
1142
1152
1162
1172

1612 DE

I O nmm O N @
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PFERD

Pilniki warsztatowe ' Q
Pilniki warsztatowe wg normy DIN

PFERD oferuje pilniki warsztatowe produkowane wedtug najwyzszych standardéw jakosciowych.
Odznaczaja sie duza zywotnoscia i bardzo duza iloscig usuwanego materiatu.
Dostepne sa 3 warianty naciec.

Zalety: Obrabiane materiaty: Wskazéwka dot. zamawiania:
Wysokie zdolnosci zdzierajace, niezaleznie Aluminium Pilniki warsztatowe PFERD dostarczane
od wykorzystywanej czesci pilnika. Braz sa bez uchwytu lub w specjalnych
Dtuga zywotnosc¢. Miedz opakowaniach POS z ergonomicznym
Wykonanie pasujace do wielu zadan Mosigdz uchwytem.
obrobczych. Cynk
Wykonanie pdfokragte i okragte o Zeliwo szare Pasujacy osprzet:
znakomitych wiasciwosciach sciernych dzieki Stale do 1 200 N/mm? , ) @1
spiralnemu nacieciu PFERD. Staliwo Pasujace ergonomiczne

uchwyty do pilnikow
znajduja sie na stronie 56.

Zalecenia dot. uzytkowania: Zadania obrobcze:
Naciecie 1: Zdzieranie, zgrubna obrébka. Odgratowywanie PFERDVALUE:
Naciecie 2: Uniwersalne uzycie. Obrobka powierzchni .
Naciecie 3: Wygtadzanie, obrobka Obrébka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie) PFERDERGONO.M,ICS poleca ergonomiczne
precyzyjna. uchwyty do pilnikéw dla bardziej komfortowe]

pracy.

Bl {E Ptaski (1112)

Pilnik ptaski z chwytem i nacieciami z trzech
B g stron, jedna strona bez nacie¢. Wykonanie
: g 7 uchwytem. Ksztatt A wg DIN 7261. Do
obrébki prostokatnych profili.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.

PFERDVALUE:

i

HapticFilter

Profil Dilugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujgcy Zawiera @ Oznaczenie
[mm] [cale] 1 2 3 poprzeczne  uchwyt uchwyt
: [mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1112 100 4 005606 005613 005620 12,0x2,5 FH 2 - 10 1112 100 H...
150 6 005637 005644 005651 16,0x 4,0 FH 3 - 10 1112 150 H...
200 8 005668 005675 005682 20,0x5,0 FH 4/1 - 10 1112 200 H...
250 10 005699 005705 005712 25,0x6,0 FH 4/1 - 10 1112 250 H...
300 12 005729 005736 005743 30,0x6,5 FH 5/1 - 5 1112 300 H...
350 14 005750 005767 - 35,0x7,5 FH 5/1 - 5 1112 350 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1112 150 6 541388 541432 541463 16,0 x 4,0 - FH 3 5 PF 1112 150 H...
200 8 541494 541524 541555 20,0x 5,0 - FH 4/1 5 PF 1112 200 H...
250 10 541586 541623 541647 25,0x 6,0 - FH 4/1 5 PF 1112 250 H...
300 12 541661 541678 541685 30,0x6,5 - FH 5/1 5 PF 1112 300 H...

)
-

' Y a "

o'/

Strona  Katalog
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PFERD

N

Ptasko-zbiezny (1122)

Pilnik ptasko-zbiezny, z chwytem
i nacieciami z czterech stron. Ksztatt B wg
DIN 7261. Do obrébki prostokatnych profili.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac¢ naciecie.

Pilniki warsztatowe
Pilniki warsztatowe wg normy DIN

PFERDVALUE:
Profil Dilugos¢ Diugos¢ Naciecie Ciecie Pasujgcy Zawiera @ Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne  uchwyt uchwyt
[mm]
Opakowanie (bez uchwytu)
1122 100 4 005811 005828 005835 12,0x2,5 FH 2 - 10 1122 100 H...
150 6 005842 005859 005866 16,0 x 4,0 FH 3 - 10 1122 150 H...
200 8 005873 005880 005897 20,0x5,0 FH 4/1 - 10 1122 200 H...
250 10 005903 005910 005927 25,0x6,0 FH 4/1 - 10 1122 250 H...
300 12 005934 005941 005958 30,0x 6,5 FH 5/1 - 5 1122 300 H...
350 14 005965 - - 35,0x7,5 FH 5/1 - 5 1122 350 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1122 150 6 669341 669358 669365 16,0 x 4,0 - FH 3 5 PF 1122 150 H...
200 8 669372 669389 669396 20,0x5,0 - FH 4/1 5 PF 1122 200 H...
250 10 669402 669419 669426 25,0x6,0 - FH 4/1 5 PF 1122 250 H...
300 12 669433 669440 669457 30,0x 6,5 - FH 5/1 5 PF 1122 300 H...
Trojkatny (1132)

Pilnik trojkatny, zbiezny, z chwytem
i nacieciami z trzech stron. Ksztatt C DIN wg
7261. Do obrobki przetomow.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.

PFERDVALUE:
Profil Dilugos¢ Diugosc Naciecie Ciecie
[mm] [cale] poprzeczne
[mm]
Opakowanie (bez uchwytu)
1132 100 4 006603 006610 006627 8,0
150 6 006641 006658 006665 11,0
200 8 006672 006689 006696 13,0
250 10 006702 006719 006726 15,5
300 12 006733 006740 - 18,0
Opakowanie POS (z uchwytem)
1132 150 6 541692 541708 541715 11,0
200 8 541722 541739 541746 13,0
250 10 541753 541760 - 15,5

Pasujacy Zawiera ﬁ Oznaczenie
uchwyt  uchwyt
FH 2 - 10 1132 100 H...
FH 3 - 10 1132 150 H...
FH 4 - 10 1132 200 H...
FH 5 - 10 1132 250 H...
FH 5 - 5 1132 300 H...
- FH 3 5 PF 1132 150 H...
- FH 4 5 PF 1132 200 H...
- FH 5 5 PF 1132 250 H...
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Pilniki warsztatowe
Pilniki warsztatowe wg normy DIN

PFERD

I % Czworokatny (1142)
Le§ = === ] — E  Pilnik czworokatny, zbiezny, z chwytem
i nacieciami z czterech stron. Wykonanie
z uchwytem. Ksztatt D wg DIN 7261. Do
obrobki przetomoéw.
Wskazowki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.
PFERDVALUE:
HapticFilter
Profil Dlugos¢ Diugos¢ Ciecie Pasujagcy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 1 poprzeczne  uchwyt uchwyt
S it
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1142 100 4 006009 006016 006023 4,0 FH 2 - 10 1142 100 H...
150 6 006030 006047 006054 6,0 FH 3 - 10 1142 150 H...
200 8 006061 006078 006085 8,0 FH 4 - 10 1142 200 H...
250 10 006092 006108 006115 10,0 FH 4 - 10 1142 250 H...
300 12 006122 006139 - 12,0 FH 5 - 5 1142 300 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1142 150 6 541777 541784 - 6,0 - FH 3 5 PF 1142 150 H...
200 8 541791 541807 - 8,0 - FH 4 5 PF 1142 200 H...
250 10 541814 541838 - 10,0 - FH 4 5 PF 1142 250 H...
= Potokragty (1152)
Pilnik potokragty z chwytem i nacieciami
=—— z dwoch stron. Wykonanie z uchwytem.
Ksztatt E wg DIN 7261.
Do obrébki profili okragtych i pétokragtych.
Wskazowki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.
PFERDVALUE:
Profil Dlugos¢ Diugosc Naciecie Ciecie Pasujagcy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 1 poprzeczne  uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1152 150 6 006207 006214 006221 16,0 x 4,5 FH 3 - 10 1152 150 H...
200 8 006238 006245 006252 20,0x6,0 FH 4/1 - 10 1152 200 H...
250 10 006269 006276 006283 25,0x7,0 FH 4/1 - 10 1152 250 H...
300 12 006290 006306 006313 30,0x 8,5 FH 5/1 - 5 1152 300 H...
350 14 006320 - - 35,0x 10,0 FH 5/1 - 5 1152 350 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1152 150 6 541845 541852 541869 16,0 x 4,5 - FH 3 5 PF 1152 150 H...
200 8 541876 541883 541890 20,0x6,0 - FH 4/1 5 PF 1152 200 H...
250 10 541906 541920 541937 25,0x 7,0 - FH 4/1 5 PF 1152 250 H...
300 12 541944 - - 30,0x 8,5 - FH 5/1 5 PF 1152 300 H...
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Pilniki warsztatowe wg normy DIN

GF R g o i e - 3 %

O e

Potokragty-zbiezny (1152 SP)

Pilnik pdtokragty, zbiezny, z chwytem i nacie-
ciami z dwach stron. Ksztatt E wg DIN 7261.
Do obrébki profili okragtych i pdtokragtych.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac¢ naciecie.

PFERDVALUE:
Profil Dilugos¢ Diugos¢ Naciecie Ciecie Pasujgcy Zawiera @ Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne  uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1152 SP 100 4 006160 006177 006184 10,4x2,5 FH 2 - 10 1152 SP 100 H...
150 6 006955 006962 006979 16,0 x 4,5 FH 3 - 10 1152 SP 150 H...
200 8 006986 006993 007006 20,0x6,0 FH 4/1 - 10 1152 SP 200 H...
250 10 007013 007020 007037 25,0x7,0 FH 4/1 - 10 1152 SP 250 H...
300 12 007044 007051 007068 30,0x8,5 FH 5/1 - 5 1152 SP 300 H...
350 14 222355 - - 35,0x 10,0 FH 5/1 - 5 1152 SP 350 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1152 SP 150 6 809877 809891 809907 16,0 x 4,5 - FH 3 5 PF 1152 SP 150 H...
200 8 809914 809921 809938 20,0x6,0 - FH 4/1 5 PF 1152 SP 200 H...
250 10 809952 809969 809976 25,0x7,0 - FH 4/1 5 PF 1152 SP 250 H...
300 12 810002 810019 810026 30,0x8,5 - FH 5/1 5 PF 1152 SP 300 H...
Okragty (1162) 5 e I —
Pilnik okragty z chwytem i nacieciem dookofa. G e o et ﬁ}
Ksztatt F wg DIN 7261. Znakomite wiasciwosci
scierne dzieki spiralnemu nacieciu. Do obrébki
profili okragtych i pétokragtych.
Wskazowki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.
PFERDVALUE:
HapticFilter
Profil Dilugos¢ Ditugos¢ Naciecie Cigcie Pasujacy Zawiera @ Oznaczenie
[mm] [cale] 1 2 3 poprzeczne uchwyt uchwyt
S [mm]
Opakowanie (bez uchwytu)
1162 100 4 006405 006412 006429 4,0 FH 2 - 10 1162 100 H...
150 6 006467 006474 006481 6,0 FH 3 - 10 1162 150 H...
200 8 006498 006504 006511 7,5 FH 4 - 10 1162 200 H...
250 10 006528 006535 006542 9,5 FH 4 - 10 1162 250 H...
300 12 006559 006566 006573 12,0 FH 5 - 5 1162 300 H...
350 14 006580 - - 15,0 FH 5 - 5 1162 350 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1162 150 6 541951 541968 541982 6,0 - FH 3 5 PF 1162 150 H...
200 8 541999 542002 542019 7.5 - FH 4 5 PF 1162 200 H...
250 10 542026 542040 542057 9,5 - FH 4 5 PF 1162 250 H...
300 12 542064 - - 12,0 - FH5 5 PF 1162 300 H...
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Pilniki warsztatowe
Pilniki warsztatowe wg normy DIN

i ) Pilnik nozowy (1172)

Pilnik tréjkatny o profilu nozowym, z chwytem
i nacieciami z dwoch stron, zaokraglone
krawedzie i ptaskie boki. Ksztatt G wg DIN
7261. Do obroébki ostrych ksztattow i waskich
geometrii.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.

Profil Dtugosc Dtugos¢ Naciecie Ciecie  Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)

1172 150 6 - 006801 006818 16,0x5,2x 1,25 FH 3 10 1172 150 H...
200 8 006825 006832 006849 20,0x6,4x 1,5 FH 4 10 1172 200 H...
250 10 006856 006863 - 25,0x7,9x 1,75 FH 4 10 1172 250 H...

Pilniki ptaskie PFERD-PLUS (1112)

Pilnik ptaski z uchwytem i nacieciami z trzech
stron, jedna strona bez nacie¢. Ksztatt A wg
DIN 7261. Znakomite wiasciwosci Scierne
dzieki spiralnemu nacieciu PFERD-PLUS.

Do obrébki profili prostokatnych.

Zalety:
Lekka i nie wymagajaca wysitku praca dzieki
topatkowemu ksztattowi zebdw.
Dzieki duzym komorom wiérowym nie
zapycha sie przy obrobce miekkich,
mazliwych materiatéw.
Uniwersalne zastosowanie takze dla
hobbystow i w przydomowych warsztatach.

PFERDVALUE:

[

HapticFilter

Profil Diugos¢ Dtugosc Naciecie Ciecie Zawiera @ Oznaczenie
[mm] [cale] Naciecie PLUS poprzeczne uchwyt
== [mm]

EAN 4007220

Opakowanie POS (z uchwytem)
1112 200 8 542071 20,0x 5,0 FH 4/1 5 PF 1112 PLUS 200
250 10 542095 25,0x6,0 FH 4/1 5 PF 1112 PLUS 250
300 12 006948 30,0x 6,5 FH 5/1 5 PF 1112 PLUS 300

Strona | Katalog
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' g Pilniki warsztatowe
Pilniki warsztatowe wg normy DIN

Pilniki warsztatowe w zwijanym etui WR,
pilniki warsztatowe w zwijanym etui i kartonie WRU

Najwyzszej jakosci pilniki do uzycia w przemysle i rzemiosle, zapakowane w ochronnym, wytrzy-
matym i odpornym na warunki atmosferyczne etui z PVC. Niezbedne w kazdej walizce narzedzio-
wej mobilnego warsztatu. Kazdy pilnik jest wyposazony w ergonomiczny uchwyt. PFERD oferuje
takze pilniki o dtugosci 200 oraz 250 mm w wygodnym opakowaniu z przezroczystym okienkiem.

Zalety: Wskazowki dot. zamawiania:
Do réznego zastosowania. Prosze podac wykonanie.
Na zyczenie narzedzia dostarczane sa w zwi- WR = pilniki warsztatowe w zawijanym
janej torbie do bezpiecznego przechowywa- etui
nia przy stanowisku pracy. WRU = pilniki warsztatowe w zwijanym
etui i w kartonie
PFERDVALUE:
Dtugos¢ Dtugosé Wykonanie Zawartos¢ @ Oznaczenie
[mm] [cale] WR WRU
EAN 4007220
200 8 011409 807965 1112 200 H1, 1142 200 H1, 1152 200 H1, 1162 200 H1, 1 520 ... 200
1552 200 H2
011416 807972 1112 200 H1, 1132 200 H1, 1142 200 H1, 1 531 ...200
1152 SP 200 H1, 1162 200 H1
011423 807989 1112 200 H2, 1132 200 H2, 1142 200 H2, 1 532 ... 200
1152 SP 200 H2, 1162 200 H2
011430 807996 1112 200 H3, 1132 200 H3, 1142 200 H3, 1 533...200
1152 SP 200 H3, 1162 200 H3
250 10 011447 808009 1112 250 H1, 1132 250 H1, 1142 250 H1, 1 541 ... 250
1152 SP 250 H1, 1162 250 H1
011454 808016 1112 250 H2, 1132 250 H2, 1142 250 H2, 1 542 ... 250
1152 SP 250 H2, 1162 250 H2
011461 808023 1112 250 H3, 1132 250 H3, 1142 250 H3, 1 543 ... 250
1152 SP 250 H3, 1162 250 H3
300 12 011478 - 1112 300 H1, 1132 300 H1, 1142 300 H1, 1 551 ... 300
1152 SP 300 H1, 1162 300 H1
011485 - 1112 300 H2, 1132 300 H2, 1142 300 H2, 1 552 ... 300
1152 SP 300 H2, 1162 300 H2
200/ 300 8/12 011508 - 1112 200 H1, 1112 200 H2, 1112 200 H3, 1112 300 H1, 1 555 ... 200/300

1112 300 H2, 1112 300 H3

Zestaw pilnikow

Zestaw najwyzszej jakosci pilnikéw dla majsterkowiczéw w wygodnym kartoniku. Precyzyjne
wykonanie, wysokie wtasciwosci scierne i duza zywotnos¢. Nadaja sie rowniez do ostrzenia.
Kazdy pilnik jest wyposazony w ergonomiczny uchwyt.

Zawartos¢: PFERDVALUE:
Zestaw skfada sig z trzech pilnikow:
PF 1512 VZ 200 mm H1, raszple

]
E
E
2
z

PF 1152 200 mm H1, pilnik pétokragty Haptierier
PF 1212 VZ 200 mm H1, pilnik dla hobby-
stow
Dtugos¢ Dtugos¢ EAN Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220
200 8 008515 1 PF-Set 300 200
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Pilniki warsztatowe
Pilniki specjalne

¢t
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie
[mm] [cale] Krzyzowe 1/Pojedyncze 2 RORIZECZIE
B [mm]
EAN 4007220
Opakowanie POS (z uchwytem)
1212 200 8 542293 25,0x 4,5

PFERD

>

Pilniki dla hobbystéw (1212)

Pilnik prostokatny z ergonomicznym uchwy-
tem, naciecia z trzech stron. Strona przednia —
naciecie krzyzowe 1 — do zdzierania, strona
tylna — naciecie 2 do ostrzenia, krawedz do
ostrzenia, jedna strona bez naciec.

Zalety:
Obrébka zgrubna i ostrzenie za pomoca
tego samego narzedzia.
Wszechstronne zastosowanie.

Obrabiane materiaty:
Stal, staliwo

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrébka powierzchni,
obrébka krawedzi, ostrzenie, wygtadzanie

PFERDVALUE:

HapticFilter

Zawiera Oznaczenie
uchwyt
FH 4/1 5 PF 1212 VZ 200 H1/2

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie
[mm] [cale] Krzyzowe 1/Raszplowe 1 ROPIZECZIC
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie POS (z uchwytem)
1512 200 8 542149 20,0x 5,0

Raszple (1512)

Pilnik prostokatny z ergonomicznym uchwytem
i rdznymi nacieciami z dwdch stron. Strona
przednia — naciecie krzyzowe 1 — do zdzie-
rania, strona tylna — naciecie raszplowe 1 do
ostrzenia, jedna strona bez naciec.

Zalety:
Obroébka zgrubna i ostrzenie za pomoca
tego samego narzedzia.
Wszechstronne zastosowanie.

Obrabiane materiaty:
Metale niezelazne miekkie, drewno, tworzywa
sztuczne, stal

Zadania obrdbcze:
Odgratowywanie, uzyskiwanie przetomow,
obrébka powierzchni, obrébka krawedzi

PFERDVALUE:

HapticFilter

Zawiera Oznaczenie
uchwyt
FH 4/1 5) PF 1512 VZ 200 H1/1
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q Pilniki warsztatowe
Pilniki specjalne

Uniwersalny pilnik do ostrzenia
(1212)

Pilnik prostokatny z ergonomicznym uchwytem
i nacieciami z dwoch stron, jak i potokragtymi,
waskimi bokami bez nacie¢. Przeznaczony do
ostrzenia narzedzi tnacych.

Zalety:
Dtuga zywotnos¢.
Wysoka jakos¢ powierzchni przy optymalnej
wydajnosci pitowania.

Obrabiane materiaty:
Stal, staliwo

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, ostrzenie

PFERDVALUE:
HapticFiter

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Zawiera Oznaczenie

[mm] [cale] Poiedyncze 2 poprzeczne uchwyt
=
EAN 4007220

Opakowanie POS (z uchwytem)

1212 200 8 542286 25,0x4,5 FH 4/1 5 PF 1212 ruk 200 H2

Pilnik dla instalatoréw (611)

Prostokatny pilnik z ergonomicznym uchwy-
tem, naciecie frezowane, na przedniej stronie
naciecie skosne z wiérotamaczem, tylna strona
naciecie promieniste, boki bez nacie¢. Uniwer-
salne zastosowanie na réznych materiatach,
takze na powierzchniach z tworzywa sztucz-
nego lub drewna z wbitymi gwozdzmi. Takze
do stali do 1 200 N/mm?2 i odlewow staliwnych
i obrobki lutow.

I

Zalety:
Niezwykle wytrzymata konstrukcja.
Wszechstronne zastosowanie.

Obrabiane materiaty:
Aluminium, metale niezelazne miekkie,
drewno, tworzywa sztuczne, stal, staliwo

Zadania obrobcze:
Odgratowywanie, obrobka krawedzi, obrobka
powierzchni, obrébka zgrubna

PFERDVALUE:
HapticFilter
Profil Diugos¢ Dtugos¢ Uzebienie Ciecie Zawiera @ Oznaczenie
[mm] [cale] Promieniste 1/Ukoéne 2 poprzeczne uchwyt
R [mm]
Opakowanie POS (z uchwytem)
611 250 10 542309 24,0x5,3 FH 4/1 5 PF 611 250 21/2
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Pilniki warsztatowe
Pilniki specjalne

=4 =

PFERD
2

Pilniki do metali miekkich, ptaskie
(1612 w)

Pilnik prostokatny z chwytem i nacieciami

z trzech stron, jeden bok bez nacig¢. Ksztatt A
wg DIN 7261. Najlepszy do obrébki miekkich
metali.

Zalety:
Specjalne komory wiérowe zapobiegaja
zatykaniu sie powierzchni pilnika.
Uzyskiwanie dobrej powierzchni.
Lekka, przyjemna praca.

Obrabiane materiaty:
Aluminium, metale niezelazne miekkie,
tworzywa sztuczne

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrébka powierzchni

Profil Diugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 0 poprzeczne uchwyt

ww ™

EAN 4007220

1612 w 250 10 005798 25,0x6,0 FH 4/1 10 1612 w 250 HO
300 12 005804 30,0x6,5 FH 5/1 5 1612 w 300 HO

— ———— 000

Pilniki do metali miekkich
potokragte (1652 w)

Pilnik pétokragty z chwytem i nacieciami

z dwéch stron. Ksztatt E wg DIN 7261. Znako-
mite wiasciwosci scierne dzieki spiralnemu na-
cieciu PFERD na stronie potokragtej. Najlepsze
do obrébki migkkich metali.

Zalety:
Specjalne komory wiérowe zapobiegaja
zatykaniu sie powierzchni pilnika.
Uzyskiwanie dobrej powierzchni.
Lekka, przyjemna praca.

Obrabiane materiaty:
Aluminium, metale niezelazne miekkie,
tworzywa sztuczne

Zadania obrdbcze:
Odgratowywanie, obrobka powierzchni

Profil Diugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm)] [cale] 0 poprzeczne uchwyt
™
LI .1|I |
EAN 4007220
1652 w 250 10 006375 25,0x7,0 FH 4/1 10 1652 w 250 HO
300 12 006399 30,0x 8,5

FH 5/1 5 1652 w 300 HO

\

|
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: @ Pilniki warsztatowe
Pilniki specjalne

|

Pilniki do odgratowywania ]

Pilnik prostokatny z chwytem i nacieciem
krzyzowym z trzech stron, jedna strona bez
naciec¢. Naciecie krzyzowe charakteryzuje sie
szczegolnie dobrymi wiasciwosciami Sciernymi.
Nadaje sie do obrébki tworzyw sztucznych
oraz gumy.

Zalety:
Wyjatkowo wysokie zdolnosci skrawania.
Wszechstronne zastosowanie.

Obrabiane materiaty:
Metale niezelazne miekkie, tworzywa sztuczne

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrébka krawedzi

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] DA poprzeczne uchwyt
[mm]

EAN 4007220
1312 150 6 006887 16,0x 2,8 FH 3 10 1312 150
200 8 006894 20,0x 3,5 FH 4/1 10 1312 200

Pilniki do tokarek

Pilnik prostokatny z chwytem i nacieciami

z dwdch stron, dwie pozostate strony bez
nacie¢. Ksztatt H wg DIN 7261. Do odgratowy-
wania czesci toczonych na tokarkach.

N {ﬁé‘é -

Zalety:
Bezpieczna praca, dzieki obustronnemu
krzyzowemu nacieciu pilnika i dobremu
odprowadzeniu widrow.

Obrabiane materiaty:
Aluminium, metale niezelazne twarde,
tworzywa sztuczne, stal, staliwo

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrobka krawedzi

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy @ Oznaczenie
[mm] [cale] Pojedyncze poprzeczne uchwyt
s [mm]
EAN 4007220
1612 DE 250 10 011713 25,0x6,0 FH 4/1 10 1612 DE 250 H1
300 12 011720 30,0x6,5 FH 5/1 5 1612 DE 300 H1

Katalog |"Strona
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Pilniki warsztatowe

Pilniki kluczykowe

Mate pilniki do lekkich i precyzyjnych prac, znakomite uzycie zwtaszcza przy budowie narzedzi
i form. Rézne ksztatty pilnikow firma PFERD produkuje zgodnie z DIN 7283.

Zalety:

Réznorodne zastosowanie.
Bardzo poreczne wykonanie, odpowiednie
do obrébki niewielkich elementow.

Obrabiane materiaty:

Zadania obroébcze:

Odgratowywanie

Obrobka powierzchni

Obrobka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie)
Ostrzenie

Wygtadzanie

PFERD

Pasujacy osprzet:

Aluminium Wskazowka dot. zamawiania: o R
Miedz PFERD oferuje pilniki e
Mosiadz Pilniki kluczykowe PFERD dostarczane sg bez  kluczykowe z praktycznym
Cynk uchwytu lub w specjalnych opakowaniach uchwytem szybkomocujacym. Dodatkowe
Zeliwo szare POS z ergonomicznym uchwytem. informacje i dane dotyczace zamawiania
Stale do 1 200 N/mm? uchwytéw do pilnikdw PFERD znajduja sie na
Staliwo stronie 57.
: Ptaski (1117)
- gy B

o

Pilnik pfaski z nacieciami z trzech stron.
Wykonanie z chwytem.

Profil Dtugosc Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1117 100 4 010624 10,0x 1,4 FH 2 - 10 1117 100 H2
150 6 010648 16,0x 1,8 FH 2 - 10 1117 150 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1117 100 4 009154 10,0x 1,4 - Uchwyt drewniany 10 PF 1117 100 H2
) ) Ptasko-zbiezny (1127)
1 Pilnik ptaski, ostro zakoriczony, z nacieciami
z czterech stron. Wykonanie z chwytem.
Profil Dtugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1127 100 4 010532 10,0x 1,4 FH 2 10 1127 100 H2
150 6 010563 16,0x 1,8 FH 2 10 1127 150 H2

Strona | Katalog
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Pilniki warsztatowe
Pilniki kluczykowe

Tréjkatny (1137) e > "
Pilnik tréjkatny, ostro zakonczony, z nacieciami
z trzech stron. Wykonanie z chwytem.
Profil Dtugos¢ Dlugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1137 100 4 010693 5,0 FH 2 10 1137 100 H2
Czworokatny (1147) rE——— S ™
Pilnik czworokatny, ostro zakonczony, =) E TTTT F
z nacieciami z czterech stron. Wykonanie
z chwytem.
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
' [mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1147 100 4 010716 3,0 FH 2 - 10 1147 100 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1147 100 4 009185 3,0 - Uchwyt drewniany 10 PF 1147 100 H2
Potokragty (1157) :
Pilnik pdtokragty, z nacieciami z dwaoch stron.
Wykonanie z chwytem. M
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
! [mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1157 100 4 010655 9,0x 3,0 FH 2 - 10 1157 100 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1157 100 4 009192 9,0x3,0 - Uchwyt drewniany 10 PF 1157 100 H2
Okragty (1167) e —— — : e
Pilnik okragty, z nacieciami dookota. 7 ' 8
Wykonanie z chwytem. 28
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1167 100 4 010679 3,0 FH 2 - 10 1167 100 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1167 100 4 009208 3,0 - Uchwyt drewniany 10 PF 1167 100 H2
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Pilniki warsztatowe
Zestawy pilnikéw kluczykowych

Zestaw pilnikéw kluczykowych 265 A

Szeroki wybdr pilnikéw kluczykowych. Idealne do lekkich, precyzyjnych prac.

Zawartosc:

Szes¢ pilnikow kluczykowych:
ptaski (1117)
ptasko-zbiezny (1127)

Zalety:
Nadaje sie do szerokiej gamy zadan wyma-
gajacych delikatnej i precyzyjnej pracy.

Wskazowki dot. zamawiania:

tréjkatny (1137

crzc:)\/c?r;lg/aginy (1 )1 47) Dostarczany wraz z uchwytem szybkomo-
potokragly (1157) cujacym nr 210 w opakowaniu z tworzywa
okragly (1167) sztucznego, chronigcym narzedzie przed

uchwyt szybkomocujacy

zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Dtugos¢ Diugos¢ Naciecie Oznaczenie
[mm] [cale] 2
J
R 3
L
EAN 4007220
100 4 011386 1 265 A 100 H2

Zestaw pilnikow kluczykowych 265 B

Szeroki wybdr pilnikow kluczykowych. Idealne do lekkich, precyzyjnych prac.

Zawartosc:

Szes¢ pilnikow kluczykowych:
ptaski (1117)
ptasko-zbiezny (1127)

Zalety:
Nadaje sie do szerokiej gamy zadan wyma-
gajacych delikatnej i precyzyjnej pracy.

Wskazowki dot. zamawiania:

tréjkatny (1137) - . )
caworokatny (1147) Dostarczane z drewnianymi uchwytami
potokragly (1157) w specjalnym opakowaniu z tworzywa
okragly (1167) sztucznego, chronigcym przed uszkodzenia-
mi i zabrudzeniem.
Dtugos¢ Diugos¢ Naciecie Oznaczenie
[mm] [cale] 2
i\.\f‘&m‘.&
EAN 4007220
100 4 011393 1 265 B 100 H2

Zestaw pilnikéw kluczykowych 265 K

Szeroki wybdr pilnikow kluczykowych. Idealne do lekkich, precyzyjnych prac.

Zawartosc:

Szes¢ pilnikow kluczykowych:
ptaski (1117)
ptasko-zbiezny (1127)

Zalety:
Nadaje sie do szerokiej gamy zadarh wyma-
gajacych delikatnej i precyzyjnej pracy.

Wskazéwki dot. zamawiania:

trojkatny (1137) - ) .
czworokatny (1147) Dostarczane z drewnianymi uchwytami
potokragly (1157) w specjalnym metalowym opakowaniu,
okragty (1167) chronigcym przed uszkodzeniami i zabru-
dzeniem.
Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Oznaczenie
[mm] [cale] 2
% i
EAN 4007220
100 4 011362 1 265 K 100 H2
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: @ Pilniki warsztatowe
Pilnik do stykéw

Pilnik do stykéow - % ]
Y . 63 ﬁ

Pilnik prostokatny z ptaskim chwytem i nacie-
ciem 2 z dwoch stron. Ksztatt A wg DIN 7283,
Bardzo cienki pilnik, odpowiedni zwiaszcza
do obrébki powierzchni stykowych, waskich
szczelin i przetomow.

Zalety:
Dzieki sztancowanemu chwytowi mozna
uzywac bez uchwytu.
Bardzo cienki przekréj do zastosowania
w rowkach.
Zaprojektowany do komfortowej pracy.

Obrabiane materiaty:
Metale niezelazne miekkie, stal, staliwo

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrébka powierzchni

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie poprzeczne Oznaczenie
[mm] [cale] [mm]
AN ]
EAN 4007220
1118 A 100 4 010747 80x1,2 10 1118 A 100 H2

Katalog |"Strona
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Pilniki karoseryjne
Informacje ogolne

Przekroj zeba pilnika Pilniki karoseryjne firmy PFERD znajduja zastosowanie nie tylko
w powiekszeniu dziesieciokrotnym w branzy motoryzacyjnej

Pilniki sa idealne do obrébki kazdej powierzchni z blachy, metali kolorowych i tworzyw sztucz-
nych, ktorej stawia sie wysokie wymagania odnosnie gtadkosci i braku zarysowan. Obrobione
powierzchnie moga by¢ od razu lakierowane, bez koniecznosci ich uprzedniego polerowania.
Pozytywny kat natarcia, beczkowaty ksztatt i wyjatkowa ostro$¢ zebdw zapewniaja znakomita
wydajnos¢ i optymalng jakos¢ uzyskiwanej powierzchni.

Pow. Widra

Komora
wiorowa

Idealny ksztatt zebow

Zeby pilnikow karoseryjnych nie sa wykuwane, lecz frezowane z jednej catosci. Kazdy zab jest
N . w ten sposoéb uksztattowany, ze widr musi sie zawing¢ przed zaokraglong powierzchnig natarcia,
Przekroj pilnika karoseryjnego mieszczac sie w komorze widrowej. Specjalna metoda wykariczania umozliwia powstawanie
Przedstawienie beczkowatosci bardzo ostrych krawedzi tnacych zeba, nadajacym pilnikom znakomite wtasciwosci skrawajace.
Dostepnych jest 5 réznych uzebien i jedno naciecie pilnika.

i Beczkowatos¢ zapobiega zarysowaniom!

Dzieki tej beczkowatosci powierzchnie tnace zebow nie leza w jednej powierzchni prostej, majac
w srodku najwigksza, a po bokach najmniejsza wysokos¢. Rdznica wysokosci wynosi okoto

0,4 mm. Taki ksztatt zapobiega stykaniu sie w trakcie pracy krawedzi pilnika i przedmiotu obrabia-
nego. W ten sposob redukujemy ewentualne zarysowania do minimum.

Obrabiane materiaty: Zadania obrobcze:
Aluminium Wyréwnywanie
Stale do 1 200 N/mm?2 Obrdbka powierzchni

Rozsuwane uchwyty do pilnikéw karoseryjnych

Rozsuwane uchwyty do pilnikéw karoseryjnych

Ergonomicznie uformowane i wyjatkowo lekkie urzadzenie napinajace umozliwia dowolne wygi-
nanie pilnika wzgledem karoserii oraz optymalne dopasowanie do obrabianej powierzchni.

I
3]

Zalety: PFERDVALUE:
Kat wygiecia pilnika mozna bezstopniowo ] é)
regulowac.

Wyjatkowo lekka konstrukcja z tworzywa Vibrationflr - Hapterlier
sztucznego bez plastyfikatora. @
Do zastosowania zaréwno punktowego, Tt

jak i pfaskiego, poniewaz pilnik karoseryjny
moze by¢ uzywany zardbwno w wersji wygie-
tej jak i prostej.

Komfortowa praca dzieki uchwytowi niwe-
lujgcemu wibracje.

Pasuje do pilnikéw o dtugosci Pasuje do pilnikéw o dtugosci EAN Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220
350 14 097915 1 KFH 350
A Rozsuwane uchwyty do pilnikéw karoseryjnych
pm Ergonomicznie uformowane urzadzenie napinajace umozliwia dowolne wyginanie pilnika oraz
. i jego optymalne dopasowanie do réznych ksztattéw powierzchni obrabianych.
e e
= — —— Zalety:
Kat wygiecia pilnika mozna bezstopniowo
regulowac.
Stosowanie punktowe.
Dzieki odlewanej aluminiowej konstrukgji
uchwyt jest lekki i stabilny.
Pasuje do pilnikéw o dtugosci Pasuje do pilnikéw o dtugosci EAN Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220
300 12 016374 1 BH 125/300
350 14 016381 1 BH 125/350
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Uchwyt do pilnikéw
karoseryjnych

Pilniki karoseryjne moga by¢ indywidualnie do-
wolnie napiete w uchwycie, tak, aby idealnie
pasowaty sie do obrabianej powierzchni.

Zalety:
Kat wygiecia pilnika mozna bezstopniowo
regulowac.
Zaokraglenia pilnika zapobiegaja
powstawaniu niechcianych rys.
Mozliwe zastosowanie punktowe.
Ostre krawedzie zebdw.

Profil Dlugos¢ Ditugosc

[mm] [cale]
299 b 300 12
300 12
300 12
350 14
350 14
350 14
350 14
350 14
299 e 350

Z00

I N A

Uzebienie

1
2
3
00

0
1
2
3

14 Specjalny przekroj poprzeczny (SK)

Z0

Wykonanie

grube

Sredni
drobne
bardzo gruby
bardzo grube
grube

Sredni
drobne

Pilniki karoseryjne
Uchwyt do pilnikéw karoseryjnych

MMM,

WE

AL

EAN Ciecie llos¢ ﬁ Oznaczenie
4007220 poprzeczne zebow
[mm] nacal

016183 31,0x4,7 9 1 299 b 300 Z1

016190 31,0x4,7 10 1 299 b 300 22

016206 31,0x4,7 12 1 299 b 300 Z3

016268 36,0x5,8 7 1 299 b 350 200

016220 36,0 x 5,2 8 1 299 b 350 20

016237 36,0 x 4,7 9 1 299 b 350 Z1

016244 36,0 x 4,7 10 1 299 b 350 722

016251 36,0x 4,7 12 1 299 b 350 Z3

016312 36,0x4,7 - 1 299 e 350

Pilniki karoseryjne z chwytem

Pilniki karoseryjne z chwytem

Pilnik prostokatny, beczkowaty z chwytem,
naciecie z jednej strony.

Zalety:
Zaokraglenia pilnika zapobiegaja powstawa-
niu niechcianych rys.
Mozliwe zastosowanie punktowe.

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrébka krawedzi (fazowa-
nie, zaokraglanie)

Profil Dtugos¢ Dtugosc
[mm] [cale]
299 ¢ 350 14

Naciecie

3

EAN Ciecie Pasujacy Oznaczenie
4007220 poprzeczne uchwyt
[mm]
016282 34,5x 7,6 FH 5/1 5 299 c 350 H1
016299 34,5x7,6 FH 5/1 5 299 c 350 H3

sa Katalog | Strona
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Pilniki frezowane : [—g\
Strug do lakieru

Strug do lakieru

Strug do lakieru przeznaczony jest do obrobki precyzyjnej niewielkich, trudnodostepnych po-
wierzchni lakierowanych. Ergonomiczna konstrukcja z uchwytem z tworzywa sztucznego utatwia
precyzyjne nastawianie pilnika za pomoca dwoch srub. Do wyréwnywaniai usuwania warstw
lakieru, kurzu, pecherzykdw powietrza i btedow lakierniczych bez tworzenia sie zadrapan.

Zalety: Branze:
Zaokraglenia pilnika zapobiegaja powstawa- ~ Budowa pojazdéw, karoserii i przyczep, pro-
niu niechcianych rys. dukcja mebli

Bardzo wysoka, pozbawiona rowkow i rys
jakos¢ powierzchni dzieki precyzyjnej pracy
ostrych zebdéw.

Obrabiane materiaty:
Aluminium, stal do 1 200 N/mm?

Powierzchnie mozna natychmiast np. lakie- Wskazowki dot. zamawiania:
rowac lub dalej obrabiac. Strug do lakieru dostarczany jest wraz
Pilnik mozna uzywac obustronnie. z pilnikiem.

Zapasowy pilnik do struga: LAHF 50 Z3

Dtugos¢ Dtugos¢ Uzebienie Ciecie poprzeczne  Pilnik zamienny @ Oznaczenie
[mm] [cale] 3 [mm]
LA
EAN 4007220

Strug do lakieru

50 2 016428 36,0 x4,7 LAHF 50 73 1 LAH 73
Pilnik zamienny do struga do lakieru

50 2 016329 36,0x4,7 - 10 LAHF 50 Z3

Pilnik uniwersalny krawedziak

Pilnik uniwersalny krawedziak

Pilnik czworokatny ze specjalnym uchwytem z tworzywa sztucznego, naciecie sko$ne z obu stron.
Idealny do tatwej i szybkiej konserwacji oraz do odgratowywania szyny prowadzacej pity motoro-
wej. Regularna konserwacja wydtuza zywotnos¢ szyny prowadzacej i tancucha pity oraz zwieksza
precyzje i bezpieczenstwo pracy.

UKF

Zalety: Zadania obrobcze:
Umozliwia bezproblemowe prowadzenie Obrébka krawedzi, fazowanie, odgratowy-
i najwitasciwszy kat pracy na szynie prowa- wanie
dzacej. — .
Znakomicie nadaje sie do ostrzenia krawedzi Wskazoéwki dot. zamawiania:

Uniwersalny pilnik do krawedzi dostarczany

nart. jest wraz z uchwytem.
Obrabiane materiaty: Pilniki zamienne do uniwersalnego pilnika
Aluminium, Zeliwo szare, stal do 1 200 N/mm? KF 11022
Diugos¢ Dtugos¢ Uzebienie Ciecie poprzeczne  Pilnik zamienny Oznaczenie
[mm] [cale] 2 [mm]
EAN 4007220
Pilnik uniwersalny krawedziak
110 4-1/2 016008 - KF 110 722 1 UKF 72
Zamienne pilniki
110 4-1/2 015995 31,0x4,7 - 10 KF 110 22
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Pilniki frezowane PFERD sa odpowiednie do obrobki zgrubnej. Dzigki ostrym, frezowanym
i agrezywnym zebom oraz duze komory wiérowe, pilniki nie zapychaja sie.

Zalety:

Bardzo agresywne.
Nie zapychaja sie dzieki duzym komorom
wiérowym.

Zalecenia dot. uzytkowania:

Uzebienie 1 z 8 zebami na cal -
do obrébki zgrubnej.

Uzebienie 2 z 11 zebami na cal —
do uniwersalnych prac obrébczych.
Uzebienie 3 z 17 zebami na cal —
do delikatnych prac obrobczych.

Pilniki frezowane
Pilniki frezowane z chwytem

Obrabiane materiaty:

Aluminium

Zeliwo szare

Stale do 1 200 N/mm?
Staliwo

Miedz

Mosiadz

Zadania obrobcze:

Wyréwnywanie powierzchni
Odgratowywanie

Obrébka powierzchni

Obrébka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie)

Ptaski

Pilnik ptaski z chwytem, uzebienie z trzech
stron. Ptaskie boki z nacieciem skosnym i z
wiérotamaczem. Dostepne rézne dtugosci
i naciecia. Do obrobki powierzchni.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze wybra¢ odpowiednie uzebienie.

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Uzebienie Ciecie poprzeczne  Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 [mm] uchwyt
A NN
EAN 4007220
290 250 10 015636 015643 - 25,0x5,5 FH 4/1 10 290250 Z...
300 12 015650 015667 015674 30,0x 6,0 FH 5/1 5 290 300 Z...
350 14 015681 015698 - 36,0x7,0 FH 5/1 5 290 350 Z...

Potokragty, wklesty

Pilnik pdtokragty, zbiezny, z chwytem, na
stronie potokragtej jednostronne uzebienie

skosne z widrotamaczem. Do obrébki profili

potokragtych i okragtych.

Profil Dtugos¢
[mm]

295 250
300

G AR

Dlugos¢  Uzebienie Ciecie poprzeczne Pasujacy Oznaczenie
[cale] 1 [mm] uchwyt
§
EAN 4007220
10 015711 23,0x7,0 FH 4/1 10 295 250 21
12 015735 27,0x9,0 FH 5/1 5 295 300 Z1

Katalog | Strona
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Pilniki frezowane
Pilniki frezowane — naktadki

N
A A
R

SRR
S

WA
AR

\\

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Uzebienie Ciecie poprzeczne
[mm] [cale] [mm]

EAN 4007220
296 300 12 015834 015841 31,0x4,7
350 14 015858 015865 36,0x4,7

Uchwyt do pilnikdow — naktadek

PFERD

Plaski

Pilnik ptaski z dwoma otworami do mocowa-
nia, na ptaskich stronach uzebienie skosne
z wiérotamaczem.

Obrabiane materiaty:
Aluminium, zeliwo szare, staliwo, stal do
1200 N/mm?

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze wybra¢ odpowiednie uzebienie.

Pasujace Oznaczenie
uchwyty

296a/300 5 296 300 Z...
296a/350 5 296 350 Z...

\ [l or
i b

Pasujace do EAN Pasujacy uchwyt
4007220

296 300 mm 015896 FH 5/1

296 350 mm 015902 FH 5/1

Uchwyt do pilnikéw - naktadek

Specjalny, ergonomiczny uchwyt wielokrot-
nego zastosowania umozliwia optymalne
prowadzenie pilnika oraz jego doktadne
przytozenie do obrabianego przedmiotu. Zna-
komite rezultaty pracy z pilnikami karoseryjny-
mi. Wygodne w uzyciu wykonanie w dwodch
roznych rozmiarach, pasujacych do wszystkich
dostepnych pilnikéw z otworami PFERD.

Zalety:
Szybsza wymiana narzedzia bez konieczno-
Sci uzywania dodatkowych narzedzi.
Poreczne wykonanie.

@ Oznaczenie
1 296a/300
1 296a/350



PFERD

Pilniki ze stopow twardych ptaskie

Pilniki ze stopow twardych

Plaskie pilniki ze stopow twardych nadaja sie do obrébki powierzchni ptaskich, wklestych i wypukiych.

Zalety:
Promieniscie przebiegajace naciecia gwaran-
tuja bardzo dobra wydajnos¢ pracy.

Obrabiane materiaty:
Stal, stal o twardosci powyzej 54 HRC

Zalecenia dot. uzycia:
Aby podczas obrébki uzyskac lepszy obraz
powierzchni nalezy uzywac pilnikow ze
stopow twardych bez tamacza widra.
Aby podczas obrobki usuwac wieksze ilosci
materiatu nalezy uzywac pilnikéw ze stopdw
twardych z famaczem widra.
Pilniki ze stopdw twardych mozna przeostrzac.

Wskazowki dot. zamawiania:

HMF 5010/1, HMF 13220/1: Pilniki
prostokatne, przekréj beczkowy, sklepione
dodatkowo wzdtuz osi podtuznej, uzebienie
Z jednej strony.

HMF 5010/2, HMF 13220/2: Pilniki prosto-
katne, pfasko-réwnolegte i obustronnie uze-
bione. Jeden z nich posiada wiérotamacz.
Uchwyt do pilnikéw ze stopéw twardych
(HMFH) nalezy kazdorazowo zamawia¢
oddzielnie.

Pilniki ze stopéw twardych

leflllle

W @ e
i (=l

HMF 5010/1
HMF 1322071

3

Dtugosc Dtugos¢ EAN llos¢ zebéw Ciecie poprzeczne Wiérotamacz Pasujgce @ Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220 nacm [mm] uchwyty
50 2 016435 10 10x5,0 bez HMFH 50 1 HMF 501071
016442 6,5 10x5,0 1 bok bez, 1 bok z HMFH 50 1 HMF 501072
132 51/4 016473 6,5 20x7,0 bez HMFH 132 1 HMF 13220/1
016480 5 20x7,0 1 bok bez, 1 bokz HMFH 132 1 HMF 13220/2

Pilniki ze stopow twardych okragte

Okragte pilniki ze stopow twardych nadaja sie do obrobki ksztattow wklestych oraz obrébki pro-
mieni wewnetrznych. Okragte pilniki ze stopéw twardych z uzebieniem obwodowym. Konstrukcja
uchwytu pilnika HMFH 51 R umozliwia osadzenie narzedzia w sposob pozwalajacy na zmiane

skoku potozenia co 60°.

Zalety:
Wyjatkowa geometria zeba gwarantuje
najlepsze wyniki pracy.
Mozliwa praca wzgledem osi o 360°.

Obrabiane materiaty:
Stal, stal o twardosci powyzej 54 HRC

Wskazowki dot. zamawiania:
Uchwyt do pilnikéw ze stopéw twardych
(HMFH 51 R) nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Diugos¢ Dtugos¢ EAN llos¢ zebow o
[mm] [cale] 4007220 nacm [mm]
50 2 016459 8 10,0
016466 8 12,0

HMF 1050
HMF1250 : :ﬂm 1v1 TR r‘; .:Tr‘*"‘
Pasujace Oznaczenie
uchwyty
HMFH 51 R 1 HMF 1050
HMFH 51 R 1 HMF 1250

Uchwyt do pilnikéw ze stopow twardych

Uchwyt do pilnikéw ze stopow twardych

Ergonomiczne uchwyty wielokrotnego zastosowania gwarantuja optymalne prowadzenie pilnika

oraz bardzo dobre rezultaty pracy.

Zalety:
Gwarancja optymalnego prowadzenia
pilnika.
Najlepsze efekty pracy.
Szybsza wymiana narzedzia.

Pasujace pilniki ze
stop6éw twardych

HMF 5010/1, HMF 5010/2
HMF 13220/1, HMF 13220/2
HMF 1050, HMF 1250

Wskazéwki dot. zamawiania:
Pilniki ze stopow twardych nalezy zamawiac
oddzielnie.

PFERDVALUE:
HapticFilter
EAN
4007220
016398 1
016411 1
016404 1

HMFH 50

HMFH 132

HMFH 51 R

Oznaczenie

HMFH 50
HMFH 132
HMFH 51 R
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Pilniki do ostrzenia pit ' Q

Pilniki do ostrzenia pit — trojkatne

Pilnik trojkatny, zbiezny, z chwytem i na cieciami z trzech stron.

Zalety: Zadania obrébcze:
Dobre zdolnosci zdzierajace. Ostrzenie
Diuga zywotnosc.
Uniwersalne zastosowanie. Wskazowki dot. zamawiania:
Obrabiane materiaty: Wykonanie POS dostarczane jest wraz PFERDVALUE:
z ergonomicznym uchwytem.
Stale do 1 200 N/mm? Wykonanie normalne, waskie, bardzo PFERDERGONOMICS poleca ergonomiczne
Staliwo waskie i ekstra waskie zgodne z DIN 7262. uchwyty do pilnikéw dla bardziej komfortowej
pracy.
Pilniki do ostrzenia pit normalne
= 3
(1232)
T e e S e e PFERDVALUE:
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1232 125 5 010310 10,0 FH 3 - 10 1232 125 H2
150 6 010327 12,0 FH 3 - 10 1232 150 H2
250 10 010358 18,0 FH 4 - 10 1232 250 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1232 125 5 542347 10,0 - FH 3 5 PF 1232 125 H2
150 6 542354 12,0 - FH 3 5 PF 1232 150 H2
e — Pilniki do ostrzenia pit waskie
(1237)
PFERDVALUE:
HapticFilter
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1237 100 4 010365 6,0 FH 2 - 10 1237 100 H2
125 5 010389 7,0 FH 2 - 10 1237 125 H2
150 6 010396 8,5 FH 3 - 10 1237 150 H2
175 7 010402 10,0 FH 4 - 10 1237 175 H2
200 8 010419 12,0 FH 4 - 10 1237 200 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1237 125 5 542361 7.0 - FH 2 5 PF 1237 125 H2
150 6 542378 8,5 - FH 3 5 PF 1237 150 H2
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Pilniki do ostrzenia pit
Pilniki do ostrzenia pit — trojkatne

Pilniki do ostrzenia pit bardzo E—— e - ii—:;
waskie (1238)
qa == ) ==
PFERDVALUE:
Profil Dtugos¢ Dtugosc Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
- [mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1238 100 4 010426 5,0 FH 2 - 10 1238 100 H2
150 6 010457 7,0 FH 2 - 10 1238 150 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1238 150 6 542408 7,0 - FH 2 5 PF 1238 150 H2
Pilniki do ostrzenia pit ekstra B e i}
waskie (1239)
Profil Dtugos¢ Dlugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1239 125 5 328286 4,7 FH 2 10 1239 125 H2
200 8 328316 8,0 FH 3 10 1239 200 H2
Pilnik do ostrzenia pit matych st oo
Pilnik tréjkatny o profilu nozowym, z chwytem i na-
cieciami z dwoch stron na waskich krawedziach. a1 = l e R—
PFERDVALUE:
Profil Dtugos¢ Dtugosc Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
: [mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
340 110 4172 011157 6,5x4,8 FH 2 - 10 340 110 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
340 110 4172 542415 6,5x4,8 - FH 2 5 PF 340 110 H2

Pilnik do ostrzenia pit (1230)

Pilnik trojkatny, zbiezny, z chwytem i nacieciami
Z trzech stron, ksztatt tréjkata nierdwnoramiennego.

Profil Dtugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1230 200 8 011171 19,5x 11,0 FH 4 10 1230 200 H2
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Pilniki do ostrzenia pit — trojkatne

Pilnik tréjkatny, zbiezny, z chwytem i naciecia-
mi z trzech stron i na krawedziach. Ksztatt D
wg DIN 7262. Nadaje sie do ostrzenia pit

e Pilniki do ostrzenia (1231)
———

tancuchowych.
Profil Dtugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1231 150 6 011096 14,6 FH 3 10 1231 150 H2
175 7 011102 15,5 FH 4 10 1231 175 H2
200 8 011119 17.0 FH 4 10 1231 200 H2
Pilniki nozowe do ostrzenia
—— | Pilniki do ostrzenia nozy (1272)
Pilnik tréjkatny, o profilu nozowym z chwytem
i nacieciami z dwoch stron i waskich krawe-
dziach. Ksztatt G wg DIN 7262.
Wskazéwki dot. zamawiania:
Wykonanie POS dostarczane jest z ergono-
micznym uchwytem.
PFERDVALUE:
Profil Dtugos¢ Dlugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1272 200 8 010853 20,0x6,4x1,5 FH 4/1 - 10 1272 200 H2
250 10 010860 25,0x7,9x 1,75 FH 4/1 - 10 1272 250 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1272 200 8 542385 20,0x6,4x1,5 - FH 4/1 5 PF 1272 200 H2
Pilniki mieczowe do ostrzenia
Pilniki mieczowe do ostrzenia
- o { ? 2 O Pilnik w ksztatcie rombu, o profilu mieczowym,
_ | z chwytem i nacieciem z czterech stron.
Profil Dtugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
305 200 8 010884 32,0x6,0 FH 5/1 10 305 200 H2
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Pilniki uniwersalne (1212)

Pilnik prostokatny z chwytem. Dostepny

w trzech wersjach: z dwoma prostymi krawe-
dziami (1212), jedna potokragta i jedna prosta
krawedzig (1212 gr) oraz z dwoma zaokraglo-

nymi krawedziami (1212 r) oraz z nacieciami
z czterech stron. Ksztatt E wg DIN 7262.

Wskazdéwki dot. zamawiania:
Wykonanie POS dostarczane jest
z ergonomicznym uchwytem.

PFERDVALUE:

HapticFilter

Profil Dtugosé Dtugos¢
[mm] [cale]
Opakowanie (bez uchwytu)
1212 200 8
250 10
300 12
Opakowanie (bez uchwytu) - gr
1212 gr 150 6
200 8
250 10
300 12
Opakowanie POS (z uchwytem) - gr
1212 gr 200 8
Opakowanie (bez uchwytu) - r
1212r 200 8
250 10
300 12
Opakowanie POS (z uchwytem) - r
1212 r 200 8
250 10

Lot S
Naciecie Ciecie
2 poprzeczne
[mm]
EAN 4007220

010914 20,0x 3,5
010921 25,0x4,5
010938 30,0x5,0
010945 16,0 x 3,0
010952 20,0x 3,5
010976 25,0x4,5
010983 30,0x5,0
542248 20,0x3,5
011003 20,0x 3,5
011027 25,0x4,5
011034 30,0x5,0
542255 20,0x 3,5
542279 25,0x4,5

Pilniki do ostrzenia pit
Pilniki do ostrzenia pit trakowych

Pasujacy
uchwyt

FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1

FH 3
FH 4/
FH 4/1
FH 5/1

FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1

Zawiera
uchwyt

FH 4/1
FH 4/1

=

10
10
10

10
10
10
10

10
10
10

e S commun i s

Oznaczenie

1212 200 H2
1212 250 H2
1212 300 H2

1212 gr 150 H2
1212 gr 200 H2
1212 gr 250 H2
1212 gr 300 H2

PF 1212 gr 200 H2
1212 1 200 H2
1212 1 250 H2
1212 r 300 H2

PF 1212 r 200 H2
PF 1212 r 250 H2

Pilniki do ostrzenia pit trakowych
USA-Type 1212 SP (,,Mill file”)

Pilnik prostokatny zbiezny z chwytem i nacie-
ciami z czterech stron. Ksztatt E wg DIN 7262.

Zadania obrébcze:

Ostrzenie, odgratowywanie, obrobka

powierzchni

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac¢ naciecie.

Profil Dtugosc Dtugos¢
[mm] [cale]

1212 SP 150 6
200 8

250 10

300 12

Naciecie
1 2 3
=
EAN 4007220

011546 - 011560
011577 011584 011591
011607 011614 011621
011638 011645 011652

Ciecie
poprzeczne
[mm]

16,0 x 3,0
20,0x 3,5
25,0x4,5
30,0x5,0

Pasujacy
uchwyt

FH 3
FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1

=

10
10
10
10

Oznaczenie

1212 SP 150 H...
1212 SP 200 H...
1212 SP 250 H...
1212 SP 300 H...
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Pilniki do ostrzenia pit tancuchowych

Pilniki do ostrzenia pit tancuchowych, okragte

Okragte pilniki do recznego ostrzenia tancuchdw pit, posiadaja specjalne naciecie spiralne, pozwa-
lajace uzyskac ekstremalna ostros¢ i bardzo duza zywotnos¢. Ostrza bardzo szybko i nie pozosta-
wiaja rowkdéw. W poréwnaniu z ostrzeniem maszynowym umozliwiaja oszczedna dla uzytkownika
prace bez obcigzen termicznych spowodowanych tarciem.

Zalety: Obrabiane materiaty:
Linia Classic: Optymalne potaczenie Stal do 1 200 N/mm?
wysokiej zywotnosci i wydajnosci skrawa-
nia, agresywna praca pilnika zapewniajaca
szybkie ostrzenie.

Linia Premium: doskonata ostros¢ dziekiin-  wWskazéwki dot. zamawiania:

Zadania obrébcze:
Ostrzenie

nowacyjnemu spiralnemu nacieciu, pozwala Prosze wybra¢ odpowiednia linie.

uzyskac znakomity obraz powierzchni, Dostarczane narzedzia o roznych srednicach,
zapewniajac maksymalng wydajnos¢ pracy i, pasujace do tradycyjnych pit taricuchowych.
zapewniajac znakomite prowadzenie pilnika. Jednostki opakowaniowe 6 i 60 sztuk do-

starczane sa w praktycznym kartonie.

Profil Ditu- Diugosc [] [] Linia jakosciowa Podziat Pasujacy uchwyt @ Oznaczenie
gos¢  [cale] [mm] [cale] |inja Classic Linia Premium tancucha
[mm] [cale]
412 200 8 3,5 9/64 005194 - 1/4 LP* SH220 6 412200x3,5...
4,0 5/32 005217 021897 1/4 , 3/8 LP* FH2 6 412200x4,0 ...
4,5 11/64 005224 021910 .325 FH 2 6 412200x4,5 ..
4,8 3/16 005231 021927 325 HKSF100,FH2,FH3 6 412200x4,8 ...
5,16 13/64 005248 021934 3/8 HKSF 100, FH3 6 412 200x 5,16 ...
55 7/32 005255 021941 3/8,404 HKSF 100, FH 3 6 412200x5,5 ...
6,3 1/4 005262 - - HKSF 100, FH3 6  412200x6,3 ...
7,0 9/32 005279 - - HKSF 100, FH 3 6 412200x7,0...
79 5/16 005286 - 3/4 HKSF 100, FH 3 6 412200x79..
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych wskazéwek i zalecer producentéw narzedzi i pit tancuchowych. * LP = niski profil
System pakowania pilnikow PFERD przeznaczonych do ostrzenia tarncuchéw pit
Opakowanie 6 sztuk Karton prezentacyjny @ Pasujace ergonomiczne

uchwyty do pilnikéw do
ostrzenia pit taricuchowych

@ znajduja sie na stronie 56.

6 sztuk pilnikéw do ostrzenia taricuchéw pit 60 sztuk pilnikow do ostrzenia taricuchéw pit
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ﬁ Pilniki do ostrzenia pit

Pilniki do ostrzenia pit tancuchowych

Pilniki do ostrzenia pit tancuchowych, 3 sztuki

Trzy okragte pilniki z nacieciem spiralnym w specjalnym opakowaniu z tworzywa sztucznego chro-
nigcym przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

Zalety: zapewniajac maksymalna wydajnos¢ ciecia,
Wygodne otwieranie opakowania utatwia zapewniajac znakomite prowadzenie pilnika.
wkitadanie i wyjmowanie pilnikow.

Linia Classic: Optymalne potaczenie
wysokiej zywotnosci i wydajnosci skrawa-
nia, agresywna praca pilnika zapewniajaca
szybkie ostrzenie.

Linia Premium: doskonata ostro$¢ dzieki in-
nowacyjnemu spiralnemu nacieciu, pozwala
uzyska¢ znakomity obraz powierzchni,

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze wybra¢ odpowiednia linie.
Pilnik pity faricuchowej 412, @ pilnika
3,2 mm, posiada cylindryczny trzpien.
W jednym zbiorczym opakowaniu znajduja
sie cztery mniejsze plastikowe, zawierajace 3
sztuki pilnikow kazde.

Pro- Dtu- Dtu- 2] 2] Linia jakosciowa Podziat  Pasujacy uchwyt @ Oznaczenie
fil gos¢  gos¢ [mm] [cale] |jnja Classic ~Linia Premium taficucha
[mm] [cale] . 1 : [cale]
EAN 4007220
Opakowanie POS
412 200 8 3.2 1/8 959534 - 1/4 LP* SH220 12 4124x32003,2 ...
4,0 5/32 958803 056899 1/4, 3/8 LP* FH2 12 412 4x32004,0 ...
4,5 11/64 072868 072875 325 FH2 12 412 4x32004,5 ...
4,8 3/16 958810 057339 325 HKSF 100, FH 2, 12 412 4x32004,8 ...
FH 3
5,16 13/64 056875 063965 3/8 HKSF 100, FH3 12 412 4x32005,16 ...
55 7/32 958827 064214 3/8 , 404 HKSF 100, FH3 12 412 4x32005,5 ...

Nalezy przestrzegac¢ ogolnych wskazdwek i zalecert producentéw narzedzi i pit tancuchowych. * LP = niski profil

Pilniki do ostrzenia pit tancuchowych, 2 sztuki

'Eﬁ t \:? !uu.m.k

Dwa okragte pilniki z nacieciem spiralnym Classic Line w specjalnym opakowaniu z tworzywa
sztucznego chronigcym przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

Zalety: Wskazowki dot. zamawiania:
Zamykane opakowanie zabezpiecza pilniki W jednym zbiorczym opakowaniu znajduje
przed wypadaniem. sie dwadziescia mniejszych plastikowych,
Linia Classic: Optymalne potaczenie zawierajacych po 2 sztuki pilnikow kazde.

wysokiej zywotnosci i wydajnosci skrawa-
nia, agresywna praca pilnika zapewniajaca
szybkie ostrzenie.

Profil Dtu- Dtu- 2] [2] Linia jakosciowa Podziat Pasujacy uchwyt @ Oznaczenie
gos¢ gos¢ [mm] [cale] Linia Classic taricucha
[mm] [cale] : [cale]
EAN 4007220
Opakowanie POS
412 200 8 4,0 5/32 005408 1/4, 3/8 LP* FH 2 40 4122 SK-4,0 200 Classic
4,8 3/16 005415 .325 HKSF100,FH2,FH3 40 4122 SK-4,8 200 Classic
516 13/64 045718 3/8 HKSF 100, FH3 40 4122 SK-5,16 200 Classic

5,5 7/32 005422 3/8 , 404 HKSF 100, FH3 40 4122 SK-5,5 200 Classic

Nalezy przestrzegac¢ ogolnych wskazéwek i zalecen producentéw narzedzi i pit taricuchowych. * LP = niski profil

“...
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Pilniki do ostrzenia pit tancuchowych

PFERD

- N Drewniany uchwyt
FrEHD = , . 0o . .
; ) Specjalny drewniany uchwyt do pilnikow ostrzacych tancuch pity, umozliwiajacy prace pod opty-
malnym katem 35°. Réwnomierne ostrzenie wszystkich zebow taricucha.
Zalety:
1 Doktadna i jednolita obrébka dzieki opty-
malnemu katowi pracy.
Pasuje do pilnikéw do ostrzenia pit tannicuchowych o @ EAN Dtugos¢ catkow. Oznaczenie
[mm] 4007220 [mm]
48/516/55/6,3/7,0/79 015407 100 10 HKSF 100/10
015391 100 100 HKSF 100/100
_ Ergonomiczny uchwyt, przymiar katowy
FH T KSF ] Przymiar katowy umozliwia jednakowe rezultaty pracy podczas kazdego procesu. Pozwala ostrzy¢
pod wiasciwym katem. Naktadka FH 1 KSF na ergonomiczny uchwyt.
Wskazéwki dot. zamawiania: PFERDVALUE:
2 Ergonomiczny uchwyt FH 1 KSF prosimy 2/
KSSL =
zamawiac oddzielnie. éa
M Przymiar katowy dostepny jest w dwéch Haptictier
wykonaniach: Dostepne dwa wykonaniach:
do pracy pod katem 25°/30°, do pracy pod
katem 30°/35°.
Pasuje do pilnikéw do ostrzenia pit taricuchowych o @ EAN Dtugosc catkow. Oznaczenie
[mm] 4007220 [mm]
40/45/48/5,16/5,5 535707 120 10 FH 1 KSF
551899 = 10 KSSL 25/30
536308 - 10 KSSL 30/35

Wiecej informacji na temat
konserwadji i pielegna-

gji fancuchéw pit oraz
innych narzedzi uzywanych
w lesnictwie znajduja sie

w prospekcie PFERD PRAXIS
FOCUS ,Narzedzia PFERD
uzywane w lesnictwie”.

Strona | Katalog
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W naszej ulotce ,Ostrzenie
taricucha pity” zamiescilismy
wszelkie niezbedne informacje
potrzebne do bezproblemowe-
go naostrzenia taricucha pity
tancuchowej.
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@ Pilniki do ostrzenia pit
Przyrzady do ostrzenia tancucha pity tanncuchowej CHAIN SHARP

Przyrzady PFERD do ostrzenia fancuchow pit przeznaczone sa do recznego ostrzenia tancuchow pit
taricuchowych. Ostrzenie reczne jest bardziej ekonomiczne i zapewnia wigksza trwatos¢ taricucha
niz ostrzenie maszynowe. Dzieki temu zapewniamy dtuzsza zywotnos¢ zaréwno taricucha jak i pity.

Zalety: Obrabiane materiaty:
Mozliwos¢ uzycia w kazdym miejscu, dzieki Stale do 1 200 N/mm?
niewielkiej, porecznej budowie.
tatwe utrzymanie witasciwego kata Zadania obrobcze:
ostrzenia. )

Diuga zywotnos¢ przyrzadu dzieki mozliwo- Ostrzenie

$ci wymiany pojedynczych pilnikow.
Precyzyjne rezultaty ostrzenia rowniez przez
niedoswiadczonych uzytkownikéw.

Przyrzady do ostrzenia tanicucha pity tancuchowej CHAIN SHARP CS-X

Przyrzad do ostrzenia fancucha pit fancuchowych CHAIN SHARP przekonuje lepsza dtugoscia pilni-
ka, ergonomicznym Przyrzad przyjmuje kat ostrzenia 30°. Odstep ogranicznika gtebokosci mozna
odczytac z tabeli.

Zawartosc: Wskazoéwki dot. zamawiania:

Przyrzad do ostrzenia tarcucha pity faricucho- PFERD oferuje przyrzad do ostrzenia taricu-

wej sktada sie z: cha pity taricuchowej CHAIN SHARP CS-X
przyrzadu ostrzacego w pieciu wersjach, ktére sa dostosowane do
pilnika do ogranicznika gtebokosci roznych podziatéw tancucha.
2 pilnikéw do ostrzenia Calssic Line Przyrzad do ostrzenia dostarczany wraz z in-

strukcja obstugi w przezroczystym opako-
waniu z tworzywa sztucznego, ktore chroni
narzedzie przed uszkodzeniem i zanieczysz-

Zalety:
Obrdécenie narzedzia powoduje wymiane
z prawego na lewy zab bez dodatkowego

T czeniami.
przezbrajania.
Optymalna forma dla precyzyjnego prowa- PFERDVALUE:
dzenai i optymalnych efektéw ostrzenia. éa
tatwa wymiana pilnikéw dzieki ulepszonej Nmmmr

konstrukgji przyrzadu.
Jednoczesne ostrzenie krawedzi tnacej zeba

i ogranicznika gtebokosci. Timesaing
Pasuje do Pasuje do EAN Podziat fancucha Odstep Pasujacy pilnik @ Oznaczenie
pilnikow do pilnikow do 4007220 [cale] ogranicznika do ograniczni-
ostrzenia pit  ostrzenia pit gtebokosci  ka gtebokosci
tancuchowych tancuchowych [mm]
(X} (X}
[mm] [cale]
Opakowanie POS
3,2 1/8 943731 1/4 LP* 0,45 4132 1 CS-X-3,2
4,0 5/32 835913 3/8 LP* 0,65 4132 1 CS-X-4,0
4,8 3/16 835920 .325 0,65 4132 1 CS-X-4,8
5,16 13/64 835937 3/8 0,65 4132 1 CS-X-5,16
5,5 7132 835944 404 0,75 4132 1 CS-X-5,5

* LP = niski profil

Katalog | Strona
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Pilniki do ostrzenia pit
Przyrzady do ostrzenia tancucha pity tancuchowej CHAIN SHARP

KSSG 90 @%
KSSG 91 @ﬁ

Pasuje do pilnikéw
do ostrzenia pit
tancuchowych o o
[mm]

Opakowanie POS

4,0
4,8/5,5

* LP = niski profil

Pasuje do pilnikéw
do ostrzenia pit
tancuchowych o o
[cale]

5/32
3/16, 7/32

PFERD

Przyrzady do ostrzenia tancucha pity tancuchowej CHAIN SHARP KSSG

Przezbrojenie przyrzadu i wymiana lewego zeba na prawy to zaledwie kilka ruchow. Przyrzad
przyjmuje kat ostrzenia 35°. Odstep ogranicznika gtebokosci mozna odczytac z tabeli.

Wskazowki dot. zamawiania:
Dostepny w trzech wykonaniach, dla réz-
nych rodzajéw taricucha.
Przyrzad do ostrzenia dostarczany wraz z in-
strukcja obstugi w przezroczystym opako-
waniu z tworzywa sztucznego, ktére chroni
narzedzie przed uszkodzeniem i zanieczysz-
czeniami.

PFERDVALUE:

Zawartos¢:
Przyrzad do ostrzenia tancucha pity taricucho-
wej sktada sie z:
przyrzadu ostrzacego
jednego pilnika Classic Line
pilnika do ogranicznika gtebokosci
ergonomicznego uchwytu FH 1 KSF

Zalety:
Najwyzsza precyzja pomagajaca uzyskac
optymalne wyniki pracy.
Jednoczesne ostrzenie krawedzi tnacej zeba
i ogranicznika gtebokosci.

ak

HapticFilter

EAN Podziat faricucha Odstep Pasujacy pilnik @ Oznaczenie

4007220 [cale] ogranicznika do ograniczni-
gtebokosci  ka gtebokosci
[mm]
005460 3/8 LP* 0,65 4131 1 KSSG91-4,0
005439 .325 0,65 4130 1 KSSG90-4,8
005446 3/8 0,65 4130 1 KSSG90-5,5

Pasuje do
pilnikéw do
ostrzenia pit

tancuchowych o o
[mm]
Opakowanie POS
4,0

4,8

5,16

55

* LP = niski profil

Pasuje do pilnikow
do ostrzenia pit
tancuchowych o o
[cale]

5/32
3/16
13/64
7/32

Przyrzady do ostrzenia tanicucha pity tancuchowej
CHAIN SHARP CS-MT

Kompaktowe rozwiazanie CHAIN SHARP CS-MT to potaczenie pilnika do ostrzenia taricucha pity
tancuchowej oraz pilnika do ogranicznika gtebokosci w jednym, ergonomicznym narzedziu. Jedno-
lite utozenie pilnikéw w przyrzadzie utatwia ostrzenie zebdw tnacych oraz zapobiega uszkodzeniu
poszczegdlnych elementoéw faricucha pity. Obustronnie naciety pilnik do ogranicznika gtebokosci
umozliwia indywidualne ustawienie ogranicznika gtebokosci. Dotgczony do zestawu gteboko-
Sciomierz zapewnia rownomierne odstepy miedzy zebami od 0,65 mm (.025") dla twardego

i 0,75 mm (.030") dla miekkiego drewna.

Wskazéwki dot. zamawiania:
Dostepny w czterech wykonaniach, do naj-
czesciej spotykanych rodzajow tancucha.
Przyrzad do ostrzenia dostarczany wraz
z instrukcja obstugi w wygodnym etui mo-
cowanym przy pasku, ktore chroni narzedzie
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.

PFERDVALUE:

<=

HapticFilter

Zawartos¢:
Przyrzad do ostrzenia tancucha pity
tancuchowej sktada sie z:
przyrzadu ostrzacego
jednego pilnika Classic Line
pilnika do ogranicznika gtebokosci
ergonomicznego uchwytu
gtebokosciomierza

Zalety:
Kompaktowy przyrzad do ostrzenia.
Mozliwe jest indywidualne dostosowanie
ogranicznika gtebokosci.
Pasuje do wszystkich tradycyjnych pit taficu-
chowych.
Dtuga zywotnos¢ dzieki pilnikom PFERD.

Time Saving

EAN Podziat tancucha Pasujacy pilnik @ Oznaczenie
4007220 [cale] do ogranicznika
gtebokosci
098646 3/8 LP* 1213 ruk 150 1 CS-MT-4,0
098677 .325 1213 ruk 150 1 CS-MT-4,8
098684 3/8 1213 ruk 150 1 CS-MT-5,16
098707 404 1213 ruk 150 1 CS-MT-5,5
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PFERD

ﬁ Pilniki do ostrzenia pit
Pilniki do ogranicznikéw gtebokosci

e S |

Pilnik do ogranicznika gtebokosci 4 \ L . ‘:&
CHAIN SHARP CS-X S
Pilnik prostokatny, z nacieciami z dwoch stron.

Pasuje do przyrzadu do ostrzenia tancucha pit
tancuchowych CHAIN SHARP CS-X.

Zalety:
Przeostrzanie ogranicznika pozwala na osia-
gniecie precyzyjnej gtebokosci ciecia.

Profil Diugos¢ Diugos¢ Naciecie EAN Ciecie Pasujace do Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220 poprzeczne
[mm]
4132 200 8 2 831335 9,0x6,0 CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, 10 4132 200
CS-X5,5
Pilniki do ogranicznika gtebokosci 4130 [ W8 = F. T
CHAIN SHARP KSSG o
Pilnik prostokatny, z nacieciami z 2 stron. 4131

Dostepny w dwoch réznych wymiarach, pasuje
do przyrzadu do ostrzenia pit tancuchowych
CHAIN SHARP KSSG.

Zalety:
Przeostrzanie ogranicznika pozwala na osia-
gniecie precyzyjnej gtebokosci ciecia.

Profil Diugos¢ Diugos¢ Naciecie EAN Ciecie Pasujace do Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220 poprzeczne
[mm]
4130 200 8 2 011218 9,0x6,0 KSSG 90-4,8, KSSG 90-5,5 10 4130 200
4131 200 8 2 011225 7,0x4,5 KSSG 91-4,0 10 4131 200

Ptaskie pilniki do ogranicznikow

gtebokosci " "

Pilnik prostokatny z chwytem, z dwoma boka-
mi bez naciec¢ i dwoma z nacigciami. Ksztatt F
wg DIN 7262. Ptaskie pilniki do ostrzenia
tancuchéw pity uzywane sa do ostrzenia ogra-
nicznika gtebokosci fanicucha pity taricuchowej.

1

Zalety:
Przeostrzanie ogranicznika pozwala na osia-
gniecie precyzyjnej gtebokosci ciecia.

Profil Dtugos¢ Dlugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1213 ruk 150 6 011041 16,0 x 3,0 FH 3 10 1213 ruk 150 H2

200 8 011058 20,0x 3,5 FH 4/1 10 1213 ruk 200 H2




PFERD

Raszple i pilniki do drewna
Pilniki do drewna

Wysokiej jakosci pilniki PFERD przeznaczone do zgrubnej obrébki drewna.

Zalety: Zadania obroébcze:
Wysokie zdolnosci zdzierajace. Obrobka powierzchni
Dobre odprowadzanie widra. Obrobka promieni
Obrébka potokragtych profili
Obrabiane materiaty: Odgratowywanie

Obrébka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie)
Drewno

Tworzywo sztuczne

Pilniki do drewna

) (32 'l!:IJh“'I. Jiliii*.l“:. e e e e e
& ' Pilnik pétokragty z chwytem i specjalnym na-
cieciem z dwaoch stron. Ksztatt C wg DIN 7263.
Profil Dlugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
|| ||"||||I'| il [mm]
EAN 4007220
1159 200 8 006368 20,0x6,0 FH 4/1 10 1159 200 H2
250 10 006382 25,0x7,0 FH 4/1 10 1159 250 H2

Pilniki
- ’ Pilniki potokragte zbiezne z chwytem i spe-
cjalnym nacieciem z dwoch stron. Wykonanie
bardziej ptaskie i szersze w poréwnaniu z pilni-
kiem potokragtym. Ksztatt F wg DIN 7263.
Profil Diugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 1 poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1158 200 8 009840 23,0x4,7 FH 4/1 5 1158 200 H1
250 10 009857 29,0x6,0 FH 4/1 5 1158 250 H1

)

'. '\\\\ Wl
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' g Raszple i pilniki do drewna

Raszple do drewna

Raszple PFERD przeznaczone sg przede wszystkim do zgrubnej obrébki drewna.

Zalety: Zadania obrébcze: Wskazéwki dot. zamawiania:
Wysokie wiasciwosci zdzierajace. Odgratowywanie Wykonanie POS dostarczane jest
Dobre odprowadzanie widra. Obrébka powierzchni z ergonomicznym uchwytem.

Fazowanie Prosze podac rodzaj naciecia.

Obrabiane materiaty: Obrobka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie)

PFERDVALUE:
Drewno

PFERDERGONOMICS poleca ergonomiczne uchwy-
ty do pilnikéw dla bardziej komfortowej pracy.

Raszple do drewna, ptaskie

Pilnik prostokatny z chwytem i nacieciami

z trzech stron, ptaskie boki z nacieciem rasz-
plowym, jedna strona z nacieciem pilniko-
wym, jedna strona bez nacig¢. Ksztatt A wg
DIN 7263.

PFERDVALUE:
HapticFilter
Profil Dtugosc Dtugos¢ Naciecie Ciecie  Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1512 200 8 - 009550 20,0x6,5 FH 4/1 - 10 1512 200 H...
250 10 009567 009574 25,0x7,5 FH 4/1 - 10 1512 250 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1512 200 8 - 542125 20,0x6,5 - FH 4/1 5 PF 1512 200 H...
250 10 - 542132 25,0x7,5 - FH 4/1 5 PF 1512 250 H...
Potokragte raszple do drewna
—
Pilnik potokragty, zbiezny, z chwytem i z nacie-
ciem raszplowym z dwach stron. Ksztatt C wg
DIN 7263.
PFERDVALUE:
HapticFilter
Profil Dlugos¢ Diugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy Zawiera Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne  uchwyt uchwyt
[mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1552 150 6 - 009598 - 16,0 x 6,0 FH 3 - 10 1552 150 H...
200 8 009611 009628 - 21,0x7,5 FH 4/1 - 10 1552 200 H...
250 10 009659 009666 009673 25,0x8,5 FH 4/1 - 10 1552 250 H...
300 12 009697 009703 - 30,0x 10,0 FH 5/1 - 5 1552 300 H...
Opakowanie POS (z uchwytem)
1552 150 6 - 542163 - 16,0 x 6,0 - FH 3 5 PF 1552 150 H...
200 8 542187 542194 - 21,0x7,5 - FH 4/1 5 PF 1552 200 H...
250 10 - 542217 - 25,0x 8,5 - FH 4/1 5 PF 1552 250 H...
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Raszple i pilniki do drewna : Q

Raszple do drewna

Okragte raszple do drewna (1562)

Pilnik okragty zbiezny, z chwytem i nacieciem
dookota. Ksztatt E wg DIN 7263. Do obrébki
promieni, profili okragtych i pdtokragtych.

PFERDVALUE:

il

HapticFilter

Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie Ciecie Pasujacy @ Oznaczenie
[mm] [cale] 2 poprzeczne uchwyt
{ 1 [mm]
EAN 4007220
Opakowanie (bez uchwytu)
1562 200 8 009710 9,5 FH 4 - 10 1562 200 H2
250 10 009727 11,5 FH 4 - 10 1562 250 H2
Opakowanie POS (z uchwytem)
1562 200 8 542224 9,5 - FH 4 5 PF 1562 200 H2
250 10 542231 11,5 - FH 4 5 PF 1562 250 H2

Tarniki (1558)

Pilnik potokragty zbiezny z chwytem, z nacie-
ciem raszplowym z dwoch stron. Ksztatt D wg
DIN 7263. Wykonanie bardziej ptaskie i szersze
w poréwnaniu z raszplami potokragtymi. Do
obrobki powierzchni, promieni, profili pétokra-
gtych i okraftych.
Profil Diugosc Dtugos¢ Naciecie Ciecie po-  Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 5 przeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
1558 200 8 009758 - - 25,0x6,0 FH 4/1 5 1558 200 H...
250 10 009789 009796 009802 29,0x7,0 FH 4/1 5 1558 250 H...
300 12 009819 - - 34,0x 8,0 FH 5/1 5 1558 300 H...

Strona | Katalog |
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ﬁ Raszple i pilniki do drewna
Tarniki

Tarnik do kopyt konskich

Pilnik prostokatny z chwytem, z nacieciem

z czterech stron. Jedna strona naciecie drobne,
druga naciecie zgrubne. Do wyréwnywania
powierzchni podkow i kopyt, do pitowania ko-
pyt oraz do obrébki podkow i kopyt korskich
z gwozdziami.

Zalety:
Dtuga zywotnos¢.
Bardzo dobra jakos¢ powierzchni.
tatwe w uzyciu, ergonomiczne narzedzie.
Wygodna praca dla cztowieka i komfort dla
zwierzecia.

Obrabiane materiaty:
Drewno, poroze

Zalecenia dot. uzycia:
Tarnik do kopyt konskich moze by¢ uzywany
z uchwytami pilnikdw w odpowiedniej

wielkosci.
PFERDVALUE:
Profil Dtugos¢ Dtugos¢  Uzebienie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] FronEnR poprzeczne uchwyt
[mm]
EAN 4007220
3515 350 14 809631 44,0 x 6,0 FH 5 5 3515 350

Tarnik kowalski z chwytem

i
Pilnik prostokatny z chwytem i nacieciem {% Hi4 sy
z czterech stron, jedna ptaska strona ma nacie- y
cie raszplowe, jedna ptaska strona ma naciecie
krzyzowe, dwa boki z nacieciem pilnikowym.
Ksztatt B wg DIN 7263.

Zalety:
Bardzo mocne narzedzie.

Profil Dtugos¢ Diugosé Naciecie Ciecie Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] poprzeczne uchwyt
[mm]

EAN 4007220
3510 350 14 009901 40,0 x 6,0 FH 5 5 3510 350 H1




Raszple i pilniki do drewna

Tarniki specjalne

PFERD

Specjalne tarniki PFERD sa uzywane przez wielu specjalistow z wielu branz do réznych zastoso-
wan. Do rzezb, ptaskorzezb, modeli odlewniczych i trudno dostepnych miejsc.

Zalety:

Uniwersalne zastosowanie na wielu
materiatach.
Rézne ksztatty.

Obrabiane materiaty:

Drewno
Miekkie kamienie
Tworzywo sztuczne

Poroze
Pilniko-tarnik rzezbiarski
Pilniko-tarnik potokragty z dwoma zaokra-
v T - REAEN X glonymi koricami, kazdy z innym nacieciem

(naciecie pilnikowe i naciecie raszplowe).

Profil Dtugos¢ Diugos¢  Naciecie Oznaczenie

[mm] [cale] 2
EAN 4007220

3553 200 8 009932 5 3553 200 H2
Pilniko-tarnik wygiety
Pilniko-tarnik z dwoma zaokraglonymi kon-

Profil

3554

Dtugos¢ Diugos¢
[mm] [cale]
250 10

cami z nacieciem raszplowym na promieniu
zewnetrznym i pilnikowym na promieniu
wewnetrznym.

Naciecie ﬁ Oznaczenie
EAN 4007220
009529 5 3554 250 H2

Profil

3556

Tarnik specjalny

Pétokragty, wygiety korpus pilnika z nacigciem raszplowym na stronie pétokragtej. Mocno wygiety,
potokragty profil umozliwia obrobke réznych promieni. Do obrébki poreczy, ozddb, tworzyw
sztucznych i form odlewanych.

Dtugosé Dlugosé
[mm] [cale]
250 10

Naciecie @ Oznaczenie
EAN 4007220
009512 2 3556 250 H2
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' g Raszple i pilniki do drewna

Tarniki igietkowe

Tarniki igietkowe 2501

Tarniki igietkowe sa idealne do obrébki miejsc
trudnodostepnych, jak np. ozdéb, form odle- 2502 ¢
wanych, rzezby i tworzyw sztucznych.

2506 &

Obrabiane materiaty:
Drewno, miekkie kamienie, tworzywa 2507
sztuczne, poroze

OO g i}ﬁ

Zadania obrébcze: 2508 E i
Odgratowywanie, obrébka powierzchni, 2510 _ e
obrobka krawedzi, fazowanie, zaokraglanie ) S
Zalecenia dot. uzycia:
Pilniki igietkowe maja kute chwyty i moga
by¢ uzywane z uchwytem lub bez niego.
Profil Dtugosc Dtugosé Naciecie o chwytu Oznaczenie
[mm] [cale] szwajcarskie [mm]
|
EAN 4007220
Ptaski 140 51/2 346013 3,0 12 2501 140 H2
Pétokragty 140 51/2 346051 3,0 12 2502 140 H2
ptasko-zbiezny 140 51/2 346006 3,0 12 2506 140 H2
Tréjkatny 140 51/2 346020 3,0 12 2507 140 H2
Czworokatny 140 5172 346037 3,0 12 2508 140 H2
Okragty 140 51/2 346044 3,0 12 2510 140 H2

Zestaw tarnikow igietkowych

Zestaw tarnikow igietkowych

Zestaw zawiera najpopularniejsze wykonania tarnikow igietkowych przeznaczonych do obrébki
miejsc trudnodostepnych.

Zawartos¢: Obrabiane materiaty:

Sze$¢ tarnikow igietkowych: Drewno, miekkie kamienie, tworzywa sztucz-
ptasko-zbiezny (2506) ne, poroze
p+§§k| (2501) Zadania obrobcze:
tréjkatny (2507) . . . )
czworok Odgratowywanie, obrébka powierzchni,

atny (2508) brébka krawed, T ie, zaokraglani

okragly (2510) obrébka krawedzi, fazowanie, zaokraglanie
potokragty (2502) Wskazowki dot. zamawiania:

Dostarczany w etui z tworzywa sztucznego,

Zalety: 4 o
y ktore chroni przed zabrudzeniem i uszko-

Dzieki zastosowaniu kutych chwytéw

mozna uzywac z uchwytem lub bez niego. dzeniami.
Dtugos¢ Dtugos¢  Naciecie Zawartos¢ Oznaczenie
[mm] [cale] szwajcarskie [szt.]

EAN 4007220
140 5172 235522 6 1 2527 140 H2
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Pilniki precyzyjne

Informacje ogolne

Pilniki precyzyjne PFERD spetniaja najwyzsze wymagania dotyczace doktadnosci ksztattu, wiasciwosci
ciernych i zywotnosci. W poréwnaniu z pilnikami warsztatowymi sa mniejsze, bardziej poreczne
i maja bardziej doktadny ksztatt.

Uzywane sg przy konstrukcjach i produkcji narzedzi do sztancowania, formowania, wyttaczania
i odlewania.

Pilniki precyzyjne nadaja sie takze do prac instalacyjnych oraz produkdji skomplikowanych urza-
dzen i maszyn, wymagajacych najwyzszej precyzji. Wymiary wszystkich pilnikow precyzyjnych
podawane sg mierzac je w obszarach bez naciec.

Tabela nacie¢ pilnikéw precyzyjnych

Liczba nacie¢ na centymetr

Naciecia Naciecie Naciecie Naciecie Naciecie Naciecie Naciecie Naciecie
szwajcarskie szwajcarskie szwajcarskie szwajcarskie szwajcarskie szwajcarskie szwajcarskie

00 0 1 2 3 4

18y (=3
el T

Rodzaj pilnika [Nac./cm] [Nac./cm] [Nac./cm] [Nac./cm] [Nac./cm] [Nac./cm] [Nac./cm]

Pilniki z chwytem
Nr 800-875 16 20 25 31 38 46 56
100, 1501 200 mm

Pilniki z chwytem

Nr 800-875 12 16 20 25 31 38 46
250 mm

Pilniki CORINOX

Nr 800-860 16 20 - 31 - - -
150 200 mm

Pilniki igietkowe

Nr. 2401-2416

Pilniki igietkowe CORINOX
Nr 2301-2310

Pilniki podreczne

Nr 2601-2610

Pilniki do ztobkow

Nr 900P-996P - 25 - 38 - 56 -
150 mm

Pilniki do ztobkow

Nr 710P-775P - 16 - 25 - - -
180 mm

Pilniki do ztobkow

Nr 410P-480P - 12 - 20 - - -
300 mm

20 25 31 38 46 56 =

Katalog
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' ﬁ Pilniki precyzyjne

Pilniki z chwytem

v e N -
Mate, poreczne pilniki do obrébki najmniej-
szych, trudnodostepnych miejsc. e —‘ frsy
Za:\j?’r/é i poreczne wykonanie. 81> VR TR TR beed
Szczegolnie dobry do obrébki matych 820 o E . T ol
i delikatnych czesci. 830 ¥ _ -
Obrabiane materiaty:
Stal do 1 200 N/mm? 835 . 2
Zadania obrébcze: _
Odgratowywanie,l obrébka powierzchni, . 40 e s NN o = 0 S v m
obrobka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie),
wygtadzanie 845 L 5 R —— i:}
Wskazdéwki dot. zamawiania: 855 e 1{3'&
Prosze podac¢ naciecie. 860 3::}
865 = %
870 ?
875 PARN
Profil Dtug. Dlugosc Naciecie Ciecie  Pasujacy Oznaczenie
[mm]  [cale] 1 3 4 poprzeczne uchwyt
B "
i ol =
EAN 4007220
Pilnik ptaski 100 4 279595 279601 279618 279625 279632 279649 13,0x 3,0 FH2 12 800 100 H...
150 6 279656 279663 279670 279687 279694 279700 18,0x4,0 FH 3 12 800 150 H...
200 8 279717 279724 279731 279748 279755 279762  22,0x5,0 FH 4/1 12 800 200 H...
Pilniki 150 6 279793 279809 - 279816 - - 13,0x4,0 FH 3 12 810 150 H...
sztyftowe, 200 8 279823 279830 - 279847 - - 15,0x 5,0 FH 4/1 12 810200 H...
T EE [ 5 10 279854 279861 - 279878 - - 18,0x6,0 FH4/1 12 810250 H...
Pilniki 150 6 279885 279892 - 279908 - - 8,0x3,5 FH 2 12 815 150 H...
sztyftowg, 200 8 279915 279922 - 279939 - - 10,0 x 4,5 FH3 12 815200 H...
waskie 250 10 279946 279953 - 279960 - - 12,0x5,0 FH3 12 815250 H...
Pilniki 150 6 279977 279984 - 279991 - - 6,0x 3,0 FH 2 12 820 150 H...
sztyftowe, 200 8 280003 280010 - 280027 - - 8,0x3,5 FH2 12 820200 H...
bardzo waskie
Ptasko-zbiezny, 150 6 - 280058 - 280065 - - 16,0x 2,0 FH3 12 830150 H...
waski
Pétokragty 100 4 280072 280089 280096 280102 280119 280126 12,0x 3,5 FH2 12 835100 H...
150 6 280133 280140 280157 280164 280171 280188 16,0x 4,5 FH3 12 835150 H...
200 8 280195 280201 280218 280225 280232 - 21,0x6,0 FH 4/1 12 835200 H...
250 10 280256 280263 280270 - - - 25,0x7,0 FH 4/1 12 835250 H...
Pétokragty, 150 6 280317 280324 280331 280348 - - 12,0x 3,5 FH3 12 840150 H...
waski
Okragty 100 4 - 280379 - 280393 - - 4,0 FH2 12 845100 H...
150 6 - 280416 280423 280430 280447 - 6,0 FH3 12 845150 H...
200 8 - 280454 280461 280478 280485 - 8,0 FH4 12 845200 H...
Trojkatny 100 4 - - 280522 280539 - - 6,0 FH2 12 855100 H...
150 6 - 280553 280560 280577 280584 - 10,0 FH 3 12 855 150 H...
200 8 - 280591 280607 280614 280621 - 14,0 FH4 12 855200 H...
Czworokatny 150 6 - 280676 280683 280690 - - 6,0 FH3 12 860 150 H...
200 8 - 280713 280720 280737 280744 - 8,0 FH4 12 860200 H...
Soczewkowy 150 6 - - - 280768 - - 16,0 x 4,5 FH 3 12 865150 H...
Nozowy 150 6 - 280812 - 280829 - - 18,0x4,0 FH 3 12 870 150 H...
200 8 - 280836 - 280843 - - 22,0x5,0 FH 4/1 12 870200 H...
Trojkatny 150 6 - 280850 - 280867 - - 16,0 x 4,0 FH3 12 875150H...
dolnotnacy 200 8 - 280874 - 280881 - - 21.0x5,0 FH4/1 12 875200H...
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Pilniki precyzyjne ' K\

Pilniki CORINOX
== Pilniki CORINOX
COR 800 7 3
- Pilniki igietkowe CORINOX posiadaja nadzwy-
- czajna twardos¢ 1 200 HV (twardos¢ Vickersa).
COR 810 e e Nadaja sie do precyzyjnej obrébki matych
¢ g b i trudnodostepnych miejsc.
Zalety:
COR 835 ' ot T Dzieki wysokiej twardosci wyjatkowo odpor-
ny na uszkodzenia i zapychanie sie.
_ Znakomicie sprawdza sie nawet na trudno-
COR 845 e {:} obrabialnych powierzchniach.
Nie zapychaja sie.

COR 855 N— _— g&, Widry fatwo daja sie usunad.
Obrabiane materiaty:

COR 860 {::E Stal nierdzewna (INOX), materiaty zarood-
porne, metale niezelazne twarde, duroplasty
wzmachiane widknami (GFK, CFK)

Zadania obrébcze:
Odgratowywanie, obrébka powierzchni,
obrobka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie),
wygtadzanie
Wskazoéwki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.
Profil Dtugos¢ Dtugos¢ Naciecie szwajcarskie Ciecie  Pasujacy Oznaczenie
[mm] [cale] 00 2 poprzeczne uchwyt
o [mm]
EAN 4007220
Pilnik ptaski 150 6 304082 304099 - 18,0 x 4,0 FH 3 12 COR 800 150 H...
200 8 304105 304112 304129 22,0x5,0 FH 4/1 12 COR 800 200 H...
250 10 669464 669471 669488 25,0x6,0 FH 4/1 12 COR 800 250 H...
Pilniki sztyftowe, 150 6 304136 304143 - 13,0x4,0 FH 3 12 COR 810 150 H...
normalne 200 8 304150 304167 317785 15,0 x 5,0 FH 4/1 12 COR 810200 H...
Pilniki z chwy- 150 6 = 304174 = 16,0 x 4,5 FH 3 12 COR 835 150 H...
tem, potokragte 200 8 - 304181 317792 21,0x6,0 FH 4/1 12 COR 835 200 H...
Okragty 200 8 - 304198 317808 8.0 FH 4 12 COR 845 200 H...
Trojkatny 200 8 - 304211 317815 14,0 FH 4 12 COR 855 200 H...
Czworokatny 150 6 - 304204 317822 6,0 FH 3 12 COR 860 150 H...

Strona  Katalog
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Pilniki precyzyjne
Pilniki igietkowe CORINOX

Znakomicie sprawdza sie nawet na trudno-
obrabialnych powierzchniach. 2302
Nie zapychaja sie.

Wiory fatwo daja sie usunac.

Z uwagi na kuty chwyt moga by¢ uzywane

z uchwytem lub bez niego.

Pilniki igietkowe CORINOX 2306 E o 3
Pilniki igietkowe CORINOX posiadaja nadzwy-
czajna twardos¢ 1 200 HV (twardos¢ Vickersa) 2301 e
i sa idealne do drobnych prac obrébczych. 2307 &
Zalety:
Dzieki wysokiej twardosci wyjatkowo odpor- 2308 {:E
ny na uszkodzenia i zapychanie sie. 2310 {:}
L

Obrabiane materiaty:

Stal nierdzewna (INOX), materiaty zarood-
porne, metale niezelazne twarde, duroplasty
wzmacniane widknami (GFK, CFK)

Zadania obrébcze:

Odgratowywanie, obrébka powierzchni,
obrébka krawedzi (fazowanie, zaokraglanie),
wygtadzanie

Wskazowki dot. zamawiania:
Prosze podac¢ naciecie.

Profil  Ditugos¢ Dtugos¢ Naciecie szwajcarskie o chwytu Ciecie @ Oznaczenie
[mm] [cale] 0 2 [mm] poprzeczne
s [mm]
EAN 4007220

Ptasko-zbiezny 180 7 346532 346549 3,5 6,0x1,5 12 COR 2306 180 H...
Plaski 180 7 346556 346570 3,5 6,0x1,5 12 COR 2301 180 H...
Trojkatny 180 7 346587 346594 3,5 4,1 12 COR 2307 180 H...
Czworokatny 180 7 346600 346648 3,5 2,7 12 COR 2308 180 H...
Okragty 180 7 346624 346662 3,5 3,5 12 COR 2310 180 H...
Potokragty 180 7 346686 346716 3,5 6,0x2,0 12 COR 2302 180 H...
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Pilniki precyzyjne

Pilniki igietkowe

PFERD

2406 gt Pilniki igietkowe
2401 P g Znakomicie sprawdzaja sie przy obrobce ma-
tych powierzchni, przefomoéw, geometrii, profili
2403 m oraz katow.
2407 i:—& Zalety:
Dzieki kutemu chwytowi mozna uzywac
2408 {::E z uchwytem lub bez uchwytu.
2410 {:} Obrabiane materiaty:
Stal do 1 200 N/mm?
2405 e ? . .
Zadania obrébcze:
2402 G pp— P Odgratowywanie, wygtadzanie
2411 PaN Wska;é\l/vki.dqt. zamawiania:
Naciecia pilnikow igietkowych 00, O, 1, 2,
2415 F o 3, 4, ktdre nie s3 wymienione w tabeli, do-
stepne s na zamoéwienie. Czas ich dostawy
2416 e wynosi okoto 8 tygodni.
5409 m Prosze poda¢ naciecie.
Profil Dtu- Dtugosc Naciecie ] Ciecie @ Oznaczenie
gos¢ [cale] oo 0 1 2 3 a chwytu poprzeczne
[mm] B [mm] [mm]
EAN 4007220
Ptasko-zbiezny 140 5172 - 237458 237465 237472 - - 3.0 51x1,3 12 2406 140 H...
160 6 1/4 - 237489 237496 237502 237519 - 3,25 55x14 12 2406 160 H...
180 7 237526 237533 - 345979 - - 3,5 6,0x15 12 2406 180 H...
Ptaski 140 5172 - 383858 383872 383896 383919 - 3,0 51x1,3 12 2401 140 H...
160 61/4 - 383933 383957 383971 237168 - 3,25 55x1,4 12 2401 160 H...
180 7 384015 237182 237199 384077 - - 3,5 6,0x15 12 2401 180H...
200 8 237212 384114 237236 235898 - - 3,75 6,4x1,6 12 2401 200 H...
Soczewkowy 140 51/2 - 237328 237335 237342 - - 3,0 45x1,8 12 2403 140 H...
160 61/4 - 237359 237366 237373 237380 - 3,25 52x23 12 2403160 H...
180 7 - 237397 237410 237403 - - 3.5 57x25 12 2403 180 H...
Trojkatny 140 5172 - 237700 237717 237724 237731 - 3,0 35 12 2407 140 H...
160 61/4 - 237748 237755 237762 237779 - 3,25 3,7 12 2407 160 H...
180 7 237786 237793 - 237809 237816 - 3,5 4.1 12 2407 180 H...
200 8 237823 237830 - 237847 237854 - 3,75 4,4 12 2407 200 H...
Czworokatny 140 5172 - 238073 238080 238097 238103 - 3,0 2,4 12 2408 140 H...
160 6 1/4 - 238110 238127 238134 238141 - 3,25 25 12 2408 160 H...
180 7 238158 238165 - 238172 - - 3,5 2,7 12 2408 180 H...
200 8 238196 238202 - 238219 - - 3,75 3,0 12 2408200 H...
Okragty 140 5172 - 238226 238233 238240 - 238257 3,0 3,0 12 2410 140 H...
160 61/4 - 238264 238271 238288 - 238295 3,25 325 12 2410160 H...
180 7 345986 238301 238318 238325 238332 - 3,5 35 12 2410180 H...
200 8 345993 238349 238356 238363 238370 - 3,75 3,75 12 2410200 H...
Nozowy 140 5172 - 237571 237588 237595 - - 3.0 55x15 12 2405140 H...
160 6 1/4 - 237601 237618 237625 - - 3,25 58x1,7 12 2405160 H...
180 7 237649 237656 - 237663 - - 3,5 6,2x1,8 12 2405180 H...
Potokragty 140 51/2 - 237861 237878 237885 237892 - 3.0 50x1,7 12 2402 140 H...
160 6 1/4 - 237908 237915 237922 237939 - 3,25 57x18 12 2402 160 H...
180 7 237946 237953 - 237960 237977 - 3,5 6,0x2,0 12 2402 180 H...
200 8 237984 237991 - 238004 238011 - 3,75 6,4x18 12 2402200 H...
Trojkatny 140 5172 - 237175 384039 384053 - - 3,0 50x2,1 12 2411 140 H...
160 61/4 - 237205 384091 237229 384138 - 3,25 53x2,1 12 2411160 H...
180 7 - 237250 237267 237274 - - 3,5 56x2,3 12 2411180 H...
Plask-zbiezny z 160 6 1/4 - - - 238400 - - 3,25 55x1,4 12 2415160H...
zaokraglonymi 180 7 - 238417 - - - - 3,5 6,0x1,5 12 2415180H...
bokami
Wiecej na nastepnej stronie
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PFERD

N

Profil Dtu- Dtugos¢

gosc [cale] oo

[mm]
Ptaski z 140 5172 -
zaokraglonymi 160 61/4 -
bokami 180 7 )
Soczewkowy 160 6 1/4 -
owalny 180 7 -

Naciecie

EAN 4007220

- 383865 - - -
383839 383902 383926 - -
383940 - - - -

238042 - -
238059 = = = =

2

Pilniki precyzyjne

Pilniki igietkowe

[2] Ciecie @ Oznaczenie

chwytu poprzeczne

[mm] [mm]
3,0 51x1,3 12 2416 140 H...
3,25 55x14 12 2416 160 H...
3,5 60x1,5 12 2416180 H...
3,25 38x25 12 2409 160 H...
3,5 40x29 12 2409 180 H...

Pilniki igietkowe — zestawy

Pilniki igietkowe — zestawy

Zestaw zawiera najpopularniejsze wykonania pilnikow igietkowych.

Zawartos¢:
Dwanascie sztuk:
ptasko-zbiezny (2406)
ptaski (2401)
soczewkowy (2403)
trojkatny (2407)
czworokatny (2408)
okragty (2410)
nozowy (2405)
potokragtly (2402)
tréjkatny dolnotnacy (2411)
ptasko-zbiezny z okragtymi krawedziami
(2415)
ptaski z okragtymi krawedziami (2416)
soczewkowy owalny (2409)

Diugos¢ Dtugos¢
[mm] [cale]
140 51/2 -
160 61/4 -
180 7 235560
200 8 235577
140 5172 -
160 61/4 -

Wskazéwki dot. zamawiania:
Dostarczane w zwijanym etui z tworzywa
sztucznego lub praktycznym pudetku
z tworzywa sztucznego.

Prosze poda¢ naciecie.

Nadeifeilen
Sortiment

(IR |

266 NFB
Naciecie szwajcarskie Zawartos¢ Oznaczenie
1 [szt.]
EAN 4007220

235539 - 12 1 266/14 P 140 H...
235553 - 12 1 266/16 P 160 H...

- - 12 1 266/18 P 180 H...

- - 12 1 266/20 P 200 H...
345955 345962 12 1 NFB 2492 140 H...
392232 235515 12 1 NFB 2493 160 H...

Zestaw pilnikow igietkowych

Zestaw zawiera najpopularniejsze wykonania pilnikow igietkowych PFERD.

Zawartosc:
Szes¢ pilnikow igietkowych:

Wskazéwki dot. zamawiania:
Dostarczane w porecznym opakowaniu kar-

ptasko-zbiezny potokragty (108) tonowym chroniacym przed zabrudzeniem
(101) czworokatny (105) i uszkodzeniami.
ptaski (102) okragty (106)
tréjkatny (104)
Dtugos¢ Diugos¢  Naciecie Zawartos¢
[mm] [cale] szwajcarskie [szt.]
e
EAN 4007220
160 6 1/4 009222 6

Oznaczenie

=

1 PF 263 160 H1

1149




Pilniki precyzyjne
Pilniki podreczne

Profil Dtugos¢

[mm]

Ptaski
Tréjkatny
Czworokatny
Potokragty

215
215
215
215

Pilniki podreczne — zestawy

Dtugos¢
[cale]

8172
81/2
8172
81/2

Naciecie szwajcarskie Ci

EAN 4007220

346372 346389
346396 346402
346419 346426
346457 346464

1 poprzeczne
[mm]

10,3x2,8

6,0x6,0
12,8 x 3,7

PFERD

>

Pilniki podreczne

Precyzyjne pilniki igietkowe znakomicie spraw-
dzaja sie przy obrdbce najmniejszych, trudno
dostepnych miegjsc na metalach i tworzywach
sztucznych, np. przy produkcji narzedzi lub
form do prac wykonczeniowych narzedzi
ttoczacych, narzedzi kuzniczych i narzedzi
odlewniczych.

Zalety:
Precyzyjna forma w matym, delikatnym
wykonaniu.
Ostre zakoriczenie.
Wysoka wytrzymatos¢ pozwala na prace
Z uzyciem nacisku.
Dzieki kutemu chwytowi mozna uzywac
z uchwytem lub bez uchwytu.

Obrabiane materiaty:
Stal do 1 200 N/mm?, tworzywa sztuczne

Zadania obrébcze:

Odgratowywanie, wygtadzanie, obrobka
powierzchni, obrébka krawedzi (fazowanie,
zaokraglanie)

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze podac naciecie.

=

ecie Oznaczenie

12
12
12
12

2601 215 H...
2607 215 H...
2608 215 H...
2602 215 H...

10,0

Diugosc Dtugos¢
[mm] [cale]

215 81/2

Naciecie szwajcarskie
00 1

346488

Pilniki podreczne — zestawy

Zestaw zawiera najpopularniejsze wykonania podrecznych pilnikéw do obrébki matych, trudno

dostepnych miejsc.

Zawartosc:
Pie¢ pilnikdw podrecznych o profilach:
ptaski (2601)
trojkatny (2607)
czworokatny (2608)
okragty (2610)
potokragty (2602)

Zawartosc
[szt.]

EAN 4007220
346501 5

Wskazéwki dot. zamawiania:
Dostarczane w porecznym opakowaniu
z tworzywa sztucznego, chroniacym przed
zabrudzeniem, korozja i uszkodzeniami.
Prosze podac naciecie.

Oznaczenie

=

1 2627 215 H...

501 1
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Pilniki precyzyjne

Pilniki do ztobkéw, raszple do ztobkéw

Pilniki do ztobkow seria
901P = = 4 5
901P-952P &7
Pilniki do ztobkéw, diugose 150 mm 910P e e . E
(wykonanie najmniejsze). ) F —
Zalety: MNP ek
Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu. 913p ) _— E—
Szeroka gama ksztattéw dostosowana do Tt/ /{ T
wielu zadan obrébczych. o o —
Obrabiane materiaty: 914p % «f ForrF
Stal do 1 200 N/mm? 915p a7
Wskazowki dot. zamawiania: 916P i:E . {E
Prosze poda¢ naciecie.
S T
917p g : = —
— . -
918P  FrreeF -
920P  Fof
930 {} ——— — S— o
931r {°} — = L
9a0p  JY @ —— — 2
CZALIEAY e . N §2
942p ij& /  —~T— o o %
LZE I A = ¥
952pP ﬁ — e — T e ?
Profil Dtugos¢ Dtugosc Naciecie szwajcarskie Ciecie Pasujace Oznaczenie
[mm] [cale] 2 4 poprzeczne uchwyty
[mm]
EAN 4007220
901P 150 6 014950 - 40x1,3 RFH 150 12 901P 150 H...
910P 150 6 - 346099 2,3x1.2 RFH 150 12 910P 150 H...
911P 150 6 014974 - 2,3x1,2 RFH 150 12 911P 150 H...
913P 150 6 014998 - 2,7x1,5 RFH 150 12 913P 150 H...
914pP 150 6 015018 - 3,5x1,5 RFH 150 12 914P 150 H...
915P 150 6 346105 - 3,5x 1,5 RFH 150 12 915P 150 H...
916P 150 6 015032 - 3,2x1,5 RFH 150 12 916P 150 H...
917P 150 6 015056 - 3,2x1,5 RFH 150 12 917P 150 H...
918P 150 6 015070 - 3,8x1,7 RFH 150 12 918P 150 H...
920P 150 6 346112 - 49x1,5 RFH 150 12 920P 150 H...
930P 150 6 015094 - 3,2x3,2 RFH 150 12 930P 150 H...
931P 150 6 346129 - 1,7x1,7 RFH 150 12 931P 150 H...
940P 150 6 346136 - 1,7 RFH 150 12 940P 150 H...
941P 150 6 346143 - 2,2 RFH 150 12 941P 150 H...
942pP 150 6 015117 015124 2,6 RFH 150 12 942P 150 H...
943pP 150 6 346150 398708 3,0 RFH 150 12 943P 150 H...
952p 150 6 015131 015148 1,4x4,2 RFH 150 12 952P 150 H...
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Pilniki precyzyjne

Pilniki do ztobkéw, raszple do ztobkéw

PFERD

954p ﬁ — ﬁ Pilniki do ztobkéw seria
954P-996P
955P = gy —_ =
§ ? Pilniki do ztobkdw, dtugos¢ 150 mm
956p v v (wykonanie najmniejsze).
5.2 Zalety:
Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu.
Szeroka gama ksztattow dostosowana do
961P K& / P wielu zadan obrébczych.
93P P - — T '
fan\ Obrabiane materiaty:
Stal do 1 200 N/mm?
Wskazoéwki dot. zamawiania:
9%4P L) Prosze podac¢ naciecie.
965P £ . a
. Bt
972P X%
973P {} - —— {}
e - L
74P K>
98P { % s — {¥
981p {:} = = {}
982pP {:} —_ e —— {:}
983p  { % = B R
9sap  { ¥ - £
98P { % = - {¥
986P {} (e — - {¥
Fgge ~ e - e — — = ..; {:}
LN © T o
996P &4 — S -
Profil Dtugos¢ Dtugosc Naciecie szwajcarskie Ciecie Pasujace Oznaczenie
[mm] [cale] 2 4 poprzeczne uchwyty
[mm]
EAN 4007220
954p 150 6 015155 - 1,5x4,0 RFH 150 12 954P 150 H...
955P 150 6 - 346167 1,5x4,0 RFH 150 12 955P 150 H...
956P 150 6 346174 - 1,6 x4,1 RFH 150 12 956P 150 H...
961P 150 6 346181 - 4,1x2,4 RFH 150 12 961P 150 H...
963P 150 6 015179 - 46x1,3 RFH 150 12 963P 150 H...
964P 150 6 346198 - 45x1,4 RFH 150 12 964P 150 H...
965P 150 6 015193 - 52x1,5 RFH 150 12 965P 150 H...
972pP 150 6 015216 - 3,6x2,1 RFH 150 12 972P 150 H...
973P 150 6 346204 - 3,6x2,1 RFH 150 12 973P 150 H...
974p 150 6 015230 - 3,6x2,1 RFH 150 12 974P 150 H...
980P 150 6 346211 - 3,5 RFH 150 12 980P 150 H...
981P 150 6 015254 015261 3,5 RFH 150 12 981P 150 H...
982P 150 6 015278 - 3,0 RFH 150 12 982P 150 H...
983P 150 6 346228 - 32 RFH 150 12 983P 150 H...
984pP 150 6 346235 - 3,2 RFH 150 12 984P 150 H...
985P 150 6 015292 015308 3,2 RFH 150 12 985P 150 H...
986P 150 6 346259 - 2,6 RFH 150 12 986P 150 H...
988P 150 6 346273 - 3,2 RFH 150 12 988P 150 H...
996P 150 6 345696 - 2,2x1,4 RFH 150 12 996P 150 H...

[ 1
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Pilniki do ztobkow seria
710P-795P

Pilniki do ztobkow, dtugos¢ 180 mm
(wykonanie srednie).

Zalety:
Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu.
Szeroka gama ksztattéw dostosowana do
wielu zadan obrébczych.

Obrabiane materiaty:
Stal do 1 200 N/mm?

Wskazéwki dot. zamawiania:
Prosze poda¢ naciecie.

Profil Dtugos¢ Dtugos¢

[mm] [cale]
710P 180 7
711P 180 7
712P 180 7
713P 180 7
731P 180 7
732P 180 7
741P 180 7
750P 180 7
761P 180 7
762P 180 7
763P 180 7
764P 180 7
781P 180 7
790P 180 7
795P 180 7

posi

Pilniki precyzyjne

Pilniki do ztobkéw, raszple do ztobkéw

710P i] [E
 t—
711p o  —
 —
712p m s =] — TR - — ﬁ
713 {2
e —— —— —— ]
731P
0 o, = — —
7320 % 3
2 AY
750P ? e — ﬁ
5L
761P P Vo ,,;/ B
o - -_— = o —— -
762P P S
7630 P ) o
e T ——
76ap WY @;
. = e = ——
781P  {} <
290p ? e T e T T T s T “‘---/ §
P e T — —— ﬁ:}
795P RN
Naciecie szwajcarskie Ciecie Pasujace Oznaczenie
0 2 poprzeczne uchwyty
e [mm]
EAN 4007220
014752 014769 8,5x2,5 RFH 180 12 710P 180 H...
014776 014783 8,5x2,5 RFH 180 12 711P 180 H...
014790 014806 8,2x2,5 RFH 180 12 712P 180 H...
345702 345719 8,2x2,5 RFH 180 12 713P 180 H...
014813 014820 4,5x4,5 RFH 180 12 731P 180 H...
345726 345733 4,5x4,5 RFH 180 12 732P 180 H...
014837 014844 6,5 RFH 180 12 741P 180 H...
014851 014868 9,5x2,5 RFH 180 12 750P 180 H...
345740 345757 9,2x3,2 RFH 180 12 761P 180 H...
- 014882 9,3%x3,2 RFH 180 12 762P 180 H...
345764 345771 9,5x3,3 RFH 180 12 763P 180 H...
- 345788 9,5x3,3 RFH 180 12 764P 180 H...
014912 014929 5,0 RFH 180 12 781P 180 H...
- 345795 8,5x4,0 RFH 180 12 790P 180 H...
- 014943 8,0x4,3 RFH 180 12 795P 180 H...

Katalog




Pilniki precyzyjne

Pilniki do ztobkow, raszple do ztobkéw

410pP

411P

412pP

430P

440P

450pP

460P

470P

480P

0

—— T = -
— e gg———
T e ——

PFERD

£ Pilniki do ztobkow seria
410P-480P

Pilniki do ztobkéw, dtugos¢ 300 mm

(wykonanie najwigksze).

Zalety:

Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu.
Szeroka gama ksztattéw dostosowana do

wielu zadan obrébczych.

Obrabiane materiaty:

Stal do 1 200 N/mm?

Wskazowki dot. zamawiania:

Profil

410P
411P
412P
430P
440P
450P
460P
470P
480P

Dtugos¢

[mm]

300
300
300
300
300
300
300
300
300

Dtugos¢ Naciecie szwajcarskie
[cale] 0 2
. ;
EAN 4007220

12 345818 345825
12 345924 345931
12 345801 -
12 345863 345870
12 345849 345856
12 345900 -
12 345917 -
12 345832 -
12 345887 345894

Ciecie
poprzeczne
[mm]

15,0x4,0
15,0x 4,4
15,0 x 4,4
8,0x8,0
12,0x12,0
15,0x 12,0
15,0x6,0
14,0x 7,0
10,0

Prosze podac¢ naciecie.

Oznaczenie

B

410P 300 H...
411P 300 H...
412P 300 H...
430P 300 H...
440P 300 H...
450P 300 H...
460P 300 H...
470P 300 H...
480P 300 H...

(o) W) Nie) Bie) B o) ie) Nie) B o) B 0))

Dtugos¢
[mm]

150

Zalety:

Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu.
Szeroka gama ksztattow dostosowana do
wielu zadan obrébczych.

Diugos¢  Naciecie Zawartosc
[cale] szwajcarskie

==

EAN 4007220
6 009239

[szt.]

4 914P 930P,

Pilniki do ztobkéw - zestaw PF 900

Zestaw zawiera najpopularniejsze wykonania pilnikow do ztobkéw.

Obrabiane materiaty:

Zawartosc

963P, 981P

Stal do 1 200 N/mm?

Wskazowki dot. zamawiania:
Pasujgcy uchwyt = RFH 150

@ Oznaczenie

1 PF 900

Strona | Katalog

54 |
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PFERD

@ Pilniki precyzyjne
Pilniki do ztobkoéw, raszple do ztobkéw
Raszple do ztobkow seria 4 s
701P-708P AN~ == Eo. - Ta—T—— »
Pilniki do Ziobkéw, diugos¢ 190 mm, 701 ek e ———
Z precyzyjnym nacieciem szwaijcarskim. e P -
702p o
Zalety: - ’ e e - - i}&
Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu. 703p m
Szeroka gama ksztattéw dostosowana do
wielu zadan obrébczych. 704P ‘{;} {:}
Obrabiane materiaty:
Stal do 1 200 N/mm? 705p §% 0
706p ¥ ¥
707P ﬁ
R e
_ = i - “"'".‘f“"“‘—"”
08P A
Profil Dtugos¢ Dtugos¢  Naciecie Ciecie Pasujace Oznaczenie
[mm] [cale] szwajcarskie poprzeczne uchwyty
0 [mm]
EAN 4007220
701P 190 71/2 346280 8,2x3,3 RFH 180 12 701P 190 HO
702P 190 71/2 346297 8,1x3,5 RFH 180 12 702P 190 HO
703P 190 7172 346303 7.6x4,4 RFH 180 12 703P 190 HO
704P 190 71/2 346310 6,4 RFH 180 12 704P 190 HO
705P 190 7172 346327 4,9 RFH 180 12 705P 190 HO
706P 190 7112 346334 55 RFH 180 12 706P 190 HO
707P 190 7172 346341 9,2x3,6 RFH 180 12 707P 190 HO
708P 190 7112 346358 9,3x3,8 RFH 180 12 708P 190 HO

Zestaw pilnikéw do ztobkow 720P

Zestaw zawiera najpopularniejsze wykonania pilnikow do ztobkéw.

Zalety: Wskazowki dot. zamawiania:
Uzywac z uchwytem lub bez uchwytu. Dostarczane w porecznym opakowaniu
Szeroka gama ksztattéw dostosowana do 7 tworzywa sztucznego, chroniagcym przed
wielu zadan obrébczych. zabrudzeniem, korozja i uszkodzeniami.

Obrabiane materiaty: Pasujacy uchwyt = RFH 180

Stal do 1 200 N/mm?

Diugos¢ Dtugosc Naciecie Zawartosc Zawartosc Oznaczenie
[mm] [cale] szwajcarskie [szt.]

0

EAN 4007220
190 7172 535905 8 701P, 702P, 703P, 704P, 705F, 706P, 707P, 708P 1 720P

Katalog | Strona




PFERD

Uchwyt etui, szczotki do pilnikow
Uchwyt do pilnikéw

Ergonomiczne uchwyty do pilnikow

Ergonomiczny ksztatt do wygodnej i bezpiecznej pracy pilnikiem.

Zalety: Wskazéwki dot. zamawiania:
Chroni dtonie przed ostrymi kantami Dostepny w r6znych wykonaniach, w dwoch
i krawedziami. opdjach opakowania.
Ergonomiczna forma z optymalnym ]
chwytem. PFERDVALUE:
Pilnik nie wysuwa sie z dfoni. é)—

Stabilne, twarde wnetrze pokryte od ze- Haptichiia
wnatrz miekkim tworzywem sztucznym.
Bez plastyfikatorow.

Pasuje do pilnikéw o EAN Dtugos¢ Pasujace do @ Oznaczenie
dtugosci 4007220 catkow.
[mm] [mm]
100, 125, 150 535714 110 pilniki kluczykowe 10 FH 2-10
535721 110 pilniki kluczykowe 100  FH 2-100
535738 110 chwyty normalne 10  FH3-10
535745 110 chwyty normalne 100 FH 3-100
200, 250 535752 115 pilniki tréjkatne, czworokatne, okragte, ksztatty specjalne 10 FH4-10
535769 115 pilniki tréjkatne, czworokatne, okragte, ksztatty specjalne 100 FH 4-100
535776 115 pilniki ptaskie, ptasko-zbiezne i pétokragte 10 FH 4/1-10
535783 115 pilniki ptaskie, ptasko-zbiezne i pétokragte 100 FH 4/1-100
300, 350 535790 115 pilniki trojkatne, czworokatne, okragte, ksztatty specjalne 10 FH 5-10
535806 115 pilniki tréjkatne, czworokatne, okragte, ksztatty specjalne 100 FH 5-100
535813 115 pilniki ptaskie, ptasko-zbiezne i pétokragte 10  FH5/1-10
535820 115 pilniki ptaskie, ptasko-zbiezne i potokragte 100 FH 5/1-100

Uchwyt do pilnikéw z tworzywa sztucznego

PH 8 @ so 0
PH9 “RARARRR-=A

Uchwyt z tworzywa sztucznego umozliwiaja dobre przenoszenie sity i prowadzenie pilnika.

PH 11 ((J;{W‘""';iﬁii: | Zalety: Wskazowki dot. zamawiania:
et LTI T L Ksztatt uchwytu pozwala na komfortowa W czterech réznych wykonaniach, w dwoch
R— P i bezpieczna prace. opcjach opakowania.
& el Wygodna obrobka i dobre prowadzenie
PH13 ( A Hnunnnn pilnika
T RRARARARA R .

Otwory w uchwycie zapobiegaja poceniu
sie dfoni.

Wykonany ze stabilnego tworzywa sztucznego.
Nie zawiera plastyfikatoréw.

Pasuje do pilnikéw o EAN Dtugos¢ Pasujace do @ Oznaczenie
dtugosci 4007220 catkow.
[mm] [mm]
100, 125, 150 015476 90 pilniki kluczykowe 10 PH 08/10
301890 90 pilniki kluczykowe 100 PH 08/100
015483 90 chwyty normalne 10 PH 09/10
301906 90 chwyty normalne 100 PH 09/100
200, 250 015490 110 chwyty normalne 10 PH 11/10
301913 110 chwyty normalne 100 PH 11/100
300, 350 015506 120 chwyty normalne 10 PH 13/10
301920 120 chwyty normalne 100 PH 13/100
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: g Uchwyt, etui, szczotki do pilnikow
Uchwyty szybkomocujace

Uchwyt szybkomocujacy - _|! E

Uchwyt szybkomocujacy do pilnikdw igietkowych, diamentowych i matych pilnikéw warsztato-
wych i precyzyjnych.

Zalety:
Poprzez fatwe krecenie obu potéwek
uchwytu, pilnik bezpiecznie osadza sie

w uchwycie.
Pasuje do pilnikéw o Pasuje do uchwytu EAN Dtugos¢ catkow. Oznaczenie
dtugosci (X} 4007220 [mm]
[mm] [mm]
140, 160, 180, 200 3,0/3,25/3,5/3,75 806555 90 10 SH 220
Uchwyt do pilnikéw igietkowych NFH 211 a == ]

Uchwyty szybkomocujace do pilnikéw igietkowych z chwytem o srednicy 3-4,5 mm.

Zalety: NFH212 | o -
Lekki i poreczny. : i
Dostepny w dwdch wykonaniach.

Pasujace do Pasuje do uchwytu EAN Dtugos¢ catkow. Oznaczenie
Y] 4007220 [mm]
[mm]
Pilniki igietkowe @ 3-4,5 3-4,5 267783 100 10 NFH 211-3 K
mm 669532 92 10 NFH 212

Uchwyt do pilnikéw do ztobkéw

Uchwyt do pilnikéw do ztobkow ; :
Uchwyt do pilnikéw do ztobkéw o dtugosci 150 mm i 180 mm.
Zalety:

Pewne i optymalne prowadzenie pilnika.

Jedna z koncowek pilnika jest zawsze bez-

piecznie schowana w uchwycie.

Szybsza i fatwiejsza wymiana narzedzia.

Nie zawiera plastyfikatoréw.

Wielokrotnego uzytku.

Pasuje do pilnikéw o EAN Oznaczenie
dtugosci 4007220
[mm]
150 015322 10 RFH 150
180 015346 10 RFH 180
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Uchwyt drewnianyy, etui, szczotki do pilnikow
Puste etui z tworzywa sztucznego

Puste etui z tworzywa sztucznego

Etui z tworzywa sztucznego stuza do przechowywania poszczegolnych pilnikéw bez uchwytdw.

Zalety:
Dzieki otworowi umozliwia zamocowanie
pilnika na regale ekspozycyjnym.
Chrni przed uszkodzeniem, zabrudzeniem

i korozja.
Pasuje do pilnikéw o EAN Oznaczenie
diugosci 4007220
[mm]
150 015520 25 KH 150
200 015537 25 KH 200
250 015544 25 KH 250
300 015551 25 KH 300

Szczotka do pilnikow

- = Szczotka do pilnikow
Za pomoca szczotki do pilnikdw mozna fatwo oczyszczac pilniki zapchane widérami. Szczotka

posiada solidny chwyt z drewna i odporny na Scieranie stalowy drut.

Zalety: Zadania obrdbcze:
Bezproblemowe czyszczenie. Czyszczenie
Dtuga zywotnos¢.

Dtugosc Dtugosc EAN Oznaczenie
[mm] [cale] 4007220
232 9,2 015315 5 HBF 10 ST 0,15
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Okrawacze reczne
Okrawacze reczne

Okrawacze reczne

Okrawacz reczny do ekonomicznego odgratowywania, fazowania i obrébki wtérnej réznych ma- "
teriatéw i konturéw. Szybka i sprawna obrébka trudno dostepnych dostepnych miejsc, otwordw,
$rednic zewnetrznych i wewnetrznych oraz szczelin. BS 1010 L %
PFERD oferuje: E
Trzy okrawacze do obrobki stali, alumi- Zalety: BS 1018 _— e SN
nium, metali kolorowych i odlewow zeliw- Trzy rozne, fatwe do wymiany narzedzia do .,
nych, tworzyw sztucznych i innych twardych odgratowywania (grot, minigrot i grot do BS 2010
materiatow. otwordéw). {
Minigrot do uniwersalnej obrobki najmniej- tatwe w uzytkowaniu i optymalne w prowa- d
szych geometrii z réznych materiatow. dzeniu dzieki specjalnemu uchwytowi. BD 5010 R ——-
Dwa obrotowe okrawacze w celu uniwer- Znakomite dopasowanie do konturéw obra-
salnej obrobki otwordw réznych materiatow. bianego przedmiotu. BC 1041
tatwa obstuga i wymiana narzedzia dzieki
obrotowemu systemowi szybkomocujace- BC 1651
mu.
Ergonomiczny uchwyt chroniacy dtor przed
ostrymi krawedziami i zapobiegajacy wysli-
zgnieciu sie narzedzia podczas pracy.
PFERDVALUE:
o EAN Zastosowanie @ Oznaczenie
[mm] 4007220
Uchwyt drewniany do okrawacza recznego
- 807897 Wszystkie typy 1 H4
Okrawacze odgratowujace
3 807903 Stal, aluminium 10 BS 1010
807910 Tworzywo sztuczne, inne miekkie materiaty 10 BS 1018
807927 Metale kolorowe, odlewy zeliwo 10 BS 2010
Minigroty
3 807934 Uniwersalna obrébka 1 BD 5010
Okrawacze
3 807941 Uniwersalna obrobka 1 BC 1041
807958 Uniwersalna obrébka 1 BC 1651
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Wysokiej jakosci narzedzia z jednego zrodta

Pilniki Narzedzia frezarskie Sciernice trzpieniowe

Katalog 1 Katalog 2 Katalog 3

Pilniki Narzedzia frezarskie Sciernice trzpieniowe

Narzedzia do szlifu dokiadnego i polerowania Narzedzia z nasypem diamentowym i CBN Sciernice tarczowe do ciecia i zdzierania

Katalog 4 Katalog 5 Katalog 6
Narzedzia do szlifu dokfadnego Narzedzia z nasypem diamentowym Sciernice tarczowe do ciecia
i polerowania i CBN i zdzierania

Stacjonarne ciernice tarczowe do ciecia szczotki techniczne Napedy narzedzi

Katalog 7 Katalog 8 Katalog 9
Stacjonarne sciernice tarczowe do Szczotki techniczne Napedy narzedzi
ciecia
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